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s aktivisty^ OV Svazarmu v Praze 9 
Gustavem Svandou, OK1CS, a Karlem 
Filipem, OKI AN Q, o zkusenostech 
z poradam kursu pro mlade radioama- 
tery 

Od fijna porddd OV Svazarmu v Pra¬ 
ze 9 kurs pro ml&de2, zamffeny na hon 
na liSku. Zajimalo by nds, jak vznikla 
mySlenka uspof&dat tuto akci a prod 
jste ji zamefili prdvd na lisku? 

Podnet k usporadani zimniho kursu 
pro mladez vysel' vlastne z mestsk^ho 
vyboru Svazarmu, konkr^tne od soudru- 
ha Jindricha Kucery. Radi jsme tuto 
mySlenku prijali za svou, protoze i nam 
je If to nevyuzit&io zajmu mladeze o ra- 
^ diotechniku. Zamerem k honu na lisku 
jsme zvolili z nekolika dfivodiui: prede- 
vsim si myslime, ze je to pro mladez 
velmi pritazlivd sportovni disciplina, za 
druhb'vime, ze Praha potrebuje vycho- 
vat nove, mlad6 reprezentanty v tomto 
sportu, a konecne jsme presvedceni o tom, 
ze stavba dobrdho tranzistoroveho pri- 
jimace na lisku dava i dobrou moznost 
sezndmit pri nl ucastnfky kursu se vse- 
obecn^mi zaklady radiotechniky a zvlas- 
te s polovodicovou technikou. Na pri- 
\ pravy nebylo prilis mnoho casu a tak 
jsme d^lali propagaci a nabor jen pro- 
strednictvim kratkd zpravy ve Vecerni 
Praze a plakatu v prodejne Radio- 
amat^r v Zitn^ ulici. Pfihlasilo se ndm 
17 zajemcu a s temi jsme kurs hned 
v poslednich dnech njna zahajili. 

Jaky je program a cil tohoto kursu? 

Cilem kursu je, aby kazdy ucastnik 
mel po jeho skonceni postaven prijimac 
pro hon na lisku, s mmz by se mohl 
u£astnit zavodii a soutezi. Budeme stavet 
prijimad, ktery mi velmi dobrd para- 
metry a spin! i nejnarocnejsi pozadavky. 
Podle toho jsme tak^ stanovili obsah 
kursu: z celkov^ho po£tu 60 hodin v6nu- 
jeme 20 hodin teorii polovodicov6 tech- 
niky, 2 hodiny parametrdm prijimacft, 
4 hodiny druhum a vlastnostem ant^n, 
4 hodiny navrhovam' prijimacLi a 30 
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hodin praktick£ stavbe. Dodatecne jsme 
jeste do programu zaradili ndcvik tele- 
grafni abecedy, protoze se ukazalo, ze 
nekolik ucastniku kursu ma zajem slozit 
zkousky radiovych operat^ru. Schazime 
se kazd6 pondeli a patek od 17 do 19 
hodin' a telegrafii jsme zaradili jako 
dobrovolny predmet vzdy od 16 hodin. 
Podle dosavadniho zajmu a vysledkd 
se da predpokladat, ze z kursu vyjdou 
nejm^ne ctyri novi radiovl operat^ri, 
kterym bychom pak umoznili dalsi vy- 
cvik v nasi kolektivhi stanici OK1KSD. 

Podie programu kursu'se zd&, ie nejde 
o kurs pro upln& za£&te£niky. ZJakvch 
predpokladA jste vychdzeli? J j 

Pfedpokladali jsme 1 u prihlasenych 
zakladni znalosti radiotechniky, s nimiz 
, se maji seznamovat na devitiletych sko- 
lach. Bohuzel se ukazalo, ze tyto zna¬ 
losti jsou velmi slab6 a dela ndm to ne-, 
mal6 potize, protoze v mnoh^m mushne 
skutecne zacinat od zacatku. Zda se, ze 
na skolach - i kdyz to osnovy ukladaji - 
neni temto otazkam venovana potrebna 
pozornost. Nase zkuSenosti na to aspoh 
ukazuji. Za t^to situace to vypada tak, 
ze pravdepodobne budeme muset kurs 
prodlouzit. Jinak bychom sotva zvl^dli 
celou litku tak, aby si ucastnici kursu 
odnesli solidnf zaklady pro dalsi praci. 

Na plakdtu v 2itn6 ulici jsme se tak£ 
dovedeli, 2e kurs je nejen bezplatny, 
ale ze dfiastnikAm poskytnete zdar- 
ma 1 material na stavbu prijimaCe. 
Prijimai, o jakem jste hovof ili, nebude 
jiste nejlevnfejsi. Z jak^ch zdrojtk celou 
akci financujete? , 

Kdyz jsme delali >ozpo£et, odhadli 
jsme, ze jeden prijimac bude st&t kolem 
600 Kcs. Chceme jich stavet deset, takze k 
potrebujeme celkem 6000 Kcs. M&tsky 
vybor Svazarmu nam slibil financni 
pojnoc. Pocftali jsme s tim, ze se stavbou 
prijimacu zacneme koncem prosince, 
bohuzel se vsak v> r skytly komplikace. 
Mestsky vybor nam totiz dal objednavku 
na potrebri^ soucastky do prodejny 
Radioamat^r v 2itne ulici. Nakonec se 
ovsem ukazalo, ze prodejna muze pro- 
davat na fakturu jen nepatrnou cast 
svt5ho sortimentu a velmi malo z toho, co 
bychom potrebovali. Chapeme toto 
opatreni,. protoze pri prodeji na fakturu 
by vzniklo nebezpeci, ze podniky vy- 
koupi nedostatkov^ soucastky a na ama¬ 
tory se nedostane. Doufdme vsak, ze se 
bez velkych prutahu najde cesta, jak ^ 
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Vyniijme soutczi pro dal^i rozvoj r adioaniatcrskc 

■ teeliniky 

Inz. V. Vildman,OK1 QD.vedouci technickeho odboru USR 



Mime pred sebou rok, v nemz se bude 
konat v srpnu v Bratislave II. celostitnf 
symposium amat6:sk6. radiotechniky. 
Soucasne bude usporadana I. cclostitni 
prehlidka nejlepsich radioamat^rskych 
praci spojena s vystavou. Stejny termin 
obou akci nenLndhodnou shodou okol- 
nosti, aJe zamernou Snahou ORPS a 
CSR ukizat radioamaterskd. i ostatni 
vefejnosti, ze nasi radioarhat^ri dovedou • 
nejen predndst odbom6 hodnotn£ pred- 
nasky, ale takd prakticky aplikovat 
teoretick£ vfpocty a zdv£ry v konstruk- 
cfch nejruznejsich pHstrojti a zarizeni. 

Je samozrejmd, ze celostatrii akce -by 
t mela byt prehlldkoujiz toho n'ejlepslho,' 
tj. vybrany^ch nejlepsich konstrukci. 
Me]y by to byt vdsinou exponaty,,kterd 
jiz prosly nizsimi koly soutezi, predevsim 
okresnimi. 

I kdyz ti, kterl to, mysli se svou ucastr 
v mistnich a okresnich kolech nebo 
i v celostatnim kole opravdu vazne, jsou 
jiz v pilnych pfipravdch riebo jiz maji > 
sv6 konstrukce rozpracovany, domnivam 
se, ze by bylo spravnd vSimnout si 
i ur£itych hledisek, podle'nichz^by mola f 
byt usmernovana- skladba , souteznich . 
a vystavovanych expondtu. Soutdzni pod- 
minky sice umoznuji prihlasit do soutezi 
jak^koli'.yyrobek, pokud jeho character 
odpovida nektcremu ze souteznich obo- • 
rfi, bylo by vsak nanejvys potrebnd, aby 
se radioamatdri - vice zam^fili' na kbn- 1 
strukce takovych zafizeni, jejichz ne- 
dostatek" zaporne ovlivnuje rozvoj/ce- 
Ieho radioamat6rsk£ho, hnuti. ^ 

Jak' ukazaly vysledky • i poznatky 
z obou posledriicK konkursu na kon- 
strukci nejlepsich radiotechnick'^ch za- - 
rizeni, -Je stale nedostatek ^vhodn^ch, 
konstrukci pro provozovdni radioama- , 
t^rskdho N sportu. Tyka se to predevgim 
KV i VKV konvertoru a prijimacti, KV / 
i ,VKV vysilacu pro; tfidu mlddeze, 
tridu C, B a A, prijimace pro hon na 
lisku v pdsmech 3,5 M.Hz a 144: MHz, 
vhodnych stavebnic *pro. mlddez atd. ' 
Pokud hovorime o. vhodnych konstruk- *< 
cich, % mdm na mysli predevsim kon- ’ 
struk^ne jednoducha zarizeni,\ vyrobne 
:pomern£ snadno opakovatelna temi 
prostredky a naradim, kter£ ma bezny . 
radioamatd* k dispozici. Je treba' si 


pritom takd uvedomit, ze nedostatek ta- 
kov^ch konstrukci je mnohdy i pncihou 
urcitd stagnace radioamatdske cin- 
nosti. Zacinajici ainatdi nemaji jest6 
pro nirocnd konstrukce potrebn^ znalos- 
ti a vyspelejsi zpravidla zase das. Gbema 
tern to kategoriim je treba pomoci. 

Jednoduchost konstrukci by vSa^ 
nemela byt na tikor modernosti zapojenl 
nebo i soucastek. Pokud jde o soucastky' 
jsem toho ndzoru, ze pouzivani moder- 
nich sducastek by nemelo b^t samoudel- 
ne. Predevsim by bylo treba se zamerit 
na pouzivani kvalitativne novych sou- 
. castek, jako naph kremikov^ch usmer- 
novacu, tranzistorCi, varicap^,, fo’tood- 
pord, nekterych elektronek apodl Zde 
jiste bude hrat nemalou ulohu dostup- 
nost takovych soucastek. Ten to pojern 
ovsem je - a dlouho asi jcste bude 
velmi relativni. Dostupnost totiz nclze 
phapat jen jako moznost nakupu; z hie- ' 
diska radioamatdru jde zpravidla pre- 
dev^im o cenovou dostupnost. Stale jeste 
se . daleko snadneji obstara elektronka 
LS50, RL'l2P50 nebo RL12P35 nez 
. 6L50, RE65A,; RE125A nebo dokonce 
REE30B, nehledc na prislusncu objim- 
ku. Zasluznym cinem. by take, bylo, 
kdyby konstruktdri : pri zyefejnovani 
svyrh konstrukci uvadeli i moznost po- 
uziti vice druhu elektronek nebo tran r 
^zistoni, eventuiind i. dalsich sbucistek. 

M Touto uvahou vsak nechci vzhudit do- 
jem, t ze v soucasne dobe je moznd od- 
sunout do pozadi Spickovd, technicky 
nirodnd konstrukce, obsahujicr rasto 
skutecne nedostupnd soucastky. Takovd 
konstrukce presvrdruji . sirokou verej- 
nost,'ze jsou rnezi nami skutecne vyni- 
kajici odbornici. Divaji. podnery ostat- 
nim k modernizaci zarizeni a mnoHdy 
i k aplikacim na soucistky, kterd j*sou 
bezne k dispozici. Krome toho takd.na- 
rznacuji smer dalsiho rozvoje radioama- 
terskd techniky.. 

Clanck nema byt voditkem pro orga- 
nizovani a pofddani souiezi o nejlepsi 
radioamat^rsk‘6 vyrobky. K tomu by.ly 
vydany konkr^tni smernice. Chtel jsem 
jen poukazat na nekter£ aspekty souvi- * 
sici se soucasnym stavem radioamat^r- 
sk£ techniky a vyvolat "zamysleni kon-" 
strukt^rd pri stavbe i rozhodfich komisi 
pri pqsuzovdni souteznich exponatu. 


^ tuto vicem^ne administrativni otazku 
vyresit. Neradi bychom totiz zklamali 
duveru ucastnikd kursu, kdybychom jim 
neposkytli to, co jsme slibili. 

Mluvili jste o stavb£ 
a ucastm'ku kursu je sedmndct. Zna- - 
mend to, ze budou stavet po skupinach,' 
nebo samostatne, ale jen nckteri? ' 

N Moznosti poskytnout zdarma soucast- 
• ky chceme .vyuzit k jakdsi ,,hmotne 
zainteresovanosti‘ c ucastniku. Po.ukon-'. 
ceni teoretick^ cisti kursu udelame zkous- 
ky a deset nejlepsich* dostane moznost 
postavit si prijimac z pridel'enych sou- 
6dstek. Ti ostatni by pak pracovali na 
jiny'ch zarizenich t pro nasi kolektivni / 
stanici. Pocitame s tim," ze prijimace by' 
zustaly majetkem . hash kolektivky, ale 
.'dali bychom je ucastnikum kursu /do, 
trval^ho pouzivani do t6 doby, pokud 
by se honu na'liSku,venovali. 
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Na zdv£r posledni otdzku: bylo jii 
uspofadano mnoho kursd pro mladei, 
ale £asto se stdyd, ie po jeho skonfieni 
se d£astnici rozprchnou a dal se jiz 
s nimi sotistavn£ nepracuje. Jak si 
predstavujete .po tomto kursu dalSi 
vedeni mladych zajemcu o radio- 
techniku? ' * 

To je vlastne tak^ jeden z duvodu, 
proc jsme se- rozhodli zamerit kurs na * 
hon na lisku. Pocitame^s-tim, ze kurs do- 
koncime do konce brezna a pak- bychom 
chteli pofadat pro jeho .absolventy pra- 
videlndsouteze v honu ha lisku a umoznit 
jim i ucast na zavodech por&danych ji- 
nymi organizacemi Svazarmu nebo ice- x 
lost^tnich. Tim s nimi chceme udrzovat 
kontakt i nadale., Krome toho.- jak uz 
bylo redeno - chlapci,' kteri maji zajem* 
o zkousky radiovych • operateru, budou 
mit moznost pracovat.v nasi kolektivce, 
•takze bychom .je ziskali pro organizova- 
nou praci * ve Svazarmu a vychovali 
z nich, koncesionafe. Podari-li se nam t 
uskutecnit tyto plany v - a my vefime,- 
ze se nam to podari - budeme s v^sledky 
kursu spokojeni a jist6 nezustaneme u to¬ 
ho to jednoho. 


Vaieni priteld, 

pocinaje timto cislem budeme v t€to 
rubr <e odpovidat na nektere dotazy 
z Vasich dopisu, pokud by odpoved 
mohla zajimat sir5i okruh ctenaru. Na 
vsechny ostatni dopisy budeme odpo- * 
vidat stejne jako dosud primo jednotii- 
vym tazatelum. 

Kdy prijde do prodeje a kdo bude pro- 
ddvat ant£nni ■ predzesilovaC Tesla 
T4926A, popsany v AR 4 66? (J. Novak, 
Cvikov, M. Till,, Hranice, J. Zika, 
Krivsoudov). < * 

Televiznf antenm pfed 2 esilovac byl vyvinut'' 
a vyzkousen v n.p. Tesla Strasnice. Protoie-se za- 
hdjeril s^riove vyroby odklfidalo z ruznych dflvodu, • 
krcm'e jin^ho i proto, ie se predpokiSdal maly od- 
byt, rozhodla se redakce uverejnit.technickou infor- 
maci o tcmto vyrobku, aby se ukazalo, jaky bude 
o predzesilovac zSjem. Prestofe podle doslych do- 
pisfi lze T scudit, it z^jem by byl zna£n& velk^, do- > 
dnes'se nevi, kdo bude tyto pfedzesUova’ce vyr^bSt 
i zda'se vfibec budou vyrabet. Z* r^chto duvodu t 
n&m take Tesla nemii 2 e poskytnout blizSl udaje pro ’ 
amat^rskou stavbu. Zjisdme-li n£jake dalsi kon- 
kretni udaje,o teto zMeiitosti, budeme naSe ftenafe 
v teto rubrice informovat,. • ^ 

Kdy prijdou na trh obSanske radiosta- 
nice VXVV 010 a VKP 030?J(M. Miticka,' 
Bratislava, Slovensko narodn£ divadlo 
Bratislava ). ’ • 

ObCanske radiostanice VKP 050 (Petra) vyrabi 
Tesia, n.p, Pardubice a zadnou se prodavat v unoru 
1967. Cena je'600,— Kis za'jeden kus. 

' - * ' \. * 

Cel£ dal5i skupina ’ iadosti, se t^k& ^ 
zasldni pl^nkd na zhotoveni prijimaCu, ‘ 
-zesilovadu a pod., popr. i schemat tllz- 
_ riych komer£nich vyrobku. Takove zA- 
dostin&m zaslali M'.Mojzis,Harrach6v, 

- M. Balek, CeskA Lipa, V.'Vlach,-Brou- 
my, M. Ortutai, .‘PreSoy, J. Diirr, 
Velke Opatovice, E. Becz, Chemko 
StrAisk6. . / 

Redakce vydivdi dva-casopisy, Amat^rske radio 
a Radiov^ho-konstruktera.. Krome techto iasopis *6 
nevychazeji v redakci zidne jine plinky ani n&vody ' 
ke stavbe elektrotechnick^ch ani jinych ^ zarizeni. y 
Redakce proto nem& 2 e posilat ttenarum z 6 dn 6 , 
„pldnky a n^vody ke stavbe, ani vyvtjet specialni 
zarizeni podle ,pMni. Pokud jde o^vysilaci a priji- 
mscf zafizeni, je nejlepgf, obrdti-li se ( ri, kdo se o tuto 
. oblast radiotechniky zajimaji, primo* na nejbUzsl 
.organizaci nebo radioklub Svazarmu, kter£ je mo* 
hou zaradit do^ probihajicich kuisfi, v nichi z 6 - 
klady radiotechniky snadno pochopi, a takd po--* 
skytnout pomoc pfi stavbe t&chto zafizeni a postupu 
pri zisk&ni povoleni k provoziVvysilac&. 

■Radu* schemat komercnich zafizeni-slaboproude 
techniky redakce vlastni, valnou v£tsinou v§ak pou- 
ze v jedin£m cxempldri, ktery slouzi pfedevsim pro 
vnitrni potfebu, hlavne k zodpovid^tni nejruzn£j- 
§ich dotazO Cten^fCi. Z toho,duvodu'*je nemuzeme 
- ani na kr^tkou dobu pOjCovat jednotlivcim k jejich 
soukrom^m uielutti. J 

Dosud jsme se snazili celou vec se schematy fe§it 
tak, ze jsme uverejhovali'popisy' zafizeni, o kterd si 
£ten£fi .nejdasteji psaii. Idealem. by ovsem bylo, 

. kdyby tato schemata ^d^vala Tesla a prikl&dala je 
ke kaidemu vyrobku, jak je zvykem jinde ve svete. 

Kde bychom mohli. ziskat jazy£kov6 
kontakty a rele, popsane v AR 11/66? 
J.Callistl, Mirkovice, Z. Krampera, 
Praha 6, F. Brusik,.Praha 2. 

,Jazy£kove kontakty a r^le v doh^dne dpb£ do 
prodeje nepriidou, protoze .vyrobce, Tes'a Karlin, 
uzavfel dodavate ; ske sm’ouvy s jinymi ziyody i na 
mimotolerantni vyrobky; * ; ’ • * 

Jak Ize zisl at zvukoVy doprovod tele- 
yizniho obrazu podle nor my CCXR-G 
u pfijimaC£i, 'jejichz. uprava nebyla. 
v AR 9/66 uverejnena? Jak^ pofiet za- 
vitu ma civka L>2 oscilatoru-smesovaie 
na obf; 5 v AR 9/66? (B. Petrik, Most, 
O. Uhlir, Lovosice, J. Kluc, Rakovnik, 

J. Mara, Marianske Lazne, J. Stastn^, 
Jirikov,\M. Parobek, Kromefi2, L. Ba- 
cek, Moravsky Beroun, R. Hlava, 
Zdkupy, M. Slaj, ( Branany; R. Varmuza 
Chomutov, F. ' , Bcne§, Kozinec, Z. Do- 
Iinsky, Ilava) ; ._*•.* 

Vzhledem k ohlasu, jak^ vyvolal iil^hek o upra- 
vach televiznich pfijimadi v AR 9 a 10/66, vr&- 
time se k teto t£matice J jeSt£ jednou v'unorov^m 
cisle naseho casopisu a' pppisrm; upravy.. i tech 
televizoru, ktere v Clinku popsdnv nebylyl: Zaro- 
y v en popiSemc pfesn^ i civku V t z obr. -5 .na str. 
19, u nii nebyly udany udaje vinuti. Pro prozatimm 
informaci sd^lujeme, ze civkaX,*, je puvodni z tele- 
viznfho pfijimaie a civka Z. a + je ; 2 yukov 6 civka, lade- 
na 6,5 MHz z televizoru. Lotos tnf (4PK60022). 



Elektronika v Matfarske lidove republics- 


Macfarsky elektronick^ prumysl pro- 
delal v poslednich Rtech .bouflivy rozvoj. 
Vyroba televiznich pfijimacu, rozhla- 
sovych pfijimacu a hlavrie mefidch pfi- 
stroju, ktera byla soustfedena.'do zavodu 
. v Szbkesfeh 6 rvaru, je.v soucasn& dobe 
mnohonasobne. vyssi' proti minulosti'. 
Snad ; v cele Evrope jsou znamy vyrobky 
znacky Orion, coz je tradicrii oznaceni, 
pod nimz j dou t vyrobky fir my do za- 
hranicu Rozsirovani produkce i roz- 
. sirovani sortimentu jednotlivych typu 
za Hzeni je dobre videt'Z rustu poetu 
exponatu na’mezinarodnich veletrzich, 
jichz se Madarska lidova republika stale 
casteji zucastnuje. Tfeti petilety plan, 
ktery.zacal. v roce 1966, pocita takb se 
—znacnym rozsifenim .vyrobku slabo- 
prouddho prumyslu.' Pritom znacna 
pozornost bude venovana otazkam za- 
nzeni pro .automatizaci, dalkovb ovla- • 


dani a mereni, vybaveni pro studiovou 
techniku, zafizerif pro vedecky vyzkum 
, (napf. helium-necnove lasery), no’vym 
vyrobkum; z vyzkumu polovodicov^ch 
prvku, tranzistorovym mericim pnstro- 
jum, zanzenlm pro pouziti izotopu a sa- 
mozrejme i v mericim prLtrojum, kterd 
jiz maji dobry zvuk. Dodavat je bude 
podnik zahranicnfho obchodu ME- 
TRIMPEX. Na useku spotrebm elek- 
troniky to budou novd televizni pfi- 
jimace, t z nichz napr. typ TA 675, ktery 
bude dodavdn v polovine roku, je pre- 
nosny televizor osazeny elektronkami 
a pravouhlou .obrazovkou 28 cm, kter^ 
vazi jea 9 kg. Televizni prijimace, do- 
vdavan^ do 20 stitu, jsou vsechny vy-.‘ 
,baveny tunerem pro ctvrte a pate tele- 
viznf pasmo, takze umoznuji poslech 
druh&io programu. Poprvd se bude tak£ 
v \MLR vyrabet kuffikovy prijfmac do 



Rozhlasovy prijimad R 4400 pro rozsah 
stfednich , ‘ krdtkych a \yelmi krdtkych yln.[ 
Nyrii se prod dud in nds 'za 900 Kls . 


auta pro .pnjem an^plitudov 6 i kmitoc- 
tov 6 modulace, typ BRrl03, jehoz vy- 
stupnf vykon je 1,3 . W. Nekolik. typu 
vyrobku macfarskdho prumyslu- najdete 
na fotografnch. 



JSfovy/typ televizor a. Orion 



Nejjednodussi vypocet defice napeti 

t K prispevku J. Kohouta v AR 11 < 66 , 
str. 22 az 23, ktery se zabyva vypoctem 
odporoveho delice napeti pomocf ta- 
l buJky, bych chtel zajemcum poradit, jak 
danou ulohu s vyhovujicf-presnosti resit 
nejen bez tabulky, ale dokonce i bez 
znalosti skutecn<^ .hodnoty pomeru na- 
petf. { 

J Procentnf fada' : .E12 • (1 - 1,2 - 1,5 - 

1.8 - 2,2 - 2]7 ~ 3,3 ^ 3,94,7 - 5,6 - 

6.8 - 8 , 2 ).tvoff geometrickqu posloup- 
nost, jejiz prvni cien je 1 -.a-kvocient (tj,- 
podil .dvou ^sousednfch 'clenu ') q .= , 
= 10 1/12 == 1,2115. Opakovan^m'ndso- 
benirri . pocatecniho:; clenu -kvocientem 
dostaneme uvedenou posloupnost, ktera 
byla ' pro prakticke ucely * vh'odne- za- 
okrouhlena. 



Dokonald reprodukcni soustava SH 020 , 
■ osazena duaridcti reproduktory 


, Kazda geometricka posloupnost s po- 
.catecnim clenem 1 ma tu vlastnost, ze 
podil libovolnych dvou clenu je opet 
clenem^ t^ze posloupnosti. Kterykoli 
clen lze>totiz napsat jako v^raz q n ~}, kde 
poradove cislo "r je 'cele cislo. Napr. 

.. poradove cislo clenu 1,8 je n = 4, takze 
/ h 21154-1 •= 4,21153 * = Podfi dvou 
7 clenu .s' poradov^mi^ cisly n 2 a m je 
p' — ?" 2 ‘ Wl ; je tedy clenem rady s porar 
' v dovym cislem Soucasne je. 

zrejm(5, ze jine pomery, ktere by nebyly 
cleny pouzite posloupnosti, nemuzeme 
ziskat. ; - ; 

Prakticky. to znamena, zc chceme-li 
dostat napr..pomer napeti 1 : : 4, musime 
jej nejprve; zaokrouhlit na' nejblizsi 
hodnotu.uvedenou v fade El 2 , v nasem 
pfipade 1 : 3,9. Rozdil poradovych cisel 
je 7, tj. pouzijeme odpory,"jejichz hod- 
noty jsou v fade E12 posunuty 6 7,mist. 
■Vyhovi tedy napf. kombinace: lk' 4 - ' 
*+ 3k9,4k2 + 4k7,'lk5 + 5k6 atd,. ale 
i '2k7 + '10k;. 3k9 + 15k nebo 22 k + 
-b 82k apod. Staci tedy z libovolne.kom¬ 
binace clenu posunutych o potrebhy pocet 
mist vybrat tu, ktera \ , yhovuje poza- 
davktim na tvrdost’delice. 

. Zname-li napeti, ktera maji’ byt na 
odporech, nemusime jejich pomer vubec 
pocftat. Napeti jen zaokrouhlime na hod- 



Souprava SH 020 zpredu 


noty uvedend v fade E 12 , zjistime rozdil 
jejich pofadovych cisel a dale postupu-’ 
jeme'jako v’ pfedeslem odstavci; Maji-li 
byt na odporech’ napr' napeti/ 70 V a 
.50 V, zaokrouhlime'na 68 .V, a'47 YJ 
Tyto hodnoty jsou posunuty 6 2 mista,' 
proto i hodnoty odppru b,udou posu¬ 
nuty o 2 mista. Vyhovi 'tedy kterakoli 
z kombinaci, : napL ’ M 68 ;: + M47*, 

M56 -+--.M39; M27 ^ Mi 8 ,<IM • +' 
+ M 68 , 82k : 4 - 56k atd/' Pri '* zaok'rou- ; 
hlovani, napeti’ jejichz hodnoty lezf 
skorb Uprostfed mezi'cleny rady, 
sjmc obe hodnoty zaokrouhlit sHodhyrn 
smerem, tj. obe nahoru nebo obe.dolA, 
abychom zachovali priblizne- spravnou 
hodnotu pomeru. Napf. napeti II V 
a 30 V zaokrouhlime bucFto na 10 V +* 
4 27 V, nebo na 12 V 4 33 V v ! . , 

Protoze'vetsina amateru znd pfocent- 
ni radu El2 nazpamet’, staci po kratkbm 
nacvikp pocitat jen- v duchu bez jakych- 
koli pomucek.. < ‘ ,J 1 ,* * 

Muze se zdaty ze tento zpusobije jen 1 
nruby a ze presnejsi \^ber-odporp muze 
zarucit jen pocti\^ vypocet nebo tabulka 
podle clanku J. Kohouta. Vzhledem 
k r desptiprocentni.m 'tolerandm odponBr. 
nerna vsak vubec smysl pocftat .pfesny“. 
pomer ..napeti. a^hiedat. v. isplulce^vpro-' 
toze jizdruhb p 1 a in e. mf s t o. \ ypoq ten <5ho 



pomgru je iluzorni. Zcela nerealny je 
vypo£et pomeru na ctyfi mista. Skutec- 
na hodnota ‘ pomgru se muze ,li3it'od 
vypocitan6 o jeden £len fady E12; napf. 
misto pomeru 1 : 10 musime pocitat; 
ze skutecn^ hodnoty mohou kolisat od 
1: 8,2 do 1 : 12, tak^e proti t£to chybe 
je chyba vznikla jinym zpusobem vy- 
po£tu-zanedbatelna, Lze se ostatne po- 
rovn&nim obou zpusobu pfesv£d6it, ze 
sejejich vysledky li5i zcela bezvyznamne. 

Tomasek 

Jednoduche zkousent dlod 

Na obr. I je velmi jednoduche zan- 
zeni, kterym Ize velmi snadno zjistit 
stav polovodicov£ diody, pripadne i jeji 
polaritu. Zapoji-Ii se zkousena dioda 
tak, jak je naznaceno, rozsviceni kon- 
trolmch zarovek signalizuje jeji stav: 
sviti-li zelena zarovka, je zkouSena dioda 
dobra, sviti-li Cervend, je 'zkouSend 



dioda zapojena obracene, sviti-li obe 
£drovk>r, md dioda zkrat, nesviti-li ani 
jedna, je dioda pferuSend.. Pouiit^ za- 
rovky jsou na 6,3 V/0,75 A, diody D\ a 
D z jsou libovolne diody pro proud 
750 mA, transformator ma sekundarni 
vinuti na nap£ti 6,3 V (zhavici nap£ti 
pro elektronky) a pro proud 1 A. 



1 -■-o 

© © 0 

dobra preruSena ■ zkrat Spatnd ' - 

Obr . 2. 

Na r obr. 2 je pKpravek pro zkouSeni, 
diod pomoci osciloskopu. - K tomuto 
obrazku neni treba komentdf, zafizeni 
je velmi jednoduche a zkouseni je velmi 
rychle a nazornd. 

popular Electronics 8/65 * - . -cha- • 

Reproduktorove vyhybky 

Reproduktorove vyhybky, najma pre 
trojpasmove sustavy, vyzaduju casto 
kapacity rddove desiatok pF. Tie vadSie 
su uz v prevedeni MP prakticky ne- 
dostupne, ale aj v tom lepsom pripade 
su take to kondenzatory prilis rozmerne 


‘ +30 V 



Qbr. 1. ^apojenie vyhybky s elektrolytic- 
kjmi kondenzdtormi pre tranzistorove zosil - 
hovace ■ bez vystupneho transformdtora s bu- 
denim komplementdmymi tranzistormi 



Obr. 2. Japojenie .vyhybky pre ostatne zo- 
. silnova6e .(stereo) 

a velmi drahe. Automaticky sa nuka 
pouzitie elektrolytickych kondenza- 
torov. Tie su vsak v normalnom preve¬ 
deni nevhodne pre pouzitie v obvodocli 
striedaveho prudu. Vhodne riesenk 
spociva v tom, ze sa sice pouziju, 
ale zapoja sa tak, aby bolo mozni pri- 
viesf na ne vhodne poIariza£n£ na¬ 
patie. Kecfze ide naozaj len o polari- 
zaciu, je spotreba z rovnosmerneho zdro- 
ja minimdlna a rovna suctu zvodovych 
prudov. Ak reproduktory pripajame 
k tranzistorovemu zosilnovaCu bez vy 1 - 
stupneho transformatora (napr. podfa 
Rad. konstruktera 2/65), nepotrebujeme 
ani ziadne dalsie sufiiastky (obr. 1). 

V ostatnych pripadoch pribudne elek- 
trolyticky kondenzator 2000 pF, ktory 
vsak pre stereofonne zariadenie sta£i je¬ 
den a to pre napatie 12 V (polarizacne 
napatie 10 V pre>zosilpovace az 15 W 
na 5 O) — obr. 2. Polarizacne napatie 
ziskame z vhodneho delica alebo jedno- 
ducho z dvoch plochych* baterii, ktore 
vydrzia az pokiaf sa nerozpadnu. Zapo- 
jenie je vhodne pre vsetky druhy vy- 
hybiek so strmosfou 6, 12 aj 18 dB/okt.' 
ObrAzky su pre jednoduche a osvedcene 
vyhybky 6 dB/okt., u ktorych sa ne-, 
potladaju vy§ky' v stredo- ,a hlbokoto- 
novom reproduktore. 

Ucinny chladie tranzistoru a diod 

Chtel bych popsat jednoduchy, levny 
a ucinny chladic tranzistoru, diod, 
elektrolytickych^ kondenzatoru a ostat- 
nich soucastek, kterym muze teplo pri 
pajeni uskodit. Zakladem jsou perove 
sponky „betky t£ , ktere se v drogeriich 
proddvaji na upravu vlasu (10 ks stoji 
4 Kcs). Jsou ve dvojim provedeni - hli- 
nikove a zelezne - pomedene. Pro nas 
ucel jsou- vhodnejsi 'druhe. Na jeiich 
konce prip^jime medene obdeinicky asi 
5x7 mm z plechu tlousfky 1 az 2 mm. 
Po pHpajeni .musime ceie Celisti upravit . 
tak, aby oba plisky lezely tesne na sobe ' 
po ceie plose (tim nam odvedou nejvice 

te P ,a ). _ . / 

Pri pajeni m&zeme nekolika kusy 
takovychto chladicd stisknout vyvodni 
draty ruznych soucastek propojenych 
do jednoho bodu. 

Popisovahy- zpusob chlazeni zabere 
daleko mene mista nez pouziti kle^ti 
nebo tradicriich ,,krokodylku“ a jeho 
ceha je opravdu minimalni. 

Jin Hrabdlek 

medeny pled) 

- ^ 
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Lepeni brokatu na ozvuchici 

■ Nalepit brokat na ozvu£nici tak, aby 
byl pekne napnuty, abyjim neproniklo 
lepidlo a netvorilo osklive mapy, zda se 
byt nekdy obtlzne. Mnohdy se brokat 
pri vyplnani pripne pripinacky nebo 
sesivacim strojkem na ozvucnici a pak 
se teprve lepi na okraji na rubu ozvuc- 
nice. Nekdy se take -brokat napne na 
vet§i prkno nez je ozvucnice a upevni se 
na ne hrebicky (brokat je licem na prk- 
ne). Ozvucnice se potom natre po ce!6 
plose slabou vrstvou tepieho nebo stu- 
deneho klihu (Firmus); kdyz Idih trochu 
zaschne (aby neprosakl brokatem), 
pfilepi se ozvucnice na napnuty brokit 
a zatizi se. Po zaschnuti se brokat od- 
strihne s ponech&nim Sirsiho okraje, 
ktery se prilepi pres okraj ozvucnice. 

Jednoduchy'a dokonaly zpdsob lepeni 
brokatu umoznuje lepidlo Alkapren 50. 
Brokat ustfihneme o neco vetsi, -aby 
stacil na prehnuti na okraji. Ozvucnici 
• natreme lepidlem Alkapren 50 (1 az 2 cm 
po okraji na celnl plose). Brokdt prilo- 
zime na ozvucnici a opatrne vypiname 
a rovname. Vyhodou tohoto zpusobu je, 
ze lepidlo Alkapren 50 neprosakuje do 
latky. Musime vsak pracovat rychle, 
nebof Alkapren 50 brzy schne. Potom 
pfilepime brokdt pres hranu na zadnl 
stranu ozvucnice. Pri lepeni timto lepi¬ 
dlem je tfeba dobre vetrat mistnost a 
nepracovat blizko otevfeneho-ohne. 

-vk- 

Jednoduchy megafon 

Jednoduchy megafon lze realizovat 
~pomoci nekolika-soucastek. Je k toirnT 
r treba pfedevsim uhlikovy mikrofon 
(inikrofonni vlozka) s vnitrnim odporem 
asi 100 Q, reproduktor s impedanci do 
25 O, tranzistor typu p-n-p 2-3NU74 
(nebo n-p-n , obrati-li se polarita- ba- 
terie vzhledem k obr.), odpor 12 £V 
spinac a baterie 9 V. Reproduktor se 
umisti do rozsiren6 casti megafonu a 



uhlikovy mikrofon do naustku. Ostatni 
soucastky mohou byt v prostoru mezi 
mikrofonem a reproduktorem uvnitr 
megafonu. Spinac je v rukojeti, podobne 
jako u pistolov^ pajecky. 

Lepsich vlastnosti se dos£hne" pouzi- 
tim vystupnlho transformatoru (hlavne 
pri impedanci reproduktoru 5 Q) 
s prevodem impedanci 25 O : 5 O. Pri- 
marni vinuti se zapoji do pfivodu ke 
kolektoru tranzistoru. 

Elektuur 1966 -Mi - 

* * •* 

OPRAVA 

Do clanku o nov^m spojovacim provoz- 
nim radu v^AR 12/66, str. 3, se vloudila 
chyba od prvnich dvou prikladu nava- 
zovdni spojeni. V tabulkach oznacenych 
P a 2 ma byt spravna odpovecf ridici 
stanice „Valec, rozumim, pnjem“, ni- 
koli „Jama, rozumim, pfijem 44 . Prosime 
ctenare, aby si to to nedopatreni laskave 
opravili. 




Pod iimto titulkem, najdete v kazdem cisle letosnlho rocnlku AR ndvod na jednoduchy merici * 
pristroj (RLC mustek, nf generator , GDO dtd.). Postavitedi si vsechny tyto pfistroje , bndete 
mit dobre vybavenou laboratory ktera vam umozni merit a ■ zkouset pfevdznoit vetsinu beznych 
zapojeni. Budou to pristroje jednoduche, levne, navrhovane s ohledem na odborne znalosti, schop- 
nosti a finanZni moznosti zaHnajlcich radioamateru. Kazdy ndvod bude obsahovat popis funkce 
pHstroje, jeho princip, popripade jednoduchy vypocet, ndvod ke zhotoveni po elektricke a media - 
niche strance a nekolik prikladu mereni. Pro vsechny pristroje bude pouiita bakelitovd skfinka 
B6 a budou navrhovdny jen ze soucdstek, ktere jsou beine k dostdnl . Uvedeme vldy take pfiblii-- 


nou porizovaci cenu. 

I. Meric stejnosmernych napeti a 
proudu 
1. Uvod 

Proc zacmame prave timto pristro- 
jem? Je pravda, ze prijde dost draho; 
dobre ruckov£ mefidlo s citlivosti pod 
1 mA neni zadarmo. Bez mereni zdklad- 
nich velicin v elektrickych obvodech, tj. 
napeti a proudu, se vsak' zadny radio- 
amat£r nemuze obejit. Stejne byste si 
museli jednou mefici pristroj koupit, 
proto s nim zacnete, atfje vase prace od 
zacitku solidni a neni jenom „fusovi- 
nim" do radiotechniky. Protoze nekdo 
uz meridlo ma, nebo ma moznost sehnat 
jin£ nez jsme pouzili my, uvadime cely 
vypocet. Dosazenim zakladnich udaju 
mefidla lze snadno vypocitat vsechny 
velikosti odporu. ' 

2. Princip a funkce 

Univerzdlni merici pristroj sdruzuje 
vlastne dva merici pristroje - voltmetr 
a amp^rmetr. Rekneme si nejdfive neco 
o kazddm z nich. 

Voltmetr pfipojujeme pH mereni 
paralelne (obr. 1). Vyzadujeme od neho 



Obr. 1 



Obr. 3 

odpor je polovicni). Potom se vsak nape¬ 
ti rozdeli v pomeru 2:1a mezi body 
1, Znamefime jen 3,3 V. Z toho je videt, 
jak znacne se mohou liSit hodnoty na- 
m6ren6 voltmetrem s malym vnitfnim' 
odporem od hod not skute£n^ch. 

U amp^rmetru (obr. 3) je situace 
opacnd. Tam pozadujeme co nejmenH 
odpor meridla, protoze - jak-je r patrno 
ze schdmatu -zvetsovAnim odporu me¬ 
fidla se zvetsuje celkovy odpor obvodu 
a dm se zmensuje protekajicf prcud. 
Abychom vyhqveli obema pozadavkum, 
upravujeme rozsah 'voltmetru tak, ze 
radime do s^rie s mefidlem tzv. pfed- 
radn£ odpory, aby celkovy 1 odpor byl 
co nejvetsi. U ampHrmetni radime od- 
pory urcujici rozsah pfistroje paralelne 
k meridlu, aby celkovy odpor byl maly. 
Rikdme jim bocniky. ; 

3. Pozadavky na nas]. mePici pristroj 

Pro mereni stejnosmernych napeti 
a proudu ve vetsine elektrickych zapoje¬ 
ni vyhovi tyto merici rozsahy: 

2 V,*20 V, 200 V, 600;v, ' , 

■2 mAj 20 mA, 200 mA/600 mA. 


si pfecteme na stupnici) a jeho vnitfni 
odpor R\. Pokud nezname vnitfni od¬ 
por meridla, urcime jej takto: zapojime 
meridlo do obvodu podle obr. 4 a po- 
tenciometrem Pi nastavime maximdlni 
vychylku. Potom pripojime paralelne' 
k meridlu potenciometr Pz a nastavime 
jim polovicni vychylku. Odpor meridla 
se rovn& odporu nastaven6mu na poten- 
ciometru Pz. Nemdme-li moznost pfesn^ 
zmdfit hodnotu nastavenou na poten- 
ciometru Pa, odhadneme ji a pfipojime 
k m£fidlu paralelne odpor pnblizne t£to 
hodnoty. ( Odpor m^ndla je potom 

Pi = R x — -1^-. kde a je maximalni 

x Kl . v- 

v^chylka mefidla a ai je vychylka po pri- 
pojeni odporu Rx> DAle si urcime z&- 



2 mA 20mA 200mA 600mA 0 


Obr. 7 


kladni napefov^ rozsah mefidla, tj. pfi 
jak^m napeti pfipojenem pfimo k me* 
ridlu dosdhneme maximalni v^chylky. 
Zjistime jej z Ohmova z^kona 

[mV; mA, il] 


kde Jo je zakladni proudovy rozsah me¬ 
ridla a Pi jeho vnitfni odpor, Vnitfni 
odpor voltmetru na 1 V bude R j. — 

= -tthLo- = 5000 a/1 V. Celkove schi- 

0,0002 / 

ma pfistroje je na obr. 5. 

Zacneme vypoctem pfedradnych od¬ 
por^ pro mereni napeti. Voltmetr m& 
vnitfni odpor 5000 O/l V (nebo obecn£ 


h 


pouzijete-li jin^ meridlo). 


proto co nejvetsi \nitfni odpor, aby nam 
co nejm6ne zatizil mereny obvod. 
Vnitfni odpor udavdme v O na IV 
a posuzujeme podle neho kvalitu volt¬ 
metru. Dulezitost t^to veliciny si uka- 
zeme na pfikladu. Mdme voltmetr do 
10 V, jehoz vnitfni odpor je 200 O/l V. 
Znamena to, ze celkovy vnitfni odpor 
voltmetru .je 200 x 10 = 2000 Q.. Marne 
zmefit 'napeti mezi body 1 a 2 v zapojeni 
na obr. 2. iJsudkem zjistime, ze napeti 
bude 5 V - jde o delic napeti, kde jsou 
oba odpory stejn£, takze napeti se na ne 
rozdeli tak, ze na kazdem bude polovina 
napeti zdroje. Go se vsak stane, pfipo- 
jime-li k odporu 2 kQ nas voltmetr 
o vnitfnim odporu 2000 Q? Prakticky 
tim pfipojime k odporu Rz paralelne od¬ 
por 2 kQ; vysledny odpor mezi body 
*7 a 2 klesne na 1 kQ (oba odpory 
jsou stejnd a jsou paralelne, tj. vysledny 



Abychom mohli s dostatecnou presnosti 
zmerit napeti v tranzistorovych obvo¬ 
dech, je tfeba, aby pristroj mel jako 



Znamena to, ze pro rozsah 2 V bude. 
jeho odpor 2R’i = 2 x 5000 — 10 000 Q. 
Odecteme odpor mefidla a dostaneme 
velikost odporu Ri: 

R i - 2R'i ~ Ri = 10 000 — 650 = 

= 9350 Q m 

Stejne postupujeme i ddle: 

R 2 - 20R ! i — = 100 000 — 


Obr. 4 

(Pi = 50 k, Pz = 5k) f . 

voltmetr vnitfni odpor alespon 5000 Q/ 
/I V. Daleod neho pozadujeme moznost 
odpojit .prepinacem meridlo a pfipojit 
je na zvlastni zdirky,' abychom je mohli 
pouzit i pro jin£ pfistroje. » 

4. VypoCet 

Pfi vypoctu vezmeme za zaklad m£- 
fidlo DHR5s rozsahem 200 pA. Potrebu- 
jemc znat jeho proudovy rozsaK Id (ten 


Rs =■ 200/? i — Ri — R ± — R 2 '== 
1 000 000 — 650 — 9350.— 90 000 = 
= 900 000 Q - 900 kQ, 

R, = 60072'i -Ri—R! — /e 2 — /e 3 = 
= 3000 kQ — 650 — 9350 — 90 kQ = 
= 2 MQ. 

Pro mereni proudu upravujeme rozsah 
meridla pomoci tzv. sdruzen^ho boc- 
niku (obr; 7). Jeho vypocet je jiz po- 


+600V '+200V +20V 


+20mA +^ 00 ^-^ 500^4 0 


5. Prakticka konstrukce 



^ Obr . 8 


riekud sIozitejH a nebudeme si ho od- 
vozo vat . Budeme pocitat podle tech to 
dvou vzorcu: 


Rb = Ri 



650 . 


A2 

2 - 0,2 


650 . -h = 72,22 Cl, 


kde 7? B jbceIkovy odpor sdruzeneho boc- 
niku (obr. 7), /o je -proudovy rozsah me- 
fidla .a If je prvni’ pozadovany rozsah 
pnstroje.,. Velikost jednotlivych odporu 
bude: . , . .' . 


Pristroj je vestaveri do bakelitovd 
sknnky B6, otvory jsou vyvrtany podle 
obr. 8. Rozmistem soucastek je videt na 
fotografuch (obr. 9 a 10). 

Jako pred?adn6'odpory je vyhodn6 
pouisit odporove trimry, jimiz pH cej- 
7 chovani presnd nastavime pozadovanou 
hodnotu a pak je zakapneme lakem. 
Pouzijeme vzdy nejblize vyssi hodnotu 
proti vypocitan^, tj. napr. mistovypoci- 
tan£ velikosti odporu 9350 Cl pouzijeme . 
trimr 10 kf2, misto.90 000 Cl trimr 
100 kQ, atd. Horsi je to jiz.s presnymi 
bocniky pro mereni proudu. Pokud 
bude jejich hodnota nizsi nez 10 Q,,bu- 
deme si je muset zhotovit 'sami. Z me— 
den^ho lakovan^ho dratu, jehoz pr&mer 
vypocitame ze vztahu 

d = j/| [ mm ; A] 

kde I je proud prislusn^ho rozsahu. Ze 

S 

vzorce/ —R. — = 44 . d 2 . R [m; mm] 

P 

zjistime potrebnou d£lku. vodice. Tento 
Vodic potom navineme na odpord MQ. 


a o d&ce / — 44 ; d 2 . R '4 — 44,. 0,25 .- 
. 0,24 = 2,64 m. 

Jako odpor R\ pouzijeme odporovytrimr 
100 Q, ktery pri cejchovani nastavime 
na potrebnou hodnotu. 

6. Ocejchovani pristroje 

Mame-li pristroj postaven, pristoupf- 
me k ocejchov&ni. K tomu si od nekoho 
vypujcime Avomet nebo jin£ tovarni 
meridlo (merici proud i napeti). Dale 
budeme potrebovat zdroj. K ocejcho- 
vani nape ovych rozsahu 2 V a 20 V 
vystacime s ploch^mi bateriemi, pro roz¬ 
sahy 200 a 600 V potrebujeme zdroj 
stejnosmerneho napeti nejm^ne 200 V. 

Nejdrivc nastavime voltmetr. Pristroj 
zapojime podle, schematu na obr. 11/ 
potenciometrem . nastavime na Avo- 
metu vychylku 2 V a trimrem R\ nasta¬ 
vime na nasem pristroj! plnou vychylku.- 
Potom prejdeme na rozsah 20 V. Poten¬ 
ciometrem Pi nastavime 20 V na Avo- 
metu a trimrem R% 'nastavime plnou 
vychylku. Stejne ocejchujenie zbyvajici 
dva rozsahy. (Nezapomente pfepinat 
rozsahy u Avometu!). 

K ocejchovani amp^rmetru zapojime 
pHstroj podle sch&natu. na obr; 12. 
Zaciname rozsahem 2 mA. Promenn^m 
odporem R p nastavime na Avometu. 



R \ — (Ri 4 - Rr) h T , —- = 

: -‘(650 + 72,22).. - .. 

-V0002 °- 02 - 0 M = • 

’ ’ 0,02 .' 0,0002 . 

•■-0, • 0,00004 “ ' ■ ■ 

R'i = (Ri.+ Rv) h l3 7~i h = 

! 44 0,2.0,02 ; 5 • 4 0,004 

= 6,5 Q. . ’ 


Obr. g v ; 


Obr : 10 


' Pro jistotu navineme vzdy o neco vice, 
abychom pri cejchovani nezjistili, ze 
■nam kousek chybi. , 

Pro odpor R 2 = 6,5 Cl pouzijeme vodic 


o 0 d =‘ / = 


= 0,1 mm 


a jeho delka bude / = 44 . d 2 . P' 2 '= 
= 44.0,01 .6,5 = 2,85 m; 
pro odpor R ‘3 — 0,48 Cl pouzijeme vodic 


= (Ri -f Rr) /o 


h — h 


o 0 d 


: 


= 0,3 mm 


= o.i^i !’ 6 „ °’ 2 = ' 0,144 0,4 = 

- 0 , 6 . 0,2 : ’ 0,12 

; • .. ==0‘,48 a 

R’ 4 == Rn —'(Ri + Ra'+Ra) = 72,22 — 

— (65 + 6,5+ 0,48) = 72,22 — 

— 71,48 = 0,24 a 

Prepinac Pr 2 odpojuje mpfidlo|od pri- 
stroje a pripojuje je na zylastni. zdirky, 
abychom je mohli pouzit i : k v jinym lice- 
iAm., 




: a ddky l = 44 . rfa . R 3 = 44.0,09 . 
. 0,48 = 1,9 m; - 

pro odpor R'a = 0,24 Cl pouzijeme vodic 


= j/§ 


= 0,5, mm 



Obr . 11 


vychylku .2 mA a trimrem R\ v nasem 
pristroji nastavime, plnou vychylku. 
Ostatni rozsahy nastavime stejnym zpu- 
sobem; protoze nemame trimry, bude¬ 
me muset odvijet' zavity navinute na 
odporech. Cely postup u voltmetru 

1 u amp^rmetru opakujerhe nekolikrat, 
az stupnice opravdu „sedi tc na vsech 
rozsazich. ... 

v 7. Mereni 

K mSreni s timto pristrojem- neni 
celkem co rici. Pri pouzivani rozsahu 

2 V si musime uvedomit, .ze na tomto 
rozsahu ma pristroj odpor po’uze 10 kD 
a mtize nam jiz ovlivnit.merene veli^iny. 
Nemerime s nim proto, napeti na od¬ 
porech vetsich nez 1,5 az 2 kO. Pristroj 
ma tu vyhodu, ze jeho napetova i prou- 
dova cast mohou zustat soucasne zapojeny 
v meren^m obyodu; prepinacem U-I 
prepinAme meridlo' a usetrime pfepo'- 
jovani privodii (obr. 13). 



Obr . 12 
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Obr. 13 


Stereofonni reprodukce s vhodne rozsirenou stereofonni zdkladnou je subjektivne i objektivne 
(pfeslecliy , dozvuk, homogenizujlcl akusticke pole v mistnosti) podstatne lepsl nez odpovldajld 
reprodukce s normdlntm stereofonnim jevemi ~ ■ < 

■ Bylo zverejneno jiz nekolik ndvrhit,jak dosdhnout tohoto ucinku. Anijeden se mi nezddl dost 
elegantni (autotransformatory apod.) ; pokusil jsem se Aedy vyvindut tranzistorovou obdobu 
dvojiteho maticoveho obvodu z [ 1 ]. 


8. Rozpissoucastek 

. Meridlo DHR5 200 ;iA Iks 150,—: 
Bakelitova sknnka B 6 1 ks 5,— 
P^ckovy prepinac , 

dvoup lovy • -- 2 ks 13,— 

, Zdirka izolovand - 12 ks . 7,20 

Odporovy trimr I Ok 1 ks J 2,— 

Odporovy trimr 100k 1 ks - 2,— 

Odporovy trimr, 1M I ks 2,— 

Odporovy trimr 2M .1 ks - 2,— 

Odporovy trimr v ~ , 

: dratovy. 100,Q - I ks > 2,40 

Odpor 1 M/0,5 W 3 ks - 2,40 

Gelkem ' ' Kcs 187,— 

t- # # ' 

Nahravani zvuku z televizoru 

Firma Grundig uvedla na trh special- 
ni transformator pro nahr&vani zvuku 
z televizoru • - na magnetofon. Tento 
adapter s oznacenim T480 lze pouzit 
pro jakykoli televizni prijimac. Trans-, 
forma tor ma izolaci-mezi vinutim zkou- 
-senou na 2000 V,a je cely ve stmicim ko- 
vbv 6 m krytu. Vstupni odpor je vdtsi 
, nez 300 kQ a nezatezujeTobvod pome- 
rov^ho detektoru, ke kteremu se trans¬ 
formator pHpojuje.. Napefcvy preyod 
transfprmatoru. je 8:1. Sekundarni vi- 



4k ?/250V~ 


nutije prizpusobeno promagrietofonovy 
vstup siouzici k pripojeni rozhlasovych 
prijimacti .(22 kO). Kondenzator 0,1 [aF' 
oddeluje stejnosmernou slozku signalu 
pomerov^ho ■ detektoru a kondenzator 
4,7 nF spojuje sasi televizoru.a magneto-- 
fonu pro stndavy proud. * . ' - 

U nas lze.podobny. transforms tor kou- 
pit v prodcj n e ,Radioamat 6 r, 2 itna 7, 
Praha I,za 60.— Kcs. , . t 

Funktechnik i 4/66 -Mi- 



Sectenim a odectenim lev^ho a pra- 
v£ho kan&lu (d£le L a P) ziskame souc-' 
tovy signal L P a rozdilovy L - P. 
Souctovy signal ma vlastnosti monaur^l- 
mho, rozdilovy je vlastni stereofonni 
informaci. Analogicky, dalsim scitanim 
a odcitinim, lze znovu ziskat kanaly L 
a P: 

(L + P) + (L-P) - 2L , 

\L + Pj — (L - P)^ = 2P. 

Zvysime-li relativne uroven rozdilo- 
,v£Ho signilu proti signAlu sou£tov£mu 
(potlacime-li souctovy signal), ziskdme 
stereofonni signal s jjprehnan^m 4 ' ste- 
reofonnim jevem, s rozsirenou stereo¬ 
fonni zakladnou. 

Zaradime-li nynl do kandlu rozdiloT 
v^ho signalu potenciometr, . ziskame 
v nasem pripade tyto tri hlavni polohy: 
bezec uzemnen - monaura Ini provoz; 
bezec v takov£ poloze, ze utlumy signal^ 
L + P i L -\P\jsou stejn 6 - normdlni 
stereo, a konecne v dalsi krajni poloze 
je signal s rozsirenou stereofonni bazi. * - 
• Scitani a odcitdni se deje na scitacich 
odporech /? a , signaly s potrebnou pola- 
ritou ziskame na celkem jedn'oduchych 
invertorech s rozdelenou zatezi. Stabili- 
zace pr 4 acovniho bodu dovoluje vzhle- 
dem k velk^mu emitorov^mu odporu 
-jednoduch^ napajeni bazi konstantnim 
proudem. VSechny ctyri tranzistory 
jsou zapojeny shodn£, i kdyz dva z nich 
jsou vyuzity jen jako emitorov£ "sledo- 
vace. , • 

Protoze obvod napetove nezesiluje, 
je mozn 6 soucastky na desticce s plos- 
•nymi spoji maximalne „nahustit“ a neni 
treba se obavat parazitnich. vazeb. 
Pouzijeme-li miniaturni elektrolytick^ 
kondenzdtory na minimalni mozne na- 
peti a odpory pajene na vysku, vyjde 
cele zapojeni velmi mal^. 

Pokud jsme soucastky promerili a ne- 
dopustili jsme se chyby v, zapojeni, je 
obvod schopen provozu na prvni zapnii^ 
ti. Pak nastavime Pz\' Pi vytocime do 
dvou tretin odporove drahy y (blize k zi- 
v^mu konci). I’o bude poloha odpovida- 
jici normdlnimu stereoprovozu.. Je vy- 
hodn^ opatrit pofenciometr Pi mecha- 


nickou zaskakovaci aretaci t^to polohy. 
Nyni privedeme jen do lev^ho kanalu 
jakykoli signal a poslouchime jen prav^ 
reproduktor. V urcit^ poloze P% signal 
v prav^m kandlu zcela zmizi. V t^to 
poloze zajistime P a zakapnutim. Do- 
drzime-li nastaveni Pi na jednu treti- 
nu od za^atku drahy, bude v jeho 
prav6 krajni poloze na v^stupu matico- 
veho obvodu stereofonni signal s pfe- 
vysenim rozdilov^ho sign&lu o 4 dB. 
Tato hodnota bylazjiStfcna jak'onejvhod- 
nejsi empiricky; je mozn£, ze nekomu' 
se to bude zddt malo. Chci jen upozory 
nit, ze pri velk^ch pfev^genich rozdi- 
loveho signalu dojde v extr&nnich pH- 
padech (zaznam jen v jednom kanale) 
k reverzaci kanalu, pfi^emz oba repro- 
duktory budou napajeny opafinou po- 
laritou. 1 , , 

Otlum maticoveho. obvodu je od 
vstupu po vystup asi 12 dB (tj. 1:4). 
Chceme-li jej tedy vestavet do zesilo-. 
vace, je nutn^ zaradit za nej jednostup- 
hovy zesiljovac s odpovidajicim ziskem. 
Pritom je tfeba dbdt, aby to.bylojeste 
pred. potenciometrem /pro vyvdzeni 
kanald (stereobalance) a aby zesileni 
v obou kanalech "predchazejici c^sti, 
zesilovace bylo peclive vyrovn&no. 

. Technicke udaje ' 

Napajeni: ' 22 V, 8 mA 

Max. vstupni napeti: ' 1,2 V 

Jmenovite vstupni napeti: 0,5 V 

Vstupni impedance (1 kHz): asi 30 kfi 
Min. zatelovacl odpor: 15 kfi 

Otlum od vstupu po vystup, 
vstupy spojeny , pH prevyseni 
rozdlloveho signalu o max . 

4 dB: ' 12 dB 

Zkresleni (vstupni signal x 

1 kHz, 0,5 V): ‘ 0,3 % 

Kmitoctovy rozsah (-3 dB):, 15 Hz az 
30 kHz’ 

Literaturd: 

[1] Lukes,\ J.: V£rriy zvuk. Praha: 

SNTL 1962. 

[2] BudinskJ , J.: Nizkofrekvencnf tran 

' zistorov^ zesilovace. Praha: SNTL 
1961. 






Ini. Jan Stach 

PH navrzich obvodu s tranzistory je treba mil na zreteli pfedevsim ty mezni hodnoty tranzisto¬ 
ru, ktere nejakym zpusobem omezujt rozsahjeho vyuiiti v danem zapojeni. Pfitom je ihba brat 
v uvahu vsechny okolnosti, ktere mohou tato omezeni ovlivnit a vsechny nasledky , ktere mule mit 
pfekroceni meznich hodnot. V Banka je strucne shrnut vyznam a nejdidezitejsi vlastnosti mez- 
nich hodnot , ktere pfichazeji v uvahu pH pouziti tranzistoru v zapojeni se spolecnym emitorem. 
Pfitomjsou odlisenypodminky u tranzistoru urcenychpro ftnnost s malym signalem (tj. tranzistory 
pro vstupni obvodynf a vf zesilovalu, mf stupne, male oscildtory, male koncove stupne ve tfide A 
atd.) a podminky u tranzistoru vykonovych a spinacich (tj, tranzistory pro zesilovaSe ve tfide B 
a C, vykonove oscildtory } regulacni obvody , menifa, elektronickd rele, pulsni zesilovate • aid.). 


Maximalm pripustnd hodnoty (mezni 
hodnoty) udavd vyrobce a nesmeji byt 
behem pouzivam tranzistoru pfekroce- 
ny. Jsou urceny podle cel 6 rady krit^rii. 
Tranzistory se podrobuji rfiznym spe- 
ciilnim merenim a zatezovacim zkous- 
k&m, prihlizi se k povaze jejich technolo¬ 
gic, k vlastnostem pouzitych materidlui 
a k ticelu, pro ktery je dany typ tranzis-' 
toru urcen. Stanovenb hodnoty se pak 
ov£ruji dlouhodobymi zkouskami zivot- 
nosti. Mezi meznimi hodnotami a hod- 
notami, pfi nichz dojde ke zniceni tran- 


Pri pouziti tranzistoru v zapojeni se 
spolecnym emitorem je treba znit pfe¬ 
devsim mezni pripustn^ kolektorovy 
j proud, napeti mezi kolektorem a emi¬ 
torem a ztr&tovy vykon tranzistoru. 
Vsimneme si nyni blize techto velicin. 

Maximalm pripustny proud kolektoru 

fcmax 

Pri urcovini kolektorov^ho proudu 
/cmax se prihlizi zejm^na k dan£ techno- 
logii tranzistoru, k jeho pripustnemu 
ztratov^mu vykonu a k pozadovan^mu 



Obr. 3. 


Pro dosazeni proudu /cmax je treba, pri- 
vbst proud /e dan^ pomerem /cmax/taiE. 
Proud nesmi byt ovsem vetsi nez je pri- 
pustnd hodnota (dand technologii tran¬ 
zistoru) a ubytek napeti mezi bdzi a emi¬ 
torem pri tomto proudu nesmi byt ne- 
unosne velky. Neni-li tomu tak, je nut- 
n& proud /cmax zmensit. 

Mezni kolektorovy proud lze uddvat 
pro stejnosmerny a pulsni provoz. Pri 
pulsnim provozu by bylo moznd pri- 
pustit /cm ax o neco vyggi. V.praxi se vsak 
berou v uvahu moznb nepriznivb ucinky 
zminenbho nerovnomerneho rozlozeni 
proudu na prechodu a proud /c max Se 
pro oba druhy provozu voli vetsinou 
stejny. 

Maximalm pripustnd napeti mezi 

kolektorem a emitorem t/cEmax 


zistoru, ponechdvaji vyrobci vzdy urcite 
mengi nebo vetsi rezervy. Mal£ prekro- 
cerii meznich hodnot nemusi proto v pra- 
xi zpfisobit bezprostfedni poruseni nebo 
znideni tranzistoru. Je v§ak treba mit na 
zreteli, ze opakovanym pretezovdnim se y 
skodlivd ucinky hromadi a ze vubec kaz- 
d6 pfekroceni meznich hodnot nejakym 
zpfisobem zhor§uje vlastnosti tranzistoru. 
Prekrocenfm meznich hodnot muze do- 
jit k nevratnb zmene parametru tranzis¬ 
toru, ke zhor§eni jeho stability, ke zmen* 
§eni spolehlivosti a zivotnosti. Mezni 
hodnoty jsou navrzeny tak, aby v jejich 
rozmezi tranzistor spolehlive pracoval 
po urcitou (vyrobcem udanou) dobu, 
kterd muze byt ruzna podle druhu a 
urceni tranzistoru. Napr. pro tranzistory 
pouzivand v b^zn^ spotrebni elektronice 
jsou predpokladanb doby provozu (zi¬ 
votnosti) vseobecne kratsi nez u tranzis- 
tor^ urcenych pro elektroniku investic- 
ni. Je to pochopiteln^ uvdzime-li, ze na 
spravnb funkci elektronickych zarizeni 
v prfimyslu mnohdy zdvisi chod celych 
komplexu dalsich vyrobnich zarizeni. 
Zv^seni zivotnosti a spolehlivosti tran¬ 
zistoru se dosahuje jednak ruznymi kon- 
strukcnimi upravami, jednak takb zmen* 
§enim maximalniho pripustn^ho zatize- 
ni. Chceme-li zvetSit spolehlivost tran¬ 
zistoru v urcit£m zarizeni, zmensime co 
nejvice jeho skutecne zatizeni vzhledem 
k meznim pripustnym hodnotam uda- 
nym vyrobcem. 



proudov6mu zesileni pri maximalnim 
proudu. 

Zakladni omezeni /cmax vychazi 
z technologie a konstrukce tranzistoru. 



Obr. 2. 


Kolektorovy proud muze byt vzhledem 
k velikosti prechodu jen takovy, aby 
nedochazelo ke skodlivym ucinkfim 
v miste prechodu (tavern, dodatecnd 
.difuze apod.). Proud nemusi byt vzdy 
rovnomerne rozlozen po cel£ plose pre- 
chodu, ale muze byt koncentrovan do 
urcitych kritickych mist prechodu, kde 
jsou pak §kodliv£ ucinky daleko vetsi. 
K nerovnomern^mu rozdeleni proudu 
dochdzi zvli§te pfi jeho velkych intenzi- 
tach a vseobecne pri pulsnim provozu. 
Je-li tranzistor zatezovan kratkymi pulsy 
s velkou amplitudou, muze v nekterych 
mistech dojit k lokdlnimu prehrati ,pre- 
chodu nad pripustnou teplotu a tranzis¬ 
tor se znici. Pro stanoveni /cmax je tak£ 
dulezity zpusob pripojeni vyvodu k sy- 
st^mu (prechodove odpory), tlousfka 
privodnich dratu, pouzite materialy 
apod. 

Proud Ic max muze byt jen takovy, 
aby jeho soucin s minimalnim napetim 
LI ce, pfi nemimi tranzistor pracovat, 
byl v mezich pripustn^ho ztrdtov^ho vy- 
konu. V krajnim pripade lze jako mini- 
mdlni Z/ce uvazovat saturacni napeti 
tranzistoru //cEsat (obr. 1). Proudovy 
zesilovaci cinitel tranzistoru AgiE se 
s rostoucim Ic nejprve zvetsuje, dosahne 
maxima a pak se zmensuje. Proud 
/cmax lezi jiz zpravidla v oblasti silneho 
poklesu A 21 E. Pfitom se vsak pozaduje, 
aby pfi /cmax mel tranzistor A 2 ie napf. 
5 az 10. /cmax proto m^ze byt jen tako- 
vy, aby tato podminka byla splnena. 


1. U tranzistoru urcenych pro provoz 
s malym signalem omezuje toto napeti 
dovoleny pracovni rozsah tranzistoru 
v oblasti malych kolektorovych proudu. 
Tyto proudy jsou omezeny vztahem 
Ic — Pmax/f^CEmax* .kde Pmax je pfi- 
pustnyr ztrdtovy vykon tranzistoru. Pri 
stanoveni T/cEmax se vychazi pfedevsim 
z prurazn^ho napeti .tranzistoru a z j e- 
ho dotykov^ho napeti. Prurazne na¬ 
peti je definovano v oblasti lavino- 
vit^ho pr&razu tranzistoru (obr. 2). 
Lavinovity pruraz neni u vgech tran¬ 
zistoru stejny (ohyb charakteristiky je 
vice nebo m£ne obty), nebo je vubec 
jen mdlo vyrazny (prubeh 3 ). Proto je 
priirazn6 napeti definovano vzdy pfi 
urci t6 urovni kolektorov6ho proudu. 
Toto napeti je z£visl£ na vnejsim obvodu 
pripojen£m mezi bdzi a emitorem a na 
teplote prechodu tranzistoru. Zavislost 
prurazndho napeti na obvodu mezi bizi 
c a emitorem je na obr. 3. Prurazn£ napeti. 
je nejnizsi, je-li vnejsi odpor mezi bazi 
a emitorem Rb = co (tj. je-li bdze od- 
pojena). Se zmensovdnim Rb se pru- 
razn^ napeti zvetguje a soucasne se 
zmensuje zbytkovy proud. Je-li Rb -- 0 
(tj. zkrat mezi bazi a emitorem), je pru- 
razne napeti blizke pruraznemu napeti 
prechodu kolektor-baze U( br) cbo. ttrov- 
ne U( be) cbo se dosahne pfivedenim ma- 
16ho blokovaciho napdti (obrdcene po¬ 
larity) mezi bazi a emitor. 

Napeti U cEmax byva vzdy o neco men- 
si nez prurazn^ napeti (rezerva). Neni-li 
urceno jinak, plati pro podminku 
R b = 00 . Casto se vsak bere v uvahu 
moznost zvyseni t/cEmax pfi zabloko- 
vdni tranzistoru. V techto pripadech 
byva uvaden graf z&vislosti t/cEmax = 
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= /(72b), ktery je na obr. 4. Z neho je 
mozn6 cist t/cEmax pro dane 72 b! 

Napeti U cEmax je nejchoulostiv£j§i 
mezni hodnotou tranzistoru. Pfi jeho 
pfekroceni se vzdy riskuje poskozeni 
tranzistoru. Pfekroceni prfirazn£ho na¬ 
peti zpusobi (neni-li proud prechodem 
dostatecne omezen) spolehliv£ zniceni 
tranzistoru. Zvygovani teploty pfechodu 
pusobi u Ge tranzistoru na velikost pnl- 
razn^ho napeti stejne jako zvySovdni 
Rb. Napeti se postupne snizuje na uro- 
ven odpovidajici Rb = oo a dale sme- 
rem k nizsim hodnotam (obr. 5). 

Zvysuje-li se kolektorov6 napeti tran¬ 
zistoru, priblizuji se k sobe oblasti emi- 
toru a kolektoru, az konecne dojde k je- 
jich styku. Ten to stav je charakterizo- 
van podminkou /e = 7c. Napeti mezi 
kolektorem a emitorem, kter£ uvedeny 
styk vyvola, se oznacuje jako napeti 
dotyku C/pt. Pri tomto napeti ztrdcitran- 
zistor schopnost funkce v obvodu. U vet- 
§iny soucasnych tranzistoru je napeti 
dotyku vetsi nez prurazn'6 napeti, takze 
se nemuze uplatnit. Presto se vsak setka- 
vame s tranzistory, u nichz je tfeba s na- 
petim dotyku pocitat. Pro stanoveni 
C/cEmax mohou byt tak£ vyznamn 6 pru- 
razy na povrchu prechodu, izolacni 
odpory mezi vyvody systdmu a pouzdra. 
tranzistoru atd. Tato hlediska se uplat- 
huji zvlaste u tranzistoru pro vysoka 
napeti a u tranzistoru miniaturnich. 

2. U tranzistoru v^konovych a spina- 
cich omezuje maximalni napeti mezi 
kolektorem a emitorem dovoleny pra- 
covni rozsah v oblasti malych i velkych 
kolektorovych proudu (az /cmax). Kro- 
me jiz uvedenych hledisek je pro urdeni 
U CEmax techto tranzistoru' tfeba vzit 
v uvahu prurazna napeti v oblasti za- 
porn^ho odporu a pri velkych proudech. 
Tato napeti jsou (podobne jako pruraz- 
n& napeti pfi malych proudech) zavisla 
ha vnejsim obvodu mezi bazi a emito¬ 
rem a na teplote prechodu. Typick£ 
prubehy jsou na obr. 6. Pr&beh 7, ktery 
plati pro tranzistor s bazi zablokovanou 
vnejsim napetim, sleduje charakteristiku 
Ic — J(Ucb) az do oblasti velkfch 
proudu. Pfi Rb = 0 (prubeh 2) se vy- 
tvafi oblast zaporneho odporu, ktera se 
se zvetsovanim Rb zmensuje. Vertikalni * 
linie v oblasti velkych proudu se posou- 
vaji k nizsim hodnotam. Konecne pfi 
Rb = oo je oblast zaporneho odporu 
nejmensi (pfipadne vubec vymizi) a ver- 
tikdlni linie dosahne nejmensi hodnoty * 
napeti (prhbeh 4), Je tfeba pozname- 
nat, ze vliv obvodu v bazi velmi zavisi na 
vlastnostech tranzistoru (vnitfni odpo¬ 
ry). Jsou tranzistory, u nichz oblast zd- 
porn^ho odporu se nevytvofi v&bec, nebo 
tranzistory, u nichz i pri Rb = oo je 
tato oblast velmi vyrazna. Tak£ prubeh 
lavinovitdho prurazu pfi velkych prou¬ 
dech muze byt znacne odlisn^ od verti- 
kalnich car podle obr. 6. ZvySovani 
teploty pfechodu zpusobuje zmensovdni 
oblasti zaporneho odporu. Prurazn6 
napeti v oblasti velkych proudu se vsak 
jiz s teplotou pfilis nemeni. 

V lavinovit£ oblasti nSkter^ch tran¬ 
zistoru mfize dojit k tzv. druh^mu pru- 
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razu. ^Vertikalni linie se ostfe ohyba 
k niz§im hodnotdm a pak pokracuje 
v puvodnim smeru (obr. 7). Ten to jev 
nastavd pfi. jakdmkoli vnejsim obvodu 
mezi bazi^a emitorem, je v§ak tim castej- 
si (a nastdvd pri nizsich proudech), cim 
vice je tranzistor zablokovdn. Druhy 
pruraz muze byt vratny nebo nevratny 
podle * toho, jak velkou energii byl zpu- 
soben. Vyskyt druheho prurazu ome¬ 
zuje proudovy rozsah vyuziteln^ pracov- 
ni oblasti tranzistoru a je nutnd jej tedy 
brat jako jedno z kriterii pro stanoveni 
fcmax- 


proudu a maximalni pfipustnd spickove 
blokovaci napeti na bazi v okamziku 
vypnuti (obr. 11). 

V souvislosti s vyuzivdnim pracovm 
oblasti tranzistoru v zablokovan^m sta- 
vu nabyva dulezitosti take maximalni 
pfipustnd napeti mezi bazi a emitorem 
bJ ERmaxj kter^ pfi blokovani nesrni byt 
pfekroceno. Toto napeti se urcuje po¬ 
dobne jako U cEmax podle pr&behu lavi- 
noviteho prurazu emitorov^ho pfechodu 
ve zpetndm smeru . t/EBmax je u sl6va- 
nych tranzistoru az desitky voltu, u difuz- 
nich, mesa a plandrnich tranzistorCi je 



Napeti t/cEtnax u vykonovych a spi- 
nacich tranzistoru byvaji udavana v jed- 
nom nebo nekolika bodech (popf. ome- 
zujicimi carami), podle typick^ho tvaru 
lavinovit^ho prurazu jednotlivych typu. 
Podminky obvodu bdze jsou urceny; 
pfiklady jsou na obr. 8. U nekterych 
typu techto tranzistoru se povoluje vy- 
uzivat oblasti zaporndho < odporu pfi 
zablokovani tranzistoru. C/cEmax je pak 
udavano zpusobem podle obr: 9. Vyuziti 
oblasti CD je tu podmineno dodrzenim 
predepsan£ho obvodu (odpor - napeti) 
mezi bazi a emitorem. Typicke pouziti 
tranzistoru t^to skupiny je v elektronic- 
kych spinacich obvodech. V techto 
aplikacich ma tranzistor zakladni stavy 
„zaphuto“ (prac. bod lezi ria mezni 
primce) a „vypnuto“ (prac. bod je na 
urovni zbytkovdho proudu). Zatezovaci 
cary, po nichz dochazx ke zmene zaklad- 
nich stavu, zavisi na druhu zateze tran¬ 
zistoru. Typick£ pnibehy pro zdtez 
RLC jsou na obr. 10. Je.dulezite si uve- 
domit, ze pfi"spravne navrzen^m spfna- 
cim rezimu se zatezovaci cary nesmeji 
nikde dotykat (popf. protinat) ckry vy- 
mezujici dovolen^ napeti t/cEmax- Tento 
pozadavek se nejobtizneji realizuje v ob¬ 
vodech s indukcni zatezi. V takovych 
pripadech je nejl^pe pouzit vhodn^ ome- 
zovaci Zenerovy diody, - kter^ zachyti 
napefovou §picku vzniklou na induk£- 
nosti v okamziku vypnuti. U tranzistoru, 
u nichz se pocitd s cinnosti v obvodech 
s indukcni zdtezi, se povoluje urcit£ 
pfekroceni napeti C/csmax napefovou 
gpickou vzniklou pfi vypnuti. V tako- 
v^ch pfipadech je urcena nejvetsi pfi- 
pustni energie, kterd smi behem vypnuti 
pusobit na tranzistor, maximalni pri- 
pustna doba vypnuti kolektorov^ho 


vsak pomerne mal6 (asi od 0,5 do 7 V). 

Napeti t/cEmax se pohybuje asi od 
12 V (germaniovd sl^vand tranzistory) 
az do 200 V (kremikove spinaci tranzis¬ 
tory) . 

Maximalni pripustny ztratov^ vykon 
tranzistoru \ 

1. U tranzistoru urcenych pro prdci 
s malym signalem byva- dovoleny pra- 
, covni rozsah omezen maximalnim pfi- 
pustnym ztratovym vykonem ve stejno- 
smern^m provozu Tmax. Tento vykon 
se ur£uje na zaklade maximalni dovo- 
lene teploty pfechodu a celkov^ho te- 
pelneho odporu tranzistoru, ktery cha- 
rakterizuje odvod tepla z pfechodu do 
okolniho prostfedi. Maximalni dovo- 
lena teplota pfechodu ijmax je ddna 
technologii, vychozim materialem a po- 
zadovanou spolehlivosti tranzistoru. U 
germaniovych tranzistoru je 75 az 
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zapojeni je na obr. 10. Pri prepindni 
mezi polohami zapnuto-vypnuto je 
tranzistor namahan gpickami ztratovdho 
vykonu, kter6 mohou znacne presahovat 
stejnosmernf ztr&tovy vykon Pm ax (vy- 
konovd spicky pro jednotlivd druhy za- 
t£ze jsou na obr. 10). Pri ndvrhu tako- 
v^ch spinacich obvodu je dulezitd zndt 
piilsrii zatizitelnost tranzistoru. Pn- 
pustny pulsni ztratovyvykon tranzistoru. 
Ppmax zavisi na pripustn£ spickovd tep- 
lote prechodu /jpmax, na schopnosti 
tranzistoru odvadet teplo z prechodu do 
okolnfho prostredi a na teplote tohoto 
prostredi.'V obecndm pulsnfm rezimu 
se teplota prechodu tranzistoru'neustdli 
na stredni hodnote, ale’(s urcitym zpoz- 
denim) sleduje vykonov^ pulsy (obr. 
15). Po pfivedeni zatezovaciho pulsu 
se teplota exponencialne zvetSuje, na kon- 
ci zatezovaciho pulsu je maximalni a pak 
exponencialn£ klesd. Pfesahne-li gpicka 
t6to teploty teplotu /jpmax, incize dojit 
ke L zni£enf (protaveni prechodu) tran¬ 
zistoru. Pritom stredni zatezovaci 
kon jeste nemusi dosdhnout pripustn^ho 
vykonu P m ax. Pripustnd teplota /jpmax 
byva stejnd nebo o neco vetsi nez teplota 

tjmax. f 

. Odvod tepla z tranzistoru pri puls- 
nim provozu jiz.nelze charakterizovat 


100 °C, u kfemikovych 120 az 200 °C. 
Celkovy tepelny odpor R\ je dan hlavne 
konstrukcnim provedenim tranzistoru 
(druh a opracovani pouzdra, zpusob 
upevneni systdmu atd.') a jeho 'chlaze- 
nim; odpor Rt, lze mefit a byva uvaden 
v katalogovych udajich. S' uvedenymi 
velicinami je Pmax N vazan vztahem: 

u . _ /jmax — /a / f n 

1 max-;—^ 

kde / a je teplota okoli tranzistoru. Ze 
vztahu je zfejme, ze Pmax zdvisi na 
teplote okoli. Tato zdvislost je vyjadrena 
graficky na obr. 12. Vykon Pmax nelze 
se snizovdmm teploty / a libovolne zvy- 
§ovat. Zpravidla byva absolutne omezen 
na urcitou .velikost (obr. 12), ktera se 
urcuje s ohledem na spolehlivost a zi- 
votnost tranzistoru. Celkovy tepelny 
odpor Rt v uvedenem vztahu*se sklada 
z vnitfniho tepelndho odporu Pit (ch'a- 



rakterizuje prestup tepla z prechodu ria 
.povrch tranzistoru) a,z vnejSfho tepel- 
n6ho odporu P a t (charakterizuje prestup 
tepla z povrchu do okolniho prostredi 
tranzistoru, tj. chlazeni). Tento'vnejsi ^ 

' tepelny odpor zavisf na vlastnostech 
/ pouzdra tranzistoru a lze jej zmensit 
pridavn^m chladicim zarizenim (pfi- 
chytka, chladici blok, radiator atd.). 
-Timto zpusobem lze zmensit namahani , 
tranzistoru a zvysit jeho spolehlivost 
v danem zapojeni. Proto je tak£ vhodn6 
dodrzovat primefen£ nizkou teplotu 
okoli U. Ztratov6 v^kony P ma x tranzis¬ 
toru tohoto druhu se pohybuji v roz- 
mezi 20 az 100 mW. 

2. U vykonov^ch a spinacich tranzis- 
toni se udavd ztr&tovy vykon P mas pro 
ss provoz podobnS. Grafickd pr^behy 
Pmax v zavislosti' na t & vsak byvaji uda- 
vany pro riizne odpory 'P at (tj. pro 
ruzn6 druhy chlazeni - obr. 13). Ztrd- 
tovy vykon P, jimz je tranzistor zatezo- 
vany znacne ovlivhuje spolehlivost jeho 
provozu. Clm vy§§f je vykon P (v pri- 
pustn^m rozmezi Pmax), tim lze oceka- 
vat menSi spolehlivost tranzistoru. V po- 
dobn^ souvislosti je spolehlivost i s pro- 
voznim kolektorovym napetim tranzis¬ 
toru. U nekter^ch vykonovych tranzis¬ 
toru byvd uvadena teplotnl zavislost . 
ztrdtov^ho vykonu pro’rfizna provoznl 
nap6ti Ucb (obr. 14).-Jednotliv^'cdry 
plati pro stejnou spolehlivost provozu. 
,Graf plati pro tzv. idealni chlazeni 
tranzistorfi, charakterizovan^ podmin- 
kou Pat = 0. Pfekroci-li se hodnoty uve-. 
den6 v grafu, hrozi nebezpe^i poruSeni 
tranzistoru druh^m phlrazem. 

Vykonov^ a spinaci tranzistory se 
nejcasteji pouzivaji v, elektronickych 
1 spinacich obvodech, jejichz zakladni 


pomoci samotndho tepeln^ho odporu. 
Krome tohoti odporu se totiz pri odvodu 
tepla uplatnuji tak^ tepelnd kapacity 
tranzistoru a vysledny komplexni tepelny 
odpor (resp. vodivost) zdvisi na para- - 
metrech pulsniho . rezimu. Z hlediska 
pulsni zatizitelnosti tranzistoru je pak 
rozhodujici remind slozka komplexniho 
tepeln^ho odporu. , 

Pocetni stanoveni Ppm ax je pomeme • 
obtiznd. V soucasn^ praxi pouzivaji 
vyrobci tranzistor^ tri v podstate rov- 
nocennd postupy. Jeden z nich vychdzf 
z pulsniho tepelndho odporu /?t p (tak^ 
prechodovdho tepeln^ho] odporu - je to 
realnd slozka komplex./tepel. odporu 
druh^ zpusob z pulsni tepelnd vodi- 
-vosti Gt p (pfevracena hodnota 
tfeti zpusob z dinitele .pretizitelnosti R 
(udava, kolikrat je stejnosmerny tepeln^ 
odpor vetsi nez pulsni tepelny odpor). 
Tyto velidiny se udavaji graficky jako 
funkce doby trvdni zatezovaciho pulsu 
pro ruzn6 klicovaci pomery pulsfi 
(obr. 16) . Formule pro stanoveni Ppmax 
* udavd op£t vyrobce. V^kon *P P max je ve 
vyuzitelnd pracovni oblasti tranzistoru 
absolutne omezen bodem, kter^ odpo- 



Obr. 13. 







vida sou&nu /cmas^Cjjmas. Pri pulsnim 
provozu je tedy moznb vyuzivat cele 
pracovni .oblasti tranzistoru omezene 
krivkami /cmax a t/cEmW Predpokladem 
je, ze tranzistor nebude tepelne prete- 
zovan. , . ^ 

Teplotni stabilita tranzistoru 

Pri navrhu obvodu nestaci brdt 
v uvahu jen napeti a proudy zdroju, 
velikosti pnvadcnych'signalu atd. Difie- 
zitou vlastnosti, .ktera vzdy spolurozho- 
diije o spolehlivosti provozu tranzistoru, 
je jeho teplotni stabilita v danbm zapo¬ 
jeni. Teplotni nestabilita tranzistoru je 
zpusobena teplotni zavislostkzbytkqvbho 
proudu I cm, ktery se s teplotou okoli 
zvetsuje priblizne podle vztahu 

/cbo = /*cbo . e*^ r , ( 2 ) 

kde /*cbo je zbytkovy proud pri bez- 
nd teplote (25-,°C), At je rozdij tep- 
loty .pfechodu ./p a -bezn£ teploty, 
k je souciriitel (asi 0,07 pro germanium 
a OJTpro kremik). Proud /ceo tranzis¬ 
toru v zapojeni se<spolecnym emitorem 
(baze naprazdno) je priblizne stejny 
jako, proud / C bo nasobeny cinitelem 
A 21 E. Privederrie-li na tranzistor ztratovy 
vykon Pi = Uc^Jc, zvysi se teplota 
prechodu tranzistoru. Tim se zvetsi 
./cbo R/c a tedy i ztratovy vykon Pi, 
coz zpusobi dalsi zvysqvdni /j atd. Do- 
chazi k lavinovit^mu pochodu,- ktery 
ustane, jakmile tranzistor bude v tepel- 
n 6 'rovnovaze. V tepeln 6 rovnovdze je 
vykon Pi pfivddeny na tranzistor prave 
roven vykonu P 2 , ktery se z tranzistoru 
odvadi chlazenim. Pro vykon P 2 plati: ‘ 



kde je teplota okolniho prostredi a Rt 
celkovy tepelny odpor tranzistoru. Doba, 
behem niz tranzistor dosahne tepeln£ 
rovnovahy, muze byt velmi' kratka, 
muze vsak take trvat nekolik hodin. Pri- 
tom rriohou byt pomery takove, ze se Pi 
postupne zvetsuje, az presahne pripust- 
nou velikost. V takov^m pripade se te- ; 
pelnb rovnovahy vubec ,nedosahne 
a tranzistor se znici. Aby se zabranilo 
tomuto lavinovitemu pochodu, zapojuji - 
se tranzistory do rdznych stabilizacnich 
obvodu, kter£ omezi zvetsovani Iq pri 
zmene/cBo. Stabilizacnf scliopnost tech- 
to obvodu se vyjadruje cinitelem S, 
ktery je dan pomerem zmeny proudu 
7c ke zmene proudu /cbo. Zapojeni 


zpusoby udavanl pulsni zailzitelnosli 
tranzisioru < 
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s, tranzistorem je dm stabilnejsi, bim 
mens! je jeho S. Na zaklade podminky 
tepelnb rovnovahy je moznb stanovit 
nejvyssi napeti na tranzistoru, pri nemz 
bude tranzistor: (zatizeny' proudem Ic) s 
jeste tepelne stabilni. Pro toto tzv. 
napeti tepeln^ stability plati [1]; 

Ust = SkRtI* cBo.e^r 1 + /c//*cbo ^ 

kde S je cinitel stabilizace, R% celkov^ 
tepelny odpor, k, I* cbo a At jako ve. 
vztahu (2). Vzorec slouzi jen k velmi 
hrub^mu posouzeni stability v navrho- 
vanem rezimu. Dlouhodobou tepelnou 
stabilitu tranzistoru je mozn6 ‘v praxi 
nejsnAze sledovat prostrednictvim teplo¬ 
ty pouzdra ,tranzistoru meren6 napr. 
kontaktnim teplomerem.'Je-li pracovni 
rezim tranzistoru spravne navrzen, ma 
byt tato teplota (pri f a = konst.) po . 
urcitem ustaleni nemenna. Rychle pro- 
bihajici tepelne' zmeny vsak takto posu- 
zovat nelze, ponevadz teplota pouzdra 
nestaci sledovat •menici se teplotii pre¬ 
chodu. 

Pozn. Autor clAnku pHhlizel k sousta- 
vam a zpusobum udavani parametra 
tranzistoru, jak>je v soucasne dobe, po- 
uziyaji predni zahranicni vyrobci [2], 

[3]) ;[4]-. .V nekterych pripadech jsou 
proto popisovany udaje, kterb'budou 
u tuzemskych tranzistor^ udavany po¬ 
stupne teprve v budoucnu. Podrobnejsi 
informace a vysvetleni popisovanych 
jevu najde zajemce v literature. * ■ 
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Miniaturni varhany 

' Miniaturni varhany jsou nejjedno- 
dussim elektronickym hudebnim ndstrqi. 
jem, na ktery lze zahrat melodic bez- 
nych pisni prostych ndpevu. Je to v pod- 
state dvoutranzistorovy ■ multivibrdtpr, 
jehoz kmitocet lze ridit (a dm urcovaf. 
vysku tbnu) casovou konstantou.cldnkii 
RC. Nejnizsi kmitotet, aj dm i nejnizsi 
ton je dan kapacitou, kondenzatoru Ci- 
* (a^sbriov^nni kondenzatory C 2 az Cs)^ 
nejvyssi kmitocet oscilaci zavisi na hod- 
note potenciometru P\ v s 6 rii s odporem 
/? 2 - Jsou-li kondenzitory C 2 az Cs v s^rii 
s kondenzatorem Ci, je zmena kmitoctii 
multivibratoru prod zakladnimu za- 
pojeni (pouze s kondenzdtorem Cij 
jedna oktava hudebni stupnice. Jako 
spinabe lze pouzit telefonni n’ebo zvon- 
kova tlacitka, tranzistor Tj je typu 
tt-p-n, je to spihaci tranzistor pro vetsf 
proud a pro. vyssi kmitocty, tranzistor 
T 2 je b 6 zny p-n-p tranzistor s tak velkou 
kolektorovou ztrdtou, aby hlasitost re- 
produkce* byla dostatecna; Neni-li hla¬ 
sitost reprodukce postacujici, lze samp* 
zrejm£ pouzit i libovolny nf zesilovac: 
V puvodnim zapojeni byl pouzit re- 
produktor s impedanci 8 O. ■ 

Popular Electronic 2j$6 -Mi- 
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Popisovany prijlmat je 7 + 1 elektronkovy superhet. Je konstruovdn pro pfijem stfednich, 
Tcratkych a velmi krdtkych vln. Md oddelenou regulaci vysek a hloubek ajednoduchy tonovy registr, 
kterj odpovidd tlakitku „Orchestr ” u beznych prijlmatu. 


VhMjl 


Technieke udaje 

Ro&ahy: SV - 550 az 1620 kHz, 

' KV - 6 az 18 MHz, 

VKV - CCIR-G i CCIR-K, 
viz text. 

Poket ladenycii obvodu: pro AM 6, pro 
- FM II. “ 

Nfvykon: 3 W pri zkresleni 10 %. 

Kmitottovy rozsah nf casti: 50 az 14 000 
Hz,-3dB. 1 

Popis zapojeni 

■Prijem AM. Signal z ant6ny prichazi 
pres odladbvac mf kmitoctu na vstupni 
ab.vod. Mf odladbvac ma neobvykle 
velkou paralelni kapacitu 500 pF, nebof 
vstupni- impedance je velmi mala a pri 
vetsi impedanci odladbvade by docha- 
zelo k velk^mu utlumu i\v propustnem 
pasmu (obr. 1) ., ^ 

Vstupni civka pro SV je vinuta na 
kulate feritove tycce z vyprodeje. Vinuti 
antenni civky je krizov£, sifka je asi 
10 mm (rtaei vinout divoce). Na presn6 
Sifce vinuti pnli§ nezalezi, protoze 
rozsah dolad^ni 1 posouvanim civky po 
feritov6 tycce je znaCny. Kratkovlnna 
vstupni civka je z prijimace Filharmonie, 
typove oznadeni PN 5010. ProdAva se ve 
vyprodeji za K6s, 1,—. 

Vazba s ant6nou je pro SV kapacitni, 
proudova, pro KV indukeni. K prepi- 
nani rozsahu jsem pouzil tlacitkovou 
soupravu’z televizoru Rubin 102, ktera 
se tak6 dostane ve , vyprodeji. Tato 
soupi ava ma na kazd&n tlacitku jen tri 
pfepinaci kontakty, proto je treba resit 
pfepindni co nejjednodussim zpusobem. 
Pres pfepinaci kontakt prichdzi signal 
na mfizku elektronky ECH81, kterA 
pracuje jako oscilator a smesovac (pro 
AM).- Oscilator pro strednl, vlny je 


v Colpittsove zapojeni. Kapacitni delic 
tvofi oscil&torovy dil ladiciho kon- 
denzatoru a padingovy kondenz&tor. 
Oscilator pro KV je indukene vhzan 
s ladenym obvodem v mrizee. Padingo- 
vy kondenzator pro SV slouzi soucasne 
jako zpetnovazebni kondenzator pro 
KV. 

Civka oscilatoru pro SV je vinuta na ; 
kostricce dlouhovlnne civky z prijimace 
Filharmonie* a je v hlirukov<?m krytu 
(PN 5000). Civka oscilatoru pro KV 
je opet z Filharmonie (PN 5010). Proto¬ 
ze oscilator d&val maid napeti, privinul 
jsem k vazebnimu vinuti dva zavity. 
Pri tdto uprave je treba dbat, aby tyto 
dva zavity byly vinuty ve stejnemsmyslu 
jako puvodni vinuti. 

V anode smesovaci elektronky jsou 
zapojeny v serii mf transformatory pro - 
AM i FM. Prvni mf transformdtor pro 
FM je vazan kapacitne a je proto pripo- 
jen na studeny konec mf transformato- 
rupro AM. Mf transformatory AM jsou 
z prijimace Talisman nebo z rozhlasovdho 
dOu televizniho prijimace Tesla 4002. 
Prvni mf transform A tor ma obe vinuti s tej - * 
na, bez odbocek, druhy ma na sekundarni 
strane odbocku. Pri konstrukei je treba 
dat pozor, abychom nezamdnili oba 
transformatory - druhy mf transfor- 
mator je totiz na krytu oznacen rimskou 
jednickou,,coz by mohlo vest.k omylum. 
Nejldpe se urci prvni a druhy transfor- 
mdtor ohmmetrem. Takd vzdalenost pri- 
marni a sekundarni civky u obou trans- 
formatoru je rfizna - u druheho mf 
transformatoru jsou civky blize u sebe, 
maji tesnejsi vazbu (obr. 2). 

Mf stupeh je -osazen elektronkou 
EBF89 v obvyklem zapojeni. K detekei 
a ziskani napeti pro AVC je vyuzito 
jednd poloviny dvojitd diody, druha je 



Nf signal z diody jde pres prepinac 
na fyziologicky regulator hlasitosti. 
Prepojovani vstupu nf zesilovace je y po- 
nekud neobvykld. Jsou-li vsechna tla- 
citka vybavena, je zapojen nf vstup pro 
pfipojeni gramofonu nebo magnetofonu. 
Stiskneme-li tlacitko KV nebo SV, 
pripoji se na nf vstup detekeni dioda, 
stiskneme-li tlacitko VKV, je na nf 
vstup pripojen vystup pomerovdho de- 
tektoru. . 

Hlasitost a vysky se reguluji dvojit^m 
potenciometrem 0,5.MQ/50kQ + 1 MO. 
Protoze dvojitd potenciometry s odboc- 
kou se nevyrabeji, koupil jsem potencio- 
metr bez. odbocky a jeho odporovou 
drdhu jsem vymenil za drahu potencio- 
metru s odbockou. Studeny konec po- 
tenciometru je uzemnen pres odpor 
500 O..Na nej se privadi zaporna zpetna 
vazba, ktera ponekud zduraznuje vys¬ 
ky a hloubky. Tato vazba se da pripojit 
samostatnym tlacitkem civkovd soupra- 
vy. Stisknutd tlacitko odpovida tlacitku 
„Orchestr” u komercnich prijimacu. 
Je vhodnd pro lepsi reprodukei pri 
pfijmu VKV nebo siln6 stanice \AM 
(obr. 3). 

Zapojeni nf casti s elektronkou 
ECL86 je celkem obvykl^. Mrizkov^ 
predpeti pro triodu se ziskava na mriz- 
kov^ni svodu 11 MO; nf cast je velmi 
citliva a proto je treba uzemnovat 
vsechny sou casti do jednoho bodu 
spolu se zhavenim koncov£ elektronky. 
Vystupni transformator je bezny, odpor* 
primarniho vinuti je 7 kO, jako repro- 
duktor byl pouzit tzv. smetak (ARZ 



Obr. /. Schema zapojeni vstupni a mf casti pfijimafe pro AM 

(Neoznaieny ladici kondenzator ma kapacitu 500 pF) 










Obr . 2 . Zapojenl vyvodu mf transformdtoru 
Z Talismana 

689). LJroven lilubokych tonu se regu- 
luje v obvodu zdporne zp£tn6 vazby 
potenciometrem zapojenym paralelne ke 
kondenzatoru zduraznujicfmu hloubky. 
Rozsah regulace je 6 dBna 100 Hz. Nf 
vystup 5 Q. je vyveden na rozpinaci 
konektor. Krome toho je vyveden i dio- 
dovy vystup pro pfipojeni magnetofonu. 
Prijem FM. Vstupni dil pro VKV je 
upraveny kandlovy volic z televizoru 
Lotos (obr. 4), ktery se prodava ve vy- 
prodeji za K£s 35,— i s elektronkami. 


Misto nej lze pouzit jakykoli jiny kana- 
lovy volic, obsahujici driihd televizni 
pdsmo (tj. 4 a 5. kanal). Vyprodejni 
volice mivaji obvykle nejakou zdvadu, 
v mem byl prerusen v kaskode homi 
odpor v mrizce elektronky. Zavady lze 
vsak obvykle velmi snadno odstranit 
pouze pomoci ohmmetru. K ladeni 
VKV se pouziva hrnickovy trimr 
30 pF (AR 4/66), ktery je zapdjen do 
otvoru 0 0 3 mm v pouzdru kanalov^ho 
volice. Na vnejsi hrmcek je nasazena 
kladka o 0 20 mm, zhotovena z kolec- 
ka z plastickb hmoty, kterd se prodavd 
v prodejne Mlady technik. Vnitrni 
obvod kolecka je prevrtdn na 0 12 mm 
(obr. 5). Kiadka pak jde ztuha nasadit 
na vnejsi hrnicek trimru. Ladici trimr 
je pripojen na konec oscildtorov£ civky, 
na n£mz byl puvodne zapojen konden- 
zdtor pro doladovani oscildtoru. Na 
druhy konec civky je pripojen drufr£ 
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-Obr. : ,i4. Zapojeni ladiclho dilu pro VKV 

, ' Tabulka civek 


Ozna^en i 

Poiet zavitu ■ . 

Prfimfir drdtu [mm] 

Pr£im£r kos tricky 
[mm]' 

' Vinuti 

Li 

150 

0,15 CuPH 

10, j^dro M7 

kriiove 


70 

la iik o 20 X 0,05 

ferit, antena 

krlzove 

’ Lf 


0,5 Cup 

5, jddro M4 

vdlcovb 


4 

0,15 CuP 

5, jidro M4 

vdlcove 

L v 

to 

00 o 

0,1 CuP 

5, jadro M4 

krlzove . 

, -G / 

0,5 CuP 

5, j^dro M4 

vAlcove 

' 

6 

0,15 CuP 

5, )&dro M4 

vilcove 

u 

50 

0,15 CuP 

5, j^dro A14 

vdlcove 

■-Z-r r 

55 

r .0,15 CuP 

l.OMF Astra 

valcovd 


Pozn. VSechny civky vinute krlzove lze vinout i divoce 



Obr . 5. Ndhoti pro ladeni stanic na VKV 

trimr 30 pF, jim2 se oseildtor naladi do 
potrebn^ho kmitoctovdho rozsahu. Pro- 
toze se pri zvetSeni ladici kapacity 
zmensilo napetL oscildtoru, odstraml 
jsem kondenzdtor 8,2 pF z mrizky 
triody PCF82. Na obr. 4 je. tento kon¬ 
denzdtor vyznacen £drkovane. Krom£ 
toho je treba previnout v^stupnf civku 
v anode pentody elektronky PCF82 na 
kmitocet 10,7 MHz. 

Pdsmo CCIR-G vyjde na 4. a 5. ka¬ 
nal. Oscilator naladlme trimrem tak, 
aby na 4. kandlu kmital v rozsahu 74 
az 82 MHz (prijimany kmitocet 84 az 
92 MHz) a na 5. kandlu v rozsahu 82 az 
90 MHz (prijiman^ kmitocet 92 az 
100 MHz). Pfeladeni b^va obvykle 
jeSte vetsi, takze spolehlive pokryjeme 
celd pdsmo 86 az 106 MHz.' Pdsmo 
CGIR-K je mozn£ prijimat na zrcadlo- 
vdm kmitoctu na 4. a 5. kandlu; citlivost 
je sice podstatn£ mensi, ale vzhledem 
k silndmu signdlu je zarufien dobry pH- 
jem. Lepsim JeSenim by bylo opatrit si 
vstupni civku pro 4. kanal CCIR-G, 
ktery se tdm6f presnS kryje s rozhlaso- 
vym pasrriem CCIR-K. 

Vstup pro FM je symetricky, 300 CL 
Krome toho jsem vyvedl i spodni koneb 
mrizkov^ civky na konektor,. na kter^ 
je moznd pfipojit souosy kabel nebo 
prutovou antdnu ddlky X/2. V okrajo- 
vych oblastech staci i tato antdna k uspo- 
kojivdmu prijmu. V Prazc lze na oby- 
cejny dipdl zachytit ctyfi a nekdy i vice 
stanic v pdsmu CCIR-G. 

Z vystupu kandlov^ho volice je signal 
veden na nrizku elektronky ECH8k, 
ktera prar ije jako prvnf mf zesilovac. 
Vystup z kandlov^ho volice je vyveden 
souosym kabelem, aby nedochazeto 
k vazbdm. V anod6 elektronky je kapa- 
citne vdzand pdsmova propust, kterd 
je navinuta na dvou kostfRkdch civek 
z Filharmonie. Kazda civka je ve zvlasL 
nim krytu, Druh^ stupen zesilovace je 
osazen elektronkou EBF89. V anoefe 
ma elektronka pdsmovou propust, zhp- 
tovenou z prvniho obrazov^ho nif 
transformdtoru televizoru Astra z v^- 
prodeje (obr. 6). 

Treti mf stupen je osazen elektron¬ 
kou EF80. Tato elektronka byla pOvod- 
n^ zapojena jako obiezovac, ale ukd- 
zalo se jako vyhodn£j§i zapojit ji jajco 
dalsi mf stupeh. V'anodS EF80 je po- 
m£rovy detebtor z prijimaSe Echo 
s elektronkou EAA91. Signdl prichdzi 



Obr: 6. Vprava obrazoveho mf transformd * 
torn OMF1 ^ televizoru Astra 







Obr. 7. Celkove ' 
uspofdddni pfijimacc 


formatoru. Huci- 
li^prijlmac pri sta- 
zene hlasitosti,. je 
treba prohlddnout. 
popnpade premis- 
tit zemrri spoje 
: v okoli elektronky 
1 ECL86. * . 


po detekci pres deemfazi na vstup nf 
^'esiiovace (obr. 3)i 

Mechanickeprovedeni 

Prijimac je* vestaveri do skririky pri- 
jjmace Poezia, ktera se prodava ve 
yyprodeji. Vyrez , pro' tladitkovoii sou- 
pravu je treba* zvetsit 'tak, aby se do 
nbho vesla. tlaci tkova souprava z te- 
levizom Rubin* 102. Oscilatorove civ¬ 
ky. a vstupni civka pro KV jsou urnis- 
tday; pri mo . na - pertinaxovb desticce 
prepmace.. * ; i * . 

*." §asi se sklada ze ctyr^dasti, zhotove- 
nych : ze zelezneho ! plechu tloust’ky 
JU2, ,mm, kterd js'ou navzajem sesroubo-'' 
V^ny, (obr.*8).* Stupnice je >N z prij{ma¬ 
de : Sythforiic, ’ onzriutd , a provrtana 
(obr. 9). Ukazatel.jepoh&nen pres hfi- 
ael .s odstupnpvanym prumerem, aby 
se s kotouckem'o 0 ,120 mm l vystadilo 
na celou' ddlku stupnice. VKV dil je 
spojen se, sasi ; plechqvymi uhelnidky. 
Rozsahy VKV se prepinaji ze zadni 
strany pfijimace. Jednotlivd stupne jsou 
peclive odstineny, plechovymi prepaz- 
kami (obr. ;10) a ariodovb napeti je 
filtrovdno pr&chodkovy'ini kondenza- 
tory, aby se zabrdailo oscilacim mf 
zesilovade.' ' . N 

Uvadeni do chodu 

Zapojerif pedlive , zkontrolujeme a 
prijimac zapiieme. Po nazhaveni elek- 
tronek, ,se . dotkneme .' mrizky triody 
elektronky * ECL86. • Ozve-li se vrceni, 
Stiskneme tlacitko zapornd, zpdtnd vaz- 
by.; Dojde^li k .rozkmitani nf casti,* pre- 
hodime privody kprimarnimumebo se- 
kundarmmu vinuti v^stupniho. trans- 


Slacfovani AM, casti. Ke si adovani, casti 
AM potrebujeme signalni' generator a 
elektronkovy^ voltmetr nebo Avomet. 
Po zapnuti nejdrive zjistimej kmita-li 
oscilator. Rozpojime dolni konec mriz- 
koveho svodu triody EGH81 a do serie 
! s nim zapojime miliampdrmetr. Mriz- 
kovy proud se ma v cel dm rozsahu KV 
i. SV pohybovat kolem 200 pA. Pak pri- 
: pojime na mrizku ECH81 prCs konden- 
’ zator asi 1000 pF signalni generator - 
signal o kmitoctu 452 kHz, niodulovany 
■400 Hz do hloubky 30 %. Elektrbnkovy' 
voltmetr pripojime do obvodu AVCi 
Nemame-li elektronkov^: voltmetr, za¬ 
pojime Avomet prepnuty na stndavy 
rozsah na sekundaml vinuti vystupniho 
transformdtoru. . ' 

VSechny mf obvody ladime na maxi¬ 
malm vychylku meridla, pficemz vzdy 
obvody - ktery neladime, rozladime pa- 
ralelnim pripojenim kondenzatoru asi 
1000 pF. Po nastaveni mf casti privede- 
mesignilo kmitoctu 452 kHz na antdnni 
zdirky a nastavime odladovace mf kmi- 
toctu tak, aby rucka mer*idla ukazovala 
^co nejmensi vychylku. Oscilator nala- 
dime do prijimandho pasma tak, ze pri 
stlacendm tlacitku SV nastavime uka- 
zatel stupnice na nejnizsi prijimany kmi- 
toeet a jAdrem oscildtorovd civky se 
snazime dosdhnout nejvdt§i vychylky 
rucky meridla. Podobne na hornim 
konci stupnice nastavime pri kmitoctu 
1620 kHz maximdlni vychylku trimrem 
oscilatoru. Body soubehu na SV jsou na 
kmitoctech 600 a 1250 kHz. Na kmitoc : 
tu.600 kHz (500 m) nastavime maximal- 
ni vychylku rudky meridla posouvanim 
civky po feritovb tydce, na 1250 kHz 



' horn! sirana . 

i. » ,, .i 

__ 430 , . 


Obr. 9. Uprava stupnice z pfijimaZe Symfonic 

1 ; 

'trimrem u vstupni civky. Postup neko- 
likrat opakujeme, az jsou odchylky za- 
nedbatelnd. Na kratkych vlnach nasta¬ 
vime podobne soubeh na kmitoctu 
6 MHz* a 18 MHz. 

FM dast. Oscilator naladime pomoci 
GDO nebo absorpcniho vlnomeru tak, 
aby na 4. kanalu kmital v pasmu 74 az 
82 MHz a na' 5. kanalu v pasmu 82 az 
90 MHz. Mf cast slacFujeme tak, ze na, 
mrizku pentody "elektronky PCF82 pfi- 
vedeme nemodulovan^ signal 10^7. MHz, 
na elektrolyticky kondenzator pomero-' 
veho detektoru pripojime elektronkovy 
voltmetr nebo Avomet. Vsechny obvody ' 
ladime na maximum, pficemz obvod, 
ktery prave neladime, zatlumime odpo-. 
rem asi 5 kH nebo rozladime konden- 
zatorem asi 500 pF. Sekundarni vinuti 
pomerovdho detektoru naladime na nej- 
lep§i potlaceni AM. Je-li zesilovac pecli- 
ve stinen, je velmi stabilni a nemd sklony 
ke kmitani, takze pri slatfovani se prav- 
ddpodobnd nevyskytnou zadne obtize. 

Soupis soucastek . 

Elektronky: EGH81, EBF89, EF80, 
EAA91, ECL86, EZ80 a v ladicim dilu 
pro VKV PGG88, PCF82. 

Oslalni soucdsti: 1 vf dil Lotos, 1 ladici 
kondenzator 2 x 500 pF, 4 hrnickovd 
trimry 30 pF, 1 tlacitkova souprava 
Rubin 102, 4 KV civky z Filharmonie 
(PN 5010), 1 DV civka z Filharmonie 
(PN 5000), 1 kulatd feritova ,tyd, 1 dvo- 
jit^ potenciometr M5/G + 1M/N\.(vy- 
menit 1 odporovou drahu - viz text), 

1 ^ potenciometr 50k/G, 1 stupnicovy, 
kotoucek' o 0 120 / mm, 1 hridef 

o 0 6/9 mm a lozisko z potenciometru, 

1 mf transformator I z Talismana, 

1, mf transformdtor II z Talismana, 
f prvni OMF Astra, 1 vystupni trans¬ 
formator 7 kO, 1 reproduktor ARZ 689, 

1 sit’ovy transformator 60 mA, pomdro- 

W detektor ECHO. ' 

/ 



Obr . If). Pohledna sestavenypfijimaZzespodu l 
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, Vzhledem k tomu , ze tu£kove baterie nejsou 
na trhu stale v dostacujicim mnozstvi, po - 
pisuje dldnek konstrukci nabijece pro iento 
druh baterii. Dobijeji-U se vcas, "maji az 
desetkrdt delsl z'wotnost. > 

Nabijec (obr.. 1) ma tvar trubkov^ho 
telesa (obr. 2) a dd se zasunout do sifov£ 
zdsuvky, kde dobre drzi. K vyrobe po- 
trebujeme silnoproudou vidlici 250 V/ 
1 10 A, novodurovou trubku svetlosti 
35 mm, pertinax tlousfky 1 mm, dve 


. C, 
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selen 10 x 5 mm 
nebo INN41 , 
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Obr . ]; SchSma nabijece tulkovych baterii 

selenov6 * desticky (nebo germaniovd 
diody INN4I), dva miniaturni odpory, 
dva kondenzatory, nekolik nytku, pd- 
jecich ocek a trochu gikovnosti. 

Predevsim rozmontujeme vidlici a jejf 
kryt upravime tak, aby gel- zasunout 
do trubky. Pak odrizneme vr§ek krytu 
tesne pod osazenfm (rez A - A) a pod£l 
sten krytu udeldme do spodni rozgirenb 
casti pilkou na zelezo dva zdfezy asi 
3 mm hlubokb (obr. 3).,Nyni z vidlice 
odstranime vgechny Sroubky. a mirnym 
tahem nahoru vylomime svornik pro 
uzemnovaci sroubek. .Tak£ z dutinky 
odstranime svirku pro zemnici kolik. 
Z vylomend casti pouzijeme jen tu Cast 
odlehcovaci spony, kterd.ma zdvit. Jejf 
t prohnutr^ zobacek v klestich srovndme 
- a pak ji prohneme do tvaru U s tak Si—, 
rokou mezerou, aby se do ni veSly ob£ 
selenov^ desticky, tri pdjed o£ka a kou- 
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N47 


Obr . ,2. Pouzdro nabijecky s rozmistenlm 
soucdsti 


sek pertinaxu. Tyto soucastky poskla- 
dame do svorky a stdhneme co nejkrat- 
sim cervikem M3, aby ze svorky prxlis 
nej/ycnival. Obe selenov^ desticky i per- 
tinaxovd vlozka maji rozmer asi 10 x 
x 5 mm a slozime je tak, aby jejich za- 
porn£ pdly (tj. kovov£ podlozky) byly 
pri pohledu na obrazek vlevo. Takto 
upravenou svorku vlozime do zlabku po 
uzemnovacfm svorniku (cervikem vpra- 
vo),-jeboz pravou stenu musime proto, 
ponekud spilovat. J 

Pod pravy sroub vidlice. 1 (i na vidlici 
se divame ze strany ‘ zldbku) vlozime 
pdjeci ocko,' pod levy krome pajeciho 
ofcka 1 i malou pertinaxovou desticku 
s dalgim nanytovanym oCkem. Do otvo- 
ru po uzemnovaci svirce vlozime ze- 
spodu sroubek M3, shora priddme jeste 
jedno ocko. (pajecim zobackem doleva) 
a pfitahneme matickou. Obe krajni o£ka 
selenovych destifek pripdjime primo na 
prislusna pdjeci ocka, cimz zaroven 
zafixujeme polohu cel^ svorky U. Vsech- 
ny soucastky musime do. vidlice po- 
skladat tak, aby sla opet zasunout do 
sv^ho krytu! Kdyby to neslo, muzeme 
^odpor M47 umistit paraleln^ ke kon- 
denzdtorum. • 

Novodurovou trubku upravime na 
ddku 115 mm ,n na jednonr konci ji 
uvnitf. ponekud zkosime, vlozime do ni 
kryt vidlice a provrtame vrtakem 
o' 0 2,5 mm tak, aby otvor prochazel 
krytem ve smeru sipky na. obr. 2 prave 
mezi obema trojuhelnikovymi vystupky 
(je to asi 10 mm od okraje trubky).. 
Poznadme si, jak je'kryt vidlice do. 
trubky vlozen (otvor nemusi jit stredem 
trubky) avptvor protahneme vrtdkem 
o 0 3,2 mm (jen hornf v trubce a oba 
v krytu). Do spodniho otvoru v trubce 
yyrizneme zavit M3. 

Z, pertinaxu vyrizneme dve desticky 
26 x 55 mm a tri kotouce 6 0 34 mm. / 
'■Na jednom kotoucku nechdme vystu- 
pek siroky .4 mm a vysoky 3 mm. Obe 
desti£ky navrtame podle obr. 3 vrtdkem 
o 0 3,2 mm, do pine vyznacenych otvo- 
m zanytujeme pdjeci ocka. Kotu *X 
volime tak, aby - se otvory po zasunuti 
desticek do drdzek v krytu vidlice kryly 
s otvory, kter6 zde uz mame vyvrtdny. 

VyznaCend zdfezy na jednom z ko¬ 
toucku udeldme opet pilkou na izelezo 
do hloubky asi 5 mm. Do obvodovych 
otvorO musi jit ztuha zasunout ctyri 
nytky o 0 .3,2 x 4. mm s pulkulatou 
nebo valcovou hlavou - to jsou zakladni 
kontakty pro tuzkovC baterie. 

Nyni zhotovime z pocinovanCho ple- 
chii ctyri uhelnicky, kterC delSi stranou 
prinytujeme do' hornich otvorA desti¬ 
cek. Pod kazdy nytek vSak jeste vlozime 
pdjeci ocko (obr. 4). Na jedn6 desticce 
spdjime ob£ o£ka mezi sebou, na druhe 
k nim pozdeji privedeme z % vidlice 
vodice ■" -f" a "—Takto prichycene 
uhelnicky nasuneme na driky nytku 
vycnivajici z kruhovd desticky a pfipa- 
jime. Do stredniho otyoru kruhov^ des¬ 
ticky upevnime dvema matidkami s p^- 
rov^mi podlozkami sroub M3 x 65 mm 
bez Klavy se, zavitem 15 mm dlouh^m 



Obr. 3. Rozmery soutdsti habijeSky 

(Na prostfednlm kotoucku chybf strednl otvor) 

na obou koncich. Pdjeci ofka pfinyto- 
vana na jednu z obddnikovych desticek 
jiz drive (na obr. 3 ;plne vyzna£end 
otvory) musi vycnivat! dovnitr posled- 
niho vyrobku; mezi ne nyni pfipdjfme 
paralelne oba' kondenzdtory, popripadd 
i odpor M47. Soucasne k temto ockdm 
privedeme z vidlice vodice oznacene na 
obr. 2 znackou kondenzatoru a takb 
vodice "+' a •" — n uz pripdjime (vscch- 
ny ctyri vodice ponechame o neco delSi 
a volime radeji lanko nez drat). 

Z leskl6 lepenky tlousfky 0,5 mm vy- 
strihneme dva kousky podle obe. 4 a 
krizem je nasuneme na groub vycnivajici 
z kruhov^ dcsky tak, aby vystupky za- 
padly do jejich zdrezu. Jeste si kolem 
nytku, k nemuz jsme privedli vodid 
"+ tf ‘, oznacime lakem na nehty cerveny 
krouzek a muzeme celek vlozit do trub¬ 
ky a sesroubovat sroubem M3 x 40 mm- 
bez hlavy. 

Zbyvd je§te vicko, pro nez u£ mdme 
pripraveny dva tereiky o 0 34 mm. 
V jejich stredu vyvrtdme otvor 0.3,2 mm, 
sesroubujeme je a stejnym vrtdkem 
provrtame podle obr. 3. Opet je odde- 
lime a do desticky bez vystupku pfi- 
* nytujeme dva pdsky 25 X 7 mm z pb- 
rovb bronzi (v nouzi sta£i mosaz), kterb 
prohneme. Obe destibky znovu slozime 
na sebe, vsuneme mezi ne dv^ podlozky 
a snytujeme. . ' . . 

.Do-trubky vlozime ctyri tuzkovb mo- 
noclanky* - prvni kladn^m polem na 
cervene oznaden^ nytek, ostatni stri- 



Obr. 4. Xjprava vidlice 



dave - vl£ko natoclme tak, abychom 
jlm clAnky zapojili do s£rie a proti vy- 
stupku vypilujeme v trubce zarez. K se- 
sroubovani pouzijeme matifiku M3 vy- 
sokou aspon 5 mm, aby se dobre srou- 
bovala rukou. 

Nabljecka je zapojena podle obr. 1. 
Proud, se omezuje kondenzatorem Ci, 
odpor Rz je ochranny, Ri vybljecl. Pro- 
toze kazdy z obou usmernovacu je v zA- 
vern^m smeru premosten druhym 
usmernovacem, staci diody s inverznlm* 
napedm rovnym* naped usmernovane- 
mu, musl vsak sn^st nabljecl proud 
(v nasem pripade je odber ze site 20 mA, 
elektromer se ani nepohne). Ze sch£- 
matu a vykladu takA vidlme, ze nabi¬ 
jecka se riesml zapojit bez bateril - dioda 
Dz by nebyla pfemostena bateril a prvnl, 
pulvlna v zavern^m smeru by ji znicila. 
Proto tak 6 nesmlme nabljet £lAnky 
prllis star£ nebo prlli§ vybit^, tj. s vy- 
sokym vnitfnlm odporem. V zasade ne- 
budeme nabljet ty clanky, jejichz napeti 
naprazdno je nizsl nez 1 V. Pokud vsak 
vyjmeme clanky z prijlmace hned jak 
zacnou mizet slabs! stanice, nemusi- 
me se niceho obAvat. Nabljenl trvA 
10 az 12 hodin. 

Samozfejme muzeme nabljet i men§l 
pocet clAnkfi, nahradlme-li chybejlcl 
medenyhni nebo hlinlkovfmi vAlecky 
odpovldajlclch rozmeru. Nabljecl dob a 
se dm nemeni. * 
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Kaidy radioamater pracujici s tranzistory potrebuje velmi tasto rychle zjistit, je4i tranzistor 
dobry, nebo jake jsoti jeho zdkladni parametry. Tato potfeba se vyskytuje nejen pri stavbe a na- 
vrhovani novych slaboproudych pfistroju s tranzistory , ale i pfijejich oprave. Clanek seznamuje 
ctendfe s merenim nejpotrebnejsich parametru tranzistoru a s konstrukd mefidho pfistroje , jiml 
se tyto par ametry zjist’uji. 


U kazdAho tranzistoru potrebujeme 
znat celou radu zAkladnlch vlastnostl, 
poclnaje typem vodivosti a konce tfeba 
meznlm kmitoctem nebo smlsenymi 
charakteristikami. Pro beznou potfebu 
se omezujeme zpravidla jen na merenl: 
zby tkov^ho proudu kolektoru * pri 
uzemnen^ bAzi /cbo (poprlpade zbyt- 
kov 6 ho proudu kolektoru pri uzem- 
n^nem emltoru /ceo), 
proudov^ho zesilovaclho cinitele na- 
kratko v zapojenl s uzemnenym emi- 
torem p (oce, h2ie), nekdy proudov&io 
zesilovaclho cinitele nakratko v zapo¬ 
jenl s uzemnenou bazl a. Mezi temito 
£initeli plat! prevodnl vztah 




Obr, 2 . Kfivky /cbo dobreho a vadneho 
tranzistoru . 


Proti spi£kovym napStim v siti 

Kratkodobd spicky sltbvdho napeti,, 
kter£ jsou v kazd<hn pripade velmi ne- 
,vltan£, rusl zvlAste pri merenl s pristroji 
napajenymi ze site. Spickova naped se 
vyskytujl hlavne v sldch, napajejlclch 
spotfebice s indukcnl zatezl, napr: 
s elektromotory a transformatory. Proti 
krAtkodobym rusivym napedm se za- 
razujl do sitbveho rozvodu fil try LC , 
ktere omezujl rusenl prevazne vysslch 
kmitoctu. 

Jina metoda pro potlacenl rusivych 
spicek naped je na obr. 1 . Kondenzator 
Ci slouzl k potlacenl kmitoctu podstatne 
vysslch nez je kmitocet .site. Ostatnl 
soucasti pracujl takto: diody tvor! must- • 
kovy usm^rnovac, ze kter^ho se nabljl 
C 2 . Tento kondenzator se vybljl pres 
odpory R\ a ^ 2 , takze je na nem pri nor- 
mAlnlm naped v slti stal^ stejnosmerne 
napeti. Napet’ovy spad na odporu R\ 
zdroven nabljl elektrolyticky kondenzA- 
tor'Cs. Objevl-li se nynl v slti napet’ova 
^picka, puvodnl napeti na kondenzAtoru 
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Obr. L 

C 3 je dlky casove konstante R 1 C 3 stAl^ 
a usmernovac bude podstatne vice zad- 
zen odporem i? 2 . Vzhledem k vets! zA- 
tezi bude odeblrat ze site i vets! proud, 
6 'mz se.napefovA spi^ka zmensl. 

, Prlstroj je vyhodny dm, ze se dA lehce 
prenAseta dm zapojit vzdy pred prlstroj, 
ktery chceme pred rusenlm uchranit. 
Electronics World 3/66 - Mi - - 


nejvysslho dovoleneho naped mezi 

kolektorem a bAz! tranzistoru C^cBmax. 
Dale potrebujeme casto zjistit typ vo¬ 
divosti daneho tranzistoru (p-n-p> n-p- 
-«)• a ph'padny zkrat nebo prerusenl 
jednotlivych elektrod tranzistoru. 

Osta'tnl parametry tranzistord zpra- . 
vidla nemerlme. Ne proto; ze bychom je 
nikdy nepotrebovali, ale proste proto, 
ze pfistroje pro jejich merenl jsou znacne 
slozitA a drahe a mefenl nelze snadno 
improvizovat. 

Tato praxe se osvedcuje, protoze pri 
poskozen! tranzistoru dojde vzdy k pod- 
statnA zmene /cbo a jS. Jspu-li tedy tyto 
parametry v pnpustnych mezlch, budou 
v pflpustnych toleranclch velmi prav- 
depodobne i ostatnl parametry daneho 
tranzistoru (predpoklAdA se samozrejme, 
ze typ meren^ho tranzistoru a dm i tyto 
ostatnr parametry zname, napr. z ka- 
talogu). Kdybychom typ daneho tran¬ 
zistoru neznali, nemuzeme jen merenim 
/cbo, P a U cBmax ostatnl ^pajametry 
urcit. Nemuzeme-napr. ani zjistit meznl ' 
kmitocet tranzistoru (tj. jde-li o nlzko- 
frekvencnl nebo vysokofrekvencnl typ). 
Jednoduse muzeme vsak vyzkouset 
schopnost tranzistoru • zesilovat vyssl 
kmitocty dm, ze jej do pnslusn^ho stup- 
ne pfistroje zapojlme. Je-li /cbo a p 
v potrebnych mezlch, je’-li spravne 
nastaven pracovnl bod. a tranzistor 
presto ve vf nebo mf stupni nezesiluje 
nebo zesiluje velmi mAlo, jde asi o tran¬ 
zistor nlzkofrekvencni. Vysokofrekvenc¬ 
nl tranzistor muzeme naopak klidne 
pouzlt i ve stupni nlzkofrekvencnim 
(dokonce mA zpravidla mens! sum. 
Neplatl to vsak pro difuznl tranzistory, 
napr. 0C 170). 



V radioamat^rsk^ praxi lze tedy velmi 
dobre. pouzlt v m£ne nArocnych zapo- 
jenlch tranzistory, jejichz typy nezname 
a ze zakladnich. parametru zname jen 
I CBO, p, u CBmax a samozrejme typ vo¬ 
divosti (p-n-p, n-p-n). 

Nejpotrebnejsi parametry tranzistor^ 

2 /bytkovy proud kolektoru /cbo je proud 
tekoucl „diodou <c kolektor - bAze v zAt 
vern^m (zpetndm) smeru pri urcit^m 
naped mezi kolektorem a bazl, pricemz 
emitor je odpojen. Podobne rnerlme 
zbytkovy proud mezi emitorem a bAzl 
/ebo; ^dioda” emitor-baze je vsak 
prakticky vzdy polarizovAria za provozu 
v propustnem (otevrenem) smeru, takze 
velikost /ebo nenl tak kriticka. Proud 
/cbo merlme v zapojenl podle obr. 1 . 
Merlme-li postupne /cbo pri ruznych 
napedch Vcb, dostaneme krivku, jejlz 
tvar je na obr. *2 (kfivka 1), U dobreho 
tranzistoru ma byt proud /cbo maly, 
strednl cast kfivky (obr. 2 , kfivka 1 ) 
ma byt dlouha a temer vodorovnA 
(/cbo mA malo zaviset na Ucb ). Zvet- 
suje-li se /cbo znacne se zvetsujlclm se 
napedm Ucb (obr. 2 , kfivka 2 ), jde 
o vice nebo m£ne spatn^ tranzistor 
(podle druhu zAvislosti). Vzhledem 
k tomu, ze u dobreho tranzistoru zAvisl 
proud /cbo na zmene napeti Ucb jen 
,nepatrne, merl se (a udAva v, katalo- 
zlch) jen pfi jednom naped, zpravidla 
v rozmezl 4 az 10 V. Zbytkov^ proud 
kolektoru /cbo vsak znacne zAvisl f na 
teplote prechodov^ vrstvy uvnitf tran¬ 
zistoru. Pfi zvetseni tdto teploty o 8 az 
10 . °Ose zbytkovy proud germaniov^ch 
tranzisto tj pfiblizne zdvojnAsobl. Proto 
se uvAdl proud /cbo zpravidla pfi bezn£ 
teplote" 25 °C. 

U dobrych germaniovych tranzistoru 
s max. kolektorovou ztrAtou Pcmax do 
0,25 W byvA /cbo do 10 |jA: s Pc max Od 
0,25 W do 5 W asi do 100 jjlA a nad 
5 W asi do 1 mA. Proud /cbo kfemlko- 
v^ch tranzistoru byva asi stokrAt mens!. 
Tranzistory, u nichz se /cbo zvetsuje 
(ovsem v prijatelnych mezlch) s napedm, 
nebo tranzistory s vetslm /cbo muzeme 
v amat^rskych podmlnkach pouzlt ve 
stupnlch, v nichz nevadl jejich^vetsl 




sum a kter£ nemaji.v obvodu kolek'toru 
a emitoru v£tsi odpor, na nemz by bez 
uzitku vznikal znacn^ ubytek napeti. 
(Hodf se tedy napr. pro stupne s trans- 
formatorovou vazbou na konci zesilo- 
vadho retezce). 

Kvalitu tranzistoru muzeme vcelku 
spolehlive posoudit pri mereni /cbo jen 
pri jednom napeti Ucb sledovanfm za- 
vislosti /cbo na case (v prvnich vterinach 
po pripojeni napeti Ucb ). U dobrych 
i spatnych tranzistoru dosahne proud 
/cbo asi v prvrn vterine po pripojeni 
napeti Ucb maxima M (obr. 3). Pak 
se /cbo rychle zmensi na hodnotu JV, 
na nfz (u dobrych tranzistoru) jiz se- 
trvava (krivka /). U spatnych tranzis¬ 
toru nastava v dalsim casovem priibehu 
opet pomaty rust a pripadne i nasledu- 
jlci zmenseni /cbo, pricemz se nekdy 
navic rucka meridla chveje (krivka 2 ). 
Tato zmena /cbo s casern souvisi s po- 
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Obr. 4. Mereni I cm 

vrchovymi necistotami krystalu polo- 
vodice. Proto u tranzistoru pro vysoke 
kmitocty (maly rozmer krystalu) je 
casovy prub eh maxima M tak rychly, 
ze jej pomoci ruckov^ho meridla neni 
mozn£ postfehnoiit. Dalsi ,rust / cbo 
u Spatnych tranzistoru je vsak jiz patrny. 
Tranzistory^s casovym prubehem / cbo 
podle krivky 2maji vzdy vetsi sum, jejich 
/cbo behem provozu pomalu roste, az 
dojde ke zniceni tranzistoru (zpravidla ' 
po nekolika stech hodinach provozu). 

Zbytkovy proud kolektoru /ceo je proud 
tekoucx mezi kolektorem a emitorem 
,,diodou“ kolektor-baze opet v zaver- 
nem, ale „diodou“ b&ze-emitor v pro- 
pustncm smeru (pri urcit&n napeti mezi 
kolektorem a emitorem, pricemz baze je 
odpojena). Proud, /ceo merime v zapo- 
jeni podle obr. 4. Merime-li 'postupne 
/ceo pri ruznych napetich Ucb, dosta- 
neme krivku jako na obr. 2 (krivka 3). 
Na prvni pohled vidime, ze /ceo je 
znacne vetsi nez /cbo, ze rychleji roste 
s/rostoucim napetim a ze maxinialm 
napeti, pri nemz jiz nastavd lavinovity 
rust proudu a zniceni tranzistoru, je 
znacne nizsi. Proud Icbo roste s teplotou 
prechodov6 vrstvy tranzistoru jeiste 

h~^C£0 +/3 ^8 



Obr. 5 . Mereni , zesilovaciho cinitele p 


rychleji nez /cbo. Ve stredni casti krivek 
1 a. 3 (obr. 2) priblizne plati (pri teplote 
25 °C) /ceo —= P /cbo. 

Maximdlni napeti mezi kolektorem a bdzi 
t/cBmax je maximalni'napeti, kter^ trvale 
snese prechodova vrstva „diody f< emi- 
tor-baze pri polovdni v zavern&n smeru. 
Meri se ve stejndn zapojeni jako /cbo 
(obr. 1). Jeho velikost definuji ruzni 
vyrobci tranzistoru ruzne. U nas je' 
t/cBmax normoyano jako napeti, kter6, 
je-li zvetseno o 20 %, vyvola zvetseni 
I cbo na dvojnasobek. I napeti //cBmax 
zavisi na teplote prechodu; se stoupajici 
teplotou klesa. 

Maximalni napeti mezi -kolektorem 
a emitorem C/cEmax je znacne nizsi nez 
C/cBmax (obr. 2, krivka 3). Priblizne 
plati, ze 


Ucb 

Ucb 


max 

max 


= 0,3 az 0,5 


za predpokladu, ze mezi b&zi a emito¬ 
rem tranzistoru je nekonecny (nebo 
velk^j odpor. Je-li totiz mezi bdzi a emi¬ 
torem zapojen v obvodu odpor mensi 
nez asi 0,1 Mil, £/cEmax roste s jeho 
zmensovdnim az na hodnotu f/cBmax. 
Napeti U CBmax i 1/cEmax jsou celkov6 
pHpustne okamzit^ velikosti maximdl- 
niho napeti za provozu tranzistoru 
v£etne velikosti stridav^ho signdlu. 
Proudovy zesilovaci Unitel, nakrdtko v zapojeni 
s uzemnenym emitorem ■ 

Prot^kd-li bazi tranzistoru v zapojeni 
se spolecnym emitorem proud /b (v pro- 
pustn^m smeru) a kolektor je pripojen 
primo na napeti Ucb, proteka kolekto- 
remf proud /c, ktery se skldda jednak ze ' 
zbytkovdho proudu /ceo, jednak z cinnd 
slozky vyvolan^ proudem.baze 1 b (obr. 
5). Proudov^ zesilovaci cinitel nakratko 
v zapojeni s uzemnenym emitorem je 
ddn pomereni prirustku proudu kolek¬ 
toru k pnrustku proudu baze pri urcitem 
napeti U C b a proudu Ic (tj. pri urcitem 
pracovnim bodu tranzistoru) ^ 



A/c 

A/b 

i. 


Cinitel p se pohybuje v rozmezivjed- 
notek az nekolika stovek. Udava prak- 
ticky proudovou zesilovaci schopnost" 
tranzistoru pri urcitem pracovnim bodu 
pri nizk£m kmitoctu. . ' 

Zesilovaci cinitel p zavisi pomerne 
znacne na napeti Ucb a na proudu ko¬ 
lektoru /c. Tato zavislost je u ruznych 
typu tranzistoru ruznd. Na obr. 6 a v 7 
jsou zavislosti. zjisten6 prakticky mefe- 
nim nekolika tranzistona 103NU70. 

Princip mereni cinitele p u kvalitnich, 
zpravidla. prumyslove vyrabenych me* 
ricu nebo zkousecu tranzistoru zdlezi 
v tom, ze na bazi meren^ho tranzistoru 
se privddi pomerne slaby nf signal a v ob¬ 
vodu kolektoru se pomoci mericiho- 
transiormatoru meri zesileny signal. 
Zmenou Ucb a Ib je mozn^ nastavit 
libovolny pracovni bod meren^ho tran¬ 
zistoru. Tak je mozn6 zmerit p v libo- 
volnem pracovnim bode tranzistoru. 

Protoze takovy pristroj je jiz pomern^ 
slozity, ‘amat^rski merice tranzistorA 
vyuzivajf prevazne mereni p stejnosmer- 
n^mi metodami. Nevyhodou techto 
mericu je, ze meri jen prihnernou veli¬ 
kost cinitele p pri proudu od /ceo do /c, 
jehoz hodnotu lze Vice nebo m^ne na- 
stavit.' Tak^ Ucb lze nekdy nastavit, 
nekdy vsak ne.- 

Nejjednodussi princip mereni p je na 
obr. 8. Timto zpusobem lze tak£ nejl^pe 
merit p improvizovane pomoci Avo- 
metu, odporu a baterie. U'cb je dano 



Obr . 6 . Z^ v ^ QS i P zjistend praktickym 
merenim nekolika tranzistoru 103NU70 


napetim baterie B , Ib urcuje odpor /?. 
Zpravidla volime odpor R tak, aby 
proud bize Ib byl 10 jjlA (pri mereni 
tranzistoru do Pcmax = 0,25 W). Pfi 
mereny-jiejprve pri rozpojen^m spinaci 
zjistime' na amp^rmetru A zbytkovy 
kolektorovy proud /ceo- Pak sepneme 
spinac a pfecteme na amp^rmetru A 
kolektorovy proud /c. Cinitel p je pakdan 

vztahem.^ = ~ C j ^ CE ° * 

\ 

Protoze Ib = 0,01 mA, je po£itani jed- 
noduch^. Zvetsi-li se proud po pripojeni 
odporu R (tj. je-li Ic — /ceo) o 

N 1 mA, pak p — 100, 

2 mA P - 200, 

0,5 mA p — 50 atd. 

Nevyhodou tohoto mereni je, ze ne- 
muzeme merit v urcitem, zadan^m pra- 
covnim bode tranzistoru. Napeti Ucb 
je dano napetim baterie, Ic vyjde podle 
velikosti p meren£ho tranzistoru. 

Jin^ jednoduchy princip mereni prou- 
dov£ho zesilovaciho cinitele p je na obr. 
9. V tomto pripade merime p pri uplne 
otevrenbm tranzistoru. Proud kolektoru 
Ic je dan napetim zdroje Ub a odporem 
R. Vnitrni odpor pine otevren^ho tran¬ 
zistoru je zanedbatelny, Tzv. zbytkov6 
napeti mezi kolektorem a emitorem pine 
otevren^ho * tranzistoru U cEzbyt byva 
asi 0,2 az 0,4 V. Proud baze merime 
ampermetrem A. Zjisteni zesilovaciho 
cinitele P je velmi snadn^. Je tak velky, 
kolikrat mensi je namereny proud bkze 
Ib nez proud Ic, dany odporem R. 
U mericu zalozenych na tomto principu 
lze zpravidla odpor /?vprepinat, takze 
je mozne mbrit P pri ruznych /c (zpra¬ 
vidla 1, 10, 100 a 1000 mA), vzdy vsak 
jen pri velmi nizk£m (zbytkovem) na¬ 
peti Uc e. Vyhodou tohoto mereni p je, 
ze muzeme merit pri zvolen&n Ic, ze 
Ic nezAvisi na vlastnostech tranzistoru 
(je urcen jen odporem R) a tranzistor je 
proto chr&nen pred pretizenim. Krome 
toho muzeme merit i vykonove tranzis- 
tory pfi nejvetSim Ic bez chlazeni, do- 
konce i pomoci zdroje s velk^m vnitfnim 
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Obr. 7. Z^ v ^ os i P zjistend praktickym 
merenim nekolika tranzistoru 103NU70 
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Obr. 8. Nejjednodiissi zpusob mefeni ft 

odporem. Mefeni je jednoduch£, velmi 
rychle a dd se snadno improvizovat. 
Znacnou nevyhodnou je v£ak skutecnost, 
ze P mefime pfi mihimalnim (zbyt- 
kov6m) napeti Uck, takze mefime tzv. 
saturacni proudovy zesilovaci cinitel B s , 
ktery v nekterych pfipadech muze byt 
znacne odlisn^ od zesilovaciho cinitele ft 
pn jin£m, vyssim napeti U ce, s jakym 
zpravidla tranzistory v provozu pracujz 
'(obr. 6, 7). Zvlaste u tranzistorO mimo- 
toierancnichj pouzivan^ch casto v ama- 
t^rskych podminkdch, muze chyba 
mefeni presdhnout 100 %. Popis velmi 
dobreho merice tranzistoru pracujiciho 
na tomto principu byl uvefejnen v AR 
2/62. ’ , • 

Dalsi zpusob mefeni proudov£ho ze¬ 
silovaciho cinitele p je na obr. 10. Pri 
mefeni postupujeme takto: v poloze 7 
pfepina^e Pr zmerime zbytkovy proud 
/ceo. Pak prepneme pfepinac Pr do. 
polohy 2 a potenciometrem R nastavime 
takovy proud Ic (pracovni bod tran¬ 
zistoru), pfi nemz chceme velikost p 
urcit. Ic pfecteme na amp^rmetru A . 
Pak prepneme prepinad Pr do polohy 3 
a zmerime ampdfmetrem A nastaveny 
proud 7 b . Cinitel p je pak din vztahem 

Ic — /ceo 

Chceme-li zjistit cinitel p pro maty 
signal, napf. v okoli drive nastaven&io 
pracovniho bodu, prepneme pfepinac 
do polohy 2 a' zmenou R zvysime Ic 
o maty pfirustek d/c. Po prepnuti pre- 
pinade do polohy 3 precteme na amp£r- 
metrud proud A In, tj. jpfirustek, o ktery 
'se zvetsil proud baze /b. V tomto pripade 

je 


pfipojeny paralelne ke zdroji napeti 
10 V, omezuje'alespon ponekud zvetso- 
vdni napeti pfi mal£m odberu proudu 
ze zdroje. Obvod £ 3 , Z) 3 , C 2 , £1 davi 
napeti 0 az 100 V pro mefeni C/csmax. 
Chceme-li merit p pfi jinem napeti Uce 
nez 10 V, pouzijeme po vypnuti spinace 
S vnejsi zdroj (napf. suchou baterii, aku- 
mulator apod.). Musxme • vsak ’vzdy 
volit zdroj s dostatecne tvrdym napetim 
s ohledem na proud I c, pfi nemz chceme 
proudovy zesilovaci cinitel tranzjstoru 
P mefit. Takovy zdroj ma amat^r pra- 
cujici s-tranzistory zpravidla vzdy k dis- 
pozici. Mefeny tranzistor T se pfipojuje 
na svorky oznacend C, B , E. Pfepinac Pri 
slouzi k pfepinani merice pro mefeni 
tranzistoru typu p-n—p nebo n-p-n . Ye 
stfedni poloze je tranzistor odpojen od ' 
napeti. Pfepinac Pn slouzi vlastne k pre- 
pdlovani zdroje napeti a mericlla M a 
pfepinac Pr% k pfepinani funkci mefice. 
V poloze 7 mefime /cbo- Kolektor C 
a baze B tranzistoru jsou pfipojeny ria 
zdroj napeti 10 V (nebo vnejsi zdroj). 
Emitor £je odpojen. Polovani napeti je 
urceno polohou pfepinace Ph; Protdka- 
jici proud, mefime mefidlem M. Do 
proudovdho obvodu je zapojen odpor 
£3, ktery v pripade zkratu uvnitr tran¬ 
zistoru (mezi kolektorem a bazi) zabrani 
znideni mefidla M. Pri dobrdm tranzis¬ 
toru nemi odpor £3 podstatn ^ 1 vliv na 
pfesnost mefeni. 

V poloze 2 mefime /ceo. Pnslu§ny 
pol zdroje napeti odpojime od bdze B 
a pripojime na emitor E tranzistoru. / 
Ochranny odpor Rz odpojimej protoze 
/ceo je znacne vetsi nez /cbo a v ne¬ 
kterych pfipadech by jiz odpor Rz mohl 
mit vliv na pfesnost mefeni. Takd jeho 
ochranny ucel je zbytecny, je-li proud 
/cbo v pripustnych mezich. 

V polohach 3 a 4 mefime 2 esilovaci 
cinitel P tranzistoru. V poloze 3 je ko¬ 
lektor C tranzistoru pfipojen na jeden 
pol zdroje napeti 10 V (nebo vnejsiho 
zdroje) pfes mefidlo M. Emitor £ tran¬ 
zistoru je pfipojen na druhy p 6 l zdroje. 
Proud kolektoru Ic se nastavuje na z&- 
danou velikost zvetsovanim proudu b&ze 
/b pomoci jednoho z potenciometrri £15 
az Rib- V poloze 4 se pfepoji mefidlo M 



do obvodu baze B tranzistoru, takze na 
nem fnuzeme cist predtim nastayen^ 
proud baze /b. 

V poloze 5 mefime t/cnmax tak, ze 
mefime vlastn^ /cbo (podobne jako 
v poloze 7), tentokrat v§ak pomoci zdro¬ 
je promenn^Ho- napeti 0 az 100 V 
j (potenciometrem £ 1 ). Nastaven6 na¬ 
peti mOzeme kdykoli cist pfepnutim 
mefidla M na voltmetr tlacitkem 77. 
Odpor £ 2 zarazen^ seriove do obvodu je 
opet ochranny. 1 Pfepinac Ph pfepina. 
potenciometry £15 az £is pro nastaveni 
. proudu baze /b. v Jednim potenciomet¬ 
rem by totiz nebylo mozn6 obsAhnout 
rozsah regulace, potfebn^ k mefeni 
malych i velkych tranzistoru pfi matych 
i velkych proudech /c. : Odpory £n az 
£14 urcuji minimalm odpor v obvodu 
baze a omezuji tak ponekud moznost 
zniceni tranzistoru pfi neopatrn^ mani- 
pulaci s potenciometry. Pfepinac Ph 
slouzi k pfepinani mefidla M na m£reni 
proudu v rozsazich 0,1; 0,2; 2; 20; 200; 
2000 mA. Odpory £5 az £10 jsou boc- 
niky, urcujici jednotliv6 rozsahy mefidla 
ve funkci amp^rmetru. 

Tlacitkem 77 se mefidlo M pfepina 
na mefeni napeti.v rozsahu 0 az 100 V, 
hlavne pro mefeni f/cBmax, ale i pro 
kontrolu napeti pfi vsech ostatnich 
mefenich. Odpor £4 Je predfadn^ od¬ 
por mefidla M, urfiujici jeho rozsah 
(0 az 100 V) ve funkci voltmetru. 

Konstrukce a zapojen! 

, Zapojeni je jednoduch^ a neni chou- 
* lostiv6 na rozmisteni souCAstek. Osved- 
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Vyhodou tohoto zpusobu mefeni 'p je, 
ze muzeme mSrit v libovoln&n pracov- 
nim bode tranzistoru,. a to pomerne 
pfesne. Nevyhodou je, ze mefeni je 
pomerne pracnd. V amatdrskych pod- 
mlnkach to vsak zpravidla nevadi. Dale 
popisovany mefic tranzistoru pracuje 
prive na tomto principu. 


Zapojeni merife tranzistoru 


Pro rychl6 orientacm' mefeni md 
meric (obr. 11) vestaven sifcvy zdroj. 
ObVod £ 2 , D 1 , Dzi Ci dava napeti 10 V 
pro mefeni /cbo, /ceo a p . Odpor £19, 
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Obr . 9. Jinj> princip mefeni p 
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Obr . 7 7. Z a P°jeni mlfice tranzistoru 







Obr 12.' Pohled na panel merice tranzistoru 


ceni mechanicka konstrukce je na obr. 
12 a 13. Cely pfistroj je sestaven na za- 
. kladni desce 3 z izolantu Jzpravidla 
pertinax) tloust’ky 3 mm. Sit’ovy zdroj 
vcetne transformatoru. je umist£n po 
stranach mefidla A/7 Podle potfeby jsou 
do zakladni desky zanytovany pajeci 
spicky (ocka). 'Pomoci ctyf distancnich' 
trubicek 6 a sroubku *8 je had zakladni 
deskou upevnen panel 1 z oceloveho 
plechu tloust’ky asi 2 mm. Primo na nem 
je pfisroubovdno mefidlo M , jinak je 
jeho povrch hladky. Ctyfmi distanc- 
nimi sloupky 5, sroubky'9 a pryzovymi 
nozickami 7 je upevn£no’ viko pfistroje 
z plechu (nebo i z jineho materialu). 
Bocni steny pfistroje 4 tvon ram z pfe- 
klizky polepend kozenkou. Pfedni panel 

1 viko pfistroje nalakujeme. Ndpisy 
napiseme napf.. trubickovym perem 
pomoci sablony a stitky *prelakujeme 
cirym nitrolakem. 

Svorky pro uchycenf merendho tran- 
zistoru muzeme udelat napr. podle obr., 
14. Vyvody tranzistoru zasunujeme do 
otvoru 0 0 2 mm v kolicich 10 po stla- 
ceni pfitlacnych valecku ll s zhotove-. 
nych z jakdhokoli izolantu. 

Sifovy transformator Tr navineme 
podle uvedeneho popisu. Pozor na do- 
drzeni vsech pravidel pro konstrukci pfistroju 
pro provoz se sifovym napttim! Transfor¬ 
mator' opatfime armaturou pro upev- 
neni na zakladni desku pfistroje. 

Jako pfepinace Ph az Ph byly ve 
vzorku pfistroje pouzity pfepinace Tesla, 
typ PN 533. Jsou to otocnd pfepina¬ 
ce, kterd se vyrabeji s jednim nebo 
vice pfepinacimi kotoucky, upevnenymi 
v nosnicich z paskovd oceli. Jejich vy- 
hodou je spolehliva funkce a ciobrd 
kontakty s^atym pfechodovym odpo- 
rem. Lze je vcelku snadno rozebrat a 
upravit podle potfeby na jiny po6et 
poloh apod. Rozebrat a po premisteni 
podle potfeby opet slozit' lze snadno do- 
tekove pruziny i rotorovd kontakty. Do- 
konce i t aretacni rriechanismus lze . 
upravou rohatky zmenit na jiny pocet 
poloh. /Pfepinac Ph ma 4x3 polohy, to 
znamena 1 pfepinaci kotoudek. Pfe¬ 
pinac Pf% m£ 4x5 poloh, to znamena 

2 pfepinaci ( kotou£ky (na kazdem 2x5 
poloh). Jedna poloha (sesta) zustane 
nevyuzita. Prepinad Ph ma 1x6 poloh, 
to znamend 1 pfepinaci kotou£ek, z ne¬ 
hoz je vyuzita jen jedna polovina. Pfe : 
pinac Ph md 1x4 polohy, to znamend 
1 pfepinaci kotoucek, z nehoz je vy¬ 
uzita jen jedna tfetina. Samozfej me, ze 
muzeme pouiit i pfepinace jindho typu 
ze svych zdsob. Musi mit ovSerri dobrd 
kontakty s matym prechodovym od- 
porem. Dvoupolovd pfepinaci tlacitko 
77 a dvoupdlov^ spinal S mohou byt 


* jakdhokoli typu, opet vsak s dokonalynii 
kontakty. 

y Potenciometr Ri zapojime tak, aby se 
napeti 0 az 100 V zvetsovalo pfiotdceni 
knoflikem doprava. 

Potenciometry Ri 5 az R 1S zapojime 
tak, aby se nastaveny odpor pri ota6eni 
knoflikem doprava zmenSoval (na levem 
dorazu nejvStsi odpor) : . Zapojeni pfepi- 
nacu Ph az Ph na obr. 11 je kresleno - 
tak, ze pfi horni poloze spinaciho kon- 
taktu jsou knofliky otoceny na levy doraz. 
Cely pfistroj propojime m&ienym po- 
cinovanym dratem o 0 0,5 mm nebo 
0,'7 mm, izolovanym napf. PVC. Proto- 
ze propojeni vsech kontaktu pfepinaci 
je pfece jen trochu slozitejsi, peclive 
celd zapojeni kontrolujeme. Po zapnuti 
pfistroje pfekontrolujeme napeti 10 a 
.100 V. Pomoci jinrfio mefidla (napf. 
Avometu) 'a daisich pomcicek .upravime 
podle pptfeby zdkladni rozsah mefidla 
M na 100 pA (odporem /? 5 ); upravou 
odporu Rg aj 7?io nastavime dalsi prou- 
dove rozsahy a upravou odporu 
napefovy rozsah mefidla M na 100 V. 
Pokud jsme takovou prdci nikdy nedelali, 
obsahuje navod na ni napf. clanek na 
. str. 5 tohoto cisla. Nez pfipojime 
na svorky C, B, E tranzistor, pfekontro¬ 
lujeme, jsou-li na nich sprdvnd napeti, 
popfipad^ proudy podle popisu funkce 
pnstroje. . v 



Obr, 13. Mechanicka sestava skfihky. meftie 
tranzistor& 

^Postup merenf tranzistoru 

Pfed kazdym mefenim musi byt 
knofliky potenciometru 7?i, R 15 az Ris 
a pfepinace Ph, Ph otoceny na levy 
doraz, prepinac Ph na 0.. 

1 . £jisteni typu tranzistoru 

Dostane-li se nam do rukou tranzis¬ 
tor, na nemz zub £asu vyhlodal ozna- 
Ceni, zjistime jeho typ vodivosti timto 
postupem: emitor’ a bazi pfipojime na 
svorky E, B } kolektor nechdme odpojen. 
Prepinac Ph nastavime do polohy /b, 
pfepina6 Ph na rozsah 0,2 mA, prepi- 
nac P /4 do polohy 2. Pak stfidave pre- 
piname pfepinac Ph do poloh p^-n-p! 
a n^p-h. Ve ktere z techto poloh je v^- 
chylka na mefidle M vet§i, toho typu . 
r je zkouseny tranzistor. pfipade, ze se 



Obr. 14. Svorka pro pripojovdni zkouseneho 
tranzistoru 

vf chylkypfioboupolohachpfepinace lisi 
jen nepatrne, otocime pohekud poten¬ 
ciometr Riq doprava. Urcime tak vlastnS 
' propustny smer ,',diody“ baze-emitor. 
^Dostane-li se ndm do rukou tranzis¬ 
tor, u nehoz podle vnejsiho vzhledu ne- 
dokazeme vubec urcit jednotliv^ vy- 
vody, pomuzeme si takto: na svorky 
E, B pripojujeme postupne vzdy dva ze 
tfi vyvodu tranzistoru. Pfitom vzdy^ 
zopakujeme postup podle pfedch&ze- 
jiciho popisu. Vy.hledame ty dva vyvody, 
u nichz je vychylka rucky meridla M 
v obou polohach {p-n-p i n-p-n) pfe¬ 
pinace Ph .mala. („Diody“ kolektor - 
baze, bdze - emitor'jsou v s^rii, jedna 
vzdy v propustnem, druhd v zaverndm 
smeru). Jeden z techto v^vodfi je ko¬ 
lektor, druhy emitor .1 Jednoznacne je 
urcen jen zbyvajicf vyvod - baze. 

Pfipojenim. baze na svorku B a kter^-; 
hokoli dalsiho vyvodu na svorku . E 
urcime podle drive popsaneho postupu 
typ tranzistoru. 

Ktery z vyvodii je kolektor a ktery 
emitor, lze urcit nesnadneji. Zpravidla 
ma vsak „dioda“ kolektor - bdze vetsi 
plochu n^z „dioda t( emitor - baze a 
proto ma i vet§i zpetny proud. Dale 
popsanym zpusobem zmerime proto 
dvakrat po sobe napf. Iced, pricemz po 
prvnim mefeni pfehodime' vyvody C ~ 
E. Oznadeni svorek pfistroje C , B , E od- 
povida pak sprdvne vyvodum tranzis- 
toru pfi tom mefeni, pfi nemz byl zbyt- 
y/ kovy proud 7ceo v^tsi. 

. Protoze u nekterych tranzistoru 
(zvlaste vf) je maximdlni pfipustn^ 
napeti Ub e a nekdy dokonce i //ce 
. mensi nez 10 V, je ucelne pouzit pro 
vsechna tato^mefeni vnejsi zdroj o'napeti . 
napf. jen 1,5 V;' 

/ 

2 . MBeni zbytkoveho proudu kolektoru /cbo 

Tranzistor pfipojime na svorky C, 

B , E. Pfepinac Ph nastavime do polohy 
Tcno, pfepinac Pf\„ do polohy odpoyi-''* 
dajici typu mefcn&io tranzistoru.^Pfe¬ 
pinac Ph pfetacime postupne doprava 
az na rozsah, na nemz nejlepe pfecteme 
/cno. Nevych^li-li se rucka mefidla na , 
zddnem rozsahu, je obvod C - B uvnitK 
tranzistoru pferusen. Namerime-li proud 
asi 10 mA (dany napetim 10 V a odpo¬ 
rem R 3 ), m h tranzistor v obvodu C ~ B 
zkrat. 

3. Mefeni zbytkoveho proudu kolektoru ^ceq 

Pfepinac Ph vratime do lev 6 krajni 
polohy. Pfepinac Ph nastavime do 
polohy /geo- Pfepina£ Ph op^t postupne 


.2 3 4’ : 

1 j 1 I I | 1 I 

- 5 

> 1 

■ 6 ? 8 9 \ 

i 1 1 1 1 1-4 1 

10 
_l 

T ' 1 ^ 1 

2 4 ■ 6 . 8 

1 10 

12 14 16 18 

1?0 

Hil l 1 

1 

II I- 1 

1 

100 40 30 20 

10 

9 8' 7 6 

5 

Obr. 15. Pomocne stupnice 


i ( OmateM&t ^ Lit 0 

19 






vytacime doprava az na rozsah, na nemz 
nejl6pe pfecteme /ceo. Nevychyli-li se 
rucka meridla na zadn£m rozsahu, je 
pferusen obvod B - E uvnitf tranzistoru. 
Namefime-li / c eo '= /cbo, je uvnitr 
tranzistoru zkrat mezi B a E. PH mereni 
tranzistoru s CcBmax nebo C/cEmax 
mensfm nez 10 V pouzijeme vnejsi 
zdroj napeti. 

4, Alefeni proudoveho zesilovaciho dinitele ft 

Proudovy zesilovaci cinitel ft muzeme 
merit podle potreby pri proudu kolek- 
toru Iq az asi do 1 A a pri napeti {/ce = 
— 10 V s vestavenym sifovym zdrojem, 
nebo pri jak£mkoli jin^m naped s vnej- 
Hm zdrojem. Pri volbe pracovniho bodu, 
pri nemz budeme zesilovaci cinitel ft 
merit, musime vzdy dbdt na to, abychom 
nepfekrocili parametry t/cEmax, Icmax 
a P cmax mefendho tranzistoru. S, ve¬ 
stavenym zdrojem 10 V muzeme tedy 
tranzistory s Pc max ==- 50 mW merit pri 
Ic do 5 mAj tranzistory s Pcmax = 
= 165 mW pH /c do 16 mA-atd. U vf 
tranzistoru a u tranzistor^ pro pfed- 
zesilovaci stupne m£fime zpravidla jen 
pri /c = 1 mA. Pro parovdni tranzis¬ 
toru pro dvojcinny vykonovy zesilovac 
mefime zesilovaci Cinitel ft ve dvou 
bodech: jednak pri C/ce kolem 1 V' 
(vnejSi zdroj, napf. monocldnek nebo 
nekolik mono£ldnku paralelne) a velkem 
Ic (podle typu tranzistoru), jednak pri 
t/cE asi 6 az 10. V a /c asi 1 az 10 mA. 
V obou bodech se /? pdrovanych tran¬ 
zistoru nemd lisit vie nez o 15 %. 

Priklad mereni ft pH Ic — 1 mA, 
C/ce = JO V: pfepinac Ph nastavime 
do polohy Ic, pfepinac Ph na rozsah 
2 mA, pfepinac Ph ypodle typu mere- 
ndho tranzistoru ( p-n-p , n-p-n). Otd- 
cenim potenciometru Pis doprava na¬ 
stavime podle meridla M proud /c y na 
1 mA. (Nestaci-Ii rozsah potenciometru 
# 15 , pfepneme prepina£ Ph do polohy 
,2 a proud Ic nastavujeme pak poten- 
ciometrem Pie atd.). Pak prepneme 
prepinac Ph do polohy / B a prepinac Ph 
na rozsah, na nemz nejl^pe precteme 
'proud baze /b. Proudovy zesilovaci ci¬ 
nitel vypocitdme pak podle vztahu 

Ic — /ceo . 


Abychom nemuseli pocitat, dokreslime 
' si ke stupnici meridla dve pomocnb 
stupnice podle obr. 15. Prvni od 1 do 20 
usnadnuje cteni udaju na rozsazich 0,2; 
2; 20; 200; 2000 mA; druha je pro 
rychlb cteni ft pH Ic ~ I mA + I ceo, 
10 mA + I ceoj 100 mA -f- /ceo nebo 
1000 mA -1- /ceo. Jednotlivb hodnoty 
tdto stupnice vypocitame podle vztahu 

100 

* ~ y . 5 

kde x jsou hodnoty stupnice 0 20, 

jyjsou hodnoty stupnice ft. 
Budeme-Ii nyni merit ft podle predcha- 
zejiciho pnkladu, nastavime pH prvni 
operaci proud' Ic ne 1 mA, ale 1 mA -f 
/ceoj.coz je o mdlo vice (nekdy/nuzeme 
/ceo zanedbat). PH druh£ operaci cte- 
me pfimo na dokreslen£ stupnici. 
Pfepneme-li pri pfechodu^ z mereni Ic 
na /b prepinac Ph o jeden stupen do¬ 
prava,'je rozsah stupnice ft 5 az 100, 
prepneme-li o dva stupne doprava 50 az 
1000 (s vyjimkou nejnizsiho rozsahu, na 
nemz plati hodnoty dvojnasobn£), 
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"5. 'Mereni maxmdlnlho napeti mezi kolek- 
torem a bdzi - U cBmax 

Prepinac Ph prepneme do polohy 
U CBmax, prepinac Ph na rozsah, na 
nemz jsme cetli pri mereni /cbo, pfe¬ 
pinac Pri podle typu meren^ho‘tranzis¬ 
toru. Pak velmi opatrne otacime poten- 
ciometrem R\ doprava za stdl£ kontroly 
zavern^ho proudu /cbo na meridle M. 
Proud I cbo stoupa zpravidla jen velmi 
pomalu, az najednou nastane rychly 
vzrust. V tom okamziku rychle vratime 
Ri o kousek zpet a znovu .velmi opatrne 
nastavime zacatek tohoto rychldho 
vzrustu. Stlacime tlacitko 77 a na me- 
ridle M bteme primo C/cBmax ve voltech. 
Zvetsuje-li se /cbo pH otAceni Ri doprava 
od zacAtku rychle,* jde o vadny tran- 
zistor (obr. 2). • 

<7 

6, J^kouleni polovodiAovych diod 

. Svorky E , B zkratujeme, prepinac Ph 
prepneme do libovolnb krajni polohy, 
pfepinac Ph do polohy /b, prepinab Ph 
na rozsah 2 mA, pfepinac Ph do polohy 
5, potenciometrem R\i nastavime na 
meridle M proud 1 mA. Zkrat zruHme 
a na svorky E 3 B pripojime zkousenou 
diodu. Pfepinac Ph pfepiname do poloh^ 
p-n-p, n-p-n. U idealni diody bychom 
na meridle -M meli v jednom pnpade 
zjistit proud 1 mA, ve druhem nulovy 
proud. Zjistenim skutecn^ch proudu 
pozndme, jak se mefenA dioda blizi 
idedlni (zkusenost ziskame mefenim 
dobr^ch diod). Diody pro vetsi vykony 
mefime pfi vetsich proudech. 

Maximalni dovolen^ napeti na diode 
V zavern^m smeru zjistfme po pri- 
pojeni diody na svorky C, B stejnym 
zpusobem jako pfi mefeni t/cBmax 
' u tranzistord. 

Na prvni pohled se popis postupu 
mefeni zda slozity. Ve skutecnosti jde 
vsak mefeni velmi rychle. 

Cely pfistroj je mozno postavit take v jed- 
nodussich provedenich: 

a) vypustit sit’ovy zdroj napeti a po- 
uzivat jen zdroj vnejsi, popfipade 'po- 
uzit jako vestaveny zdroj nizkbho na¬ 
peti suchou baterii (typ volit podle nej- 
vyssiho proudu kolektoru Ic, pri nemz 
budeme chtit mefit jS), 

' b) vypustit obvod pro mefeni C/cBmax, 

c) misto meridla M s obvody pro 
pfepinani rozsahu muzeme pouzivat 
Avomet nebo jinb mefidlo s vhodnymi 
rozsahy. , 

Seznam soucasti 

Sitovy transformator Tr 

Jadro El20, Hfka svazku 20 mm, 
efektivni pr&fez jadra asi 3,8 cm 2 . Pri- 
mArni vinuti Li - 220 V: 2600 zav. 
dratu o 0 0,112‘mm CuP. Sekundar- 
ni vinuti £' 2 a, /- 2 b — 2 x 8 V ; 2 x 
x 104 z dratu o 0 0.56 mm CuP. Sekun- 
darni vinuti Ls - 100 V: 1300 zav. dratu 
o 0 0,08 mm CuP. Mezi Li a L 2 a proklad 
5 X transformatorovympapirem0,03mi- 
limetru. Mezi Z* 2 b a Lz proklad 3 x 
transformatorovym papirem 0,03 mm. 
Povrch civky obalit lakovanym papirem, 

‘ celkem tloustka asi .'0,2 mm. Vyvody 


primarniho a sekundarnich vinuti na 
opacnych stranach civky. Jadro skla- 
dano stfidave, bez mezery. 

Ri - potenciometr 10 kD/2 W (napf. 
/ WN 69170) 

R 2 , Rs - vrstvov^ odpor lkD/0,1 W 
Ri - vrstvovy odpor 1 MO/0,5 W 
/?s - vrstvovy odpor asi 20 kO/0,5 W 
/?s - vrstvovy odpor 1 kO/0,5 W~ 

R 7 - vrstvovy odpor 50 0/0,5 W 
Rs - vrstvovy odpor 5 0/0,5 W 
Rq - odpor 0,5 O (vyrobit z odporoVdho 
dratu) 

R 10 - odpor 0,05 O (vyrobit z odporo- 
v6ho dratu) 

Rn— vrstvovy odpor 0,1 MO/0,5 W 
R 12 - vrstvovy odpor 2,2 kO/0,5 VV 
R 13 - vrstvovy bdpor 220 0/0,5 W 
Rn- vrstvovy odpor 47 0/0,5 W . 

#i 5 - potenciometr 5 MO/N, 0,5 W 
(napf. typ TP 280) 

# 16 - potenciometr 0,25 MO/N, 0,5 W 
(napf. typ TP 280) 

#17- potenciometr 10 kO/N, 0,5 W 
(napf. typ TP 280). 

#is- potenciometr 500 O/N, 2 W (napf. 
typ WN 69170) 

#io- vrstvovy odpor 100 O/l W 
M - mikroamp'drmetr DHR8, 100 |jlA 

Pfesnou hodnotu odporu # 4 az #i 0 
urcime az pfi nastavovani proudovych 
a napet?ov6ho rozsahu mefidla. 

Ostatnl souAdstky - 

D\ y D 2 - germaniovb polovodiCovd diody 
Tesla 13NP70 

Z >3 - kremikova polovodicova dioda 
Tpda 35NP75 

Ci -elektrolyt. kond'. .1000 pF/12 V 

' (napf./rC 530) 

C 2 - elektrolyt. kond. 50 pF/I60 V 

(napf. TC 533) 

* * * 

Zdroj se signalizaci pretizeni 

Velmi ucelnou pomuckou pfi ozivo- 
vani a opravach tranzistorovych zafize- 
ni s napAjenim 9 V je zdroj napeti, 
ktery pfi zatizeni vetsim proudem nez 
je jmenovity jednak signalizuje pfetizeni 
a jednak samocinne zmensi vystupni 
napeti. Hodi se hlavne pro tranzistorove 
pfijimace a jine pristroje s odberem do 
100 mA. Pfistroj pracuje tak, ze pfi od- 
beru proudu do 100 mA zarovka £1 
riesviti, ^stupni napeti je 9 V, cinnost 
je normalni. Zvetsi-li se proud do zateze, 
rozsviti se zarovka‘^ 1 , ktera soucasne 
osviti fotoodpor R fi jehoz cinny odpor 
se zmensi a vystupni napeti prudee po- 
klesne. Dioda D\ je usmernovac 12V/ 
/300 mA, Ci jeelektrolytick^ kondenza- 
tor 1000 pF, D 2 je Zenerova dioda 
10 V/I W, #f je fotoodpor, ktery md 
pri osvetleni 1000 be odpor 100 Q, 
je zarovka na 18 V, miniaturni;. 
£2 na 10 V, miniaturni. Zarovka £2 
slouzi jako kontrola spravn^ velikosti 
napeti ria zatezi; rozsviti-li se zarovka 
(pri zvetseni proudu nad 100 mA), 
zarovka ^2 zhasne. 
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stupnice pro vypocet odporu 



Ing. Karel Tomasek 


Zdroj a zatez se nejcasteji impedanc- 
ne prizpusobuji transformatorem nebo 
jinym pasivnim prizpusobovacim ctyr- 
polem. Pro vetsinu pnpadiu, kdy jde o 
prevod na nizsi impedanci, vystadi pri- 
zpusobovaci dlanek sestaveny z odporu 
(obr. 1). Proti prizpusobovacimu trans- 
formatoru ma sice odporovy clanek 
vetsi prenosovy utlum, je vsak' kmitoc- 
tove temer nezavisly. Proto jej v praxi 
pouzijeme jen pro prevod odporu nej- 


«r 



Obr. 1 

vyse 25:1; pro vyssi pom6r je jiz pre- 
nosovy • utlum clanku pHlis vysoky. 
Clanek pro vyssi kmitocty musi byt 
peclive zhotoven, nebot’ kapacity spoju 
snizuji horni mezni kmitocet clanku; 
odpory, z nichz je clanek sestaven," musi 
byt hmotove (bez vybrouSene drazky). 
Snadno lze odvodit, ze pro prizpu- 
/ sobovaci clanek na obr. 1, ktery je zar 


pojen mezi clanky s odpory Rqi a 7?o2 
(pricemz R<h>Rq%), musi platit vztahy 

Ri = ]/ 7 ?oi (Rqi — ^02)^= I/R01R ( 1 ) 


Rovnici (2) je mozn£ upravit - pouzi- 
jenie-li vztah (1) - na tvar 


Pri zj is to vani hodnot odporu Ri a R 2 
z rovnic (1) a (3) muzeme pouzit nomo¬ 
gram (obr. 2), jehoz cteni je patrn6 
z klice na obr. 3.' 

Marne napr. impedancne prizpusobit 
zdroj s vnitrnim odporem R 01 — 400 Cl 
k zatezi o odporu /2o2 = 300 O. Nej- 
prve podle klice na obr. 3a cteme v no- 
mogramu^na obr. 2 pro R 01 = 400 Cl a 
(i?oi —.^ 02 ) = 100 O'hodnotu Ri = 
= 200 O na stupnici Ri (spojnice 1 - 
pozor na smysl stupnice Rqi) . Na zdklade 
vypocten^ho Rv a znamych odporu 
Rqi a Rq 2 zjistime podle klice na obr. 
3b s pouzitim pomocn6 primky £) 
i hodnotu R 2 = 600 H (spojnice 2 
pozor na smysl stupnice Rqi !) 



ayni«cicKa nuooa z pocuace 

V laboratorich firmy Bell Telephone 
dokazal mlady francouzsky fyzik a skla- 
datel, 27Iety Jean Claude Risset, upravit 
program pro po£ita£ IBM tak, ze vy- 
stupni signal z pocitace nedokazalo 
20 posluchacu (mezi nimi i hudebnici) 
rozlisit od zvuku vydavan^ho trubkou. 
Program pro pocitac upravil takto: 
nahral jednotlivd tony hudebni stupnice 
zahran? trubkou na magnetofon. Kazdy 
nahrany t6n byl potom preveden do 
£islicov£ formy a po teto uprave byla 
informace zavedena'do pocitace. Po¬ 
citac analyzoval kmitoctov£ spektrum 
kazd^ho tonu a vsechny kmitoctov£ 
slozky, ze kterych se sklada ton. Kmi- 
toctova spektra byla prevedena pocita- 
cem do grafickd formy a pomoci tech to 
grafu vytvoril pocitac novd, podobna 
spektra. Tato kmitoctova spektra byla 
prevedena na elektricke signaly, kterymi 
byl buzen reproduktor. Zvuk skutecn6 
■trubky se nedal rozpoznat od syntetic- 
keho zvuku vytvoreneho pocitacem. 
Cena tohoto pokusu spociva v tom, 2e 
lze takto ziskat nov6, jeste nikdy nesly- 
§en£ barvy zvuku jednotliv^ch ndstroju. 

-chd- 

Zajimave pouziti pocitace 

Na burze v New Yorku pracuje poci¬ 
tac, ktery byl prekften na ^mluvici 
pocitac". Kterykoli zajemce o nekterou 
z akcii vytoci kodovy znak patnci pri- 
slusn6 skupine akcii a jasny hlas mu 
okamzite oznamf beznou cenu, mnoz- 
stvi a trend akcii. Pocitac pracuje jiz 
, dele n'ez rok bez nejmensi zavady. 

-cha- 

Radioamaterska druzice 

Na elektrotechnick^ vyzbroji austral- 
sk^ druzice Australis, kterA ma mit 
prumer 30 cm a mi' vazit asi 160 kg, 
pracuji australsti radioamat^ri. Pristroje 
druzice budou napajeny z elektroche- 
mickych zdroju, jez maji zarucit jejich 
cinnost po dobu tri mesicu. Druzici ma 
vyndst na obeznou dr&hu americkd 
raketa koncem roku 1967; doba obehu 
kolem Zem6 ve vysce kolem 800 km ma 
byt 102 minuty. Vypusteni druzice je 
soucdsti projektu „Oscar". 

Wireless Institute of Australia ~cka- 

Aperiodicky predzesilovac pro KV 

Na obrazku je predzesilovac, ktery 
slouzi ke zlepseni prijmu KV. Jeho vy- 
hodou je, ze nema laden£ obvody a lze 
jej snadno postavit z beznych soucastek. 
Jeho zesileni v pasmu 10 az,40 MHz je 
prumern^ 10 dB. Pro kmitocet 28 MHz 
ma zesileni 20 dB. Napdji se napetim 
15 V a pri jmenovitem napajecim na- 
peti ma odber asi 7 mA. 

Pouzite tranzistory jsou typu 0C170, 
popr. AF116 nebo AF117. Vystup ze- 
silovade se pripojuje jednim pdlem 
k ant&ini zdirce prijimace a druhym 
polem k sasi prijimace. 
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Nov6 akumulatory 

Nove litiove akumulatory maji vetsi 
ucinnost nez akumulatory NiCd, krome 
jin^ho nepotfebuji ke s v6 cinnosti ani 
vzduch ani vodu. Ovefovaci model ta- 
kov^ho litiov^ho akumulatoru, her- 
meticky uzavren^ho, mel pri zkouskach 
i velkou specifickoii kapacitu ,(220 Wh/ 
/kg) proti kapacite prumern^ho NiCd 
akumulatoru (60 Wh/kg). 
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(Dokonteni z c. 12/66) 

MeFem filtru 

.Mereni filtru podle [4] v hotov^m 
budici nf generatorem a vf voltmetrem 
da nejrychlej§l, vysledek a vyhovi ke 
zjistenl nf propou§ten6ho pasma na 
urovni 6 dB. Ke zjistenl, je-li zhotoveny 
filtr dobry nebo ne, nenl tato metoda 
pouzitelna; nedava prehled o pokraco- 
vam boku krivky na druhou stranu od' 
nosneho'kmitoctu (v druh^m postran- 
nim pdsmu) a navlc pro nf kmitocet 
gener&toru, bllzlci se nulov6mu, vznika 
chyba az o 6 dB. Vf voltmetr men totiz 
soucet nap£d USB i LSB; pro nf kmi- 
tocty nad 1 kHz je mczi nimi velk^ roz- 
dll, takze se tento soucet neuplatnuje, 
avsak elm bllze k nosn£, tim vice klesa 
napeti zadan£ho a stoupa nap£tl nezd- 
dan^ho. postrannlho‘pasma, az u 20 Hz 
je mezi nimi nepatrn^ rozdfi. Tim, ze 
se k zadandmu signalu priclt'a turner 
stejne velky signal nezddany, namerfme 
dvakrat tolik, nez tarn skutecne je! 
To je chyba 6 dB v neprospech filtru. 
Abychom ji odstranili, snlzlme po pro- 
poctenl a nakreslenl krivky bod na 
nulov^m kmitoctu N o 6 dB a castecne 
upravlme tvar (asi do 800 Hz). V obr. 3 
je carkovane naznaceno, jak by vypada- 
la krivka sejmutd touto metodou bez 
tipravy. 

K promerenl samotndho filtru (treba 
predbezne sestaven^ho na stole) dopo- 
rucuji metodu, pri *nlz potrebujeme 
zdroj vf kmitoctu, rozladitelny min. 

kHz od f s (pomocny vysilac nebo 
LC oscildtor se sledovacem), vf voltmetr 
(elektronkov^ nebo jen pA-metr s dio- 
dou), prijlmac na kmitoctu filtru (i roz- 
hlasovy),lzdroj pevn6ho kmitodtu (osci- 
lator s krystalem A—F nebo zapnuty 
BFO prijimace - soucet jeho kmitoctu 
s kmitoctem oscildtoru prijimace se jevi 
jako pevn^ kmitocet), cejchovany zdroj 
nf kmitoctu (nf generator) nebo kmitoc- 
tomer. Nf generator je mozn6 nahradit 


stupu filtru pri stalem vstupnlm na¬ 
peti a toto napeti prevedend na dB; 
b) na vodorovnb ose presny kmitocet. 

•Veliciny zmerlme takto: na vstup* 
filtru pripojlme pomocny vysilac nebo 
amatdrsk^ zdroj vf signalu a,na vystup 
filtru pripojlme elektronkovy vf voltmetr 
nebo meridlo s diodou; dm 1 zjistlme > 
vystupnl napeti. ,Ke zjistenl presndho 
kmitoctu by bylo tfreba pouzlt pomocn^ 
vysilac s presnostl cejchovanl (a stabi- 
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litou) max. TOO Hz, a to^je na vysslch 
kmitoctech nerealizovatelrid (snad sme- 
sovaclm VFO). Lze to vsak obejlt jed- 
noduch^m zpfisobem - prijlmdme-li 
dve kmitoctove bllzkd AM stanice, je 
slyset z prijimace staly nf ton — inter¬ 
ference hvizd - jehoz kmitocet je urcen 


rozdllem nosn^ch kmitodtfi techto stanic.' 
fe; Tohoto pro prfjem neprlzniveho jevu 
vyhodne vyuzijeme ke zjistenl presn^ho 
kmitoctu pomocn^ho vysllace. Jednu 
stanici predstavuje krystalovy oscilator, 
druhou pomocny vysilac. Dostanou-li se 
' tyto dva signdly do libovolneho priji¬ 
mace (i krystalky) [11], vytvorl v nem 
slysitelny nf kmitocet , podle , rovnic 
fnt ==1 1 /xo fpv nebo fnt =/pv “/xo.Je-li 
/nf == 1 kHz, je pri fxo = 9505 kHz. 
kmitocet/ py = 9504kHz nebo 950 6 kHz. 
Na pomocn&n vysllaci’ se ( da jedno- 
duse poznat, ktery zaznej 1 NkHz 
patrl nizslmu nebo vysslmu kmitoctu. 
Pri laden! pomocneho vysllace v okoll 
fxo se bude nf zaznej menit. Tento 
zaznej vzdy srovname s kmitoctem nf 
generatoru; az jsou tyto kmitocty stejnt^, 
precteme na stupnici nf generatoru veli- 
kost/nf. Tyto nf kmitocty je mozn6 srov- 
^avat pomocl Lissajousovych krivek na 
osciloskopu, nebo kmitocet z prijimace 
priv&det prlmo do kmitoctomeru (pak 
nepotrebujeme nf generator). Tlmto 
zpusobem zjistlme presne kmitocet po- 
mocnbho vysllace. (Mlsto pomocneho 
XO stacl zapnout BFO prijlmace-a dale 
uz nesahat ani na BFO, ani na laden! 
prijimace.- ostatnl postup je-stejny). 

Pro zapisovdnl si pfipravlme tabulku 
podle tab. I a zapojlme filtr vcetne ostat- 
nlch- mericlch pnstroju (obr. 8). Po 
ustalenl kmitoctii (asi 15-az 20 min.) 
zacneme merit. Zalezl na rozhodnud 
kazd^ho, jak presriou krivku chce mlt - 
tedy pro jakb kmitocty zvoll meric! 
body. Naprosto vyhovi mereni po 
250 Hz. ^ 

Postup mereni napf. pro bod -1250 Hz: 

a) nf generator nastavlme* na / n f, 
1250 Hz; 

b) pomocny vysilac nastavlme na kmi¬ 
tocet o 1250. Hz nizsl, takze z nf- 
generatoru a prijimace slyslme stejny 
ton (pozor na okt&vu pod nebo nad 
1250 Hz - tj. 2500 Hz nebo 625.Hz; 

c) na vystupu filtru zjistlme udaj na 
meridle a zaplseme do prlslusneho 
sloupce, nastavlme nf generator na 

• dais! kmitocet (1000' Hz) a,pokra- 
‘ , cujeme stejnfm zp&sobem. / 
Merlme v takov^m rozmezl kmitoctu, 
v jakem jsme schopni preclst nejakou 
vychylku rucky meridla. Po skoncenl 
mereni ^uz zbyva jen pocetnl prace.. 
Zjistlme f/ ma x a vypocltdme pomery 

. t z nichz vypocltame potlacenl 


hudebnlm nastrojem, ale nejlepsl je 
m£rit v n^kter^m dobre vybavenem 
klubu nebo radiotechnick^m kabinetu. 

Pro sestrojenl presn^ krivky je treba 
zndt dve veliciny: 

a) na svisl^ ose' velikost naped na vy- 



fm/sto X0) ■ ( ptimd cteni ' /„; ^ 

' misto porovndvdnO 


Tab. I. - ZjiStini a vypocet udajti pro sestrojetv kHvky filtru 



s pozndmka k tabul 

Obr. 8. fapojeni pUstroju pro snimanl krivky 
* filtru 


ce:Pfi pouziti bSznych m^ricich pnstroju je na okrajov^ch kmitoirech filtru 
tak male napSti, te je nelze presne precist. Tento stav za£in5 od '-40 dB, tedy 
od napeti. 0,02 V dolti (t/max/t/ == 100). Z toho lze usoudit, 4e na okrajich 
filtru je’potlaieni vatSi ne4 -40 dB. 



v decibelech (potlaceni [dB] = 20 log 
J^max j ne ^ 0 p Qc j| e tabulky z n£kter<£ 

pfiruCky. Konecnou praci je nakresleni 
kfivky na 6tvereckovany nebo milimetro- 
vy papir, z niz posoudime jakost filtru. 
a .vyvodime dal§i zavery. A jeste nekolik 
poznamek k mefeni filtru. Abychom si 
ulehcilr ladenf pomocn£ho vysilace, 
p?idame k . oscilacmmu ■. obvodu roz- 
prostiraci kondenzator, jimz nastavu- 
jeme nf kmitocet z prijimace. Velikost 
zvolime tak, aby rozsah ladeni ± 3 kHz 
byl turner na 180° _otoceni rozpro- 
.stlraciho kondenzatoru. Kapacitu vet- 
siho kondenzatoru zmensime s^riovym 
kondenzatorem (5 az 30 pF). Snazime 
se dosahnout co nejvetSiho vystupniho 
napeti, abychom zfskali velky pomer 

pro mefeni velmi maleho napeti 

U a tim i moznost kreslenf kfivky pro 
velka potladeni. Je mozn£ zapojit elek- 
tronku nebo tranzistor jako provizorni 
zesilovac pred nebo za filtr a, tim zesilit 
mala napeti. Beznymi prostfedky se 
dostarieme na pomer U = ,0,01 U max — 
tj. 40. dB - a protazemm kfivky do 60 dB 
zjistime pomyslnou sirku pasma pro 
tato mefeni. Tak jsem postupoval ve 
v§ech dalsich pHkladech mefeni. 

Pro rychl6 predbeznd mefeni staci 
merit kfivku v bodech t/ ma x (sedlo, 
druhf vrchol), dva body pro 6 dB 
(0,5 U max), dva body pro 20 dB 
(0,1 U max ). Zde . napfed nastavime z&- 
dan£ vf napeti ladenim pomocn^ho vy¬ 
silace a zjistime nf odstup od pevneho 
vf kmitoctu. . 

• VSechny kfivky (af jiz mefeni po 
250 Hz, 100 Hz nebo po 5 bodech) 
kreslime do diagram^ se stejnym merft- 
kem nf kmitoctu (na vodorovn^ ose) 
a potlaceni (na svisl£ ose), abychom 
mohli zmefen^ a nakresleni kfivky na; 
vzajem porovnat. 

Pouziti krystalov6ho oscil&toru (pro 
ziskani interferencniho nf kmitoctu) je 
vhodngjsi - m£ vetsi stabilitu nez pri- 
jimac se zapnut^m BFO - a pokud je 
re§en stejne jako oscilator nosn^ho kmi¬ 
toctu budouciho vysila£e (BFO budou- 
dho prijimaCe), pouzijeme jej pozdeji 
pfi nastaveni kmitoctu krystalu pro. 
USB a LSB. Jisfe by stalo za uvahu 
pouzit kmitoctovy modulator ve spojeni 
s., osciloskopem pro pfim£ zjisfovani 
vlivu zmen jiodnot soucastek ve filtru 
a s konecn^m prom£fenim podle popi- 
sovan6 metody. . 

Vliv zmen hodnot Ri ,R 2 , C 0 a Q 

Tyto veliciny se u vsech tovarnich 
filtru liSi - zejm^na velikosti vstupniho 
a vystupniho .odporu, proto je musime 
zjistit pro kazdy amatersky filtr samo- 
statne. 

Prvni* mefeni filtru 9,5 MHz dalo 
| dost nepfiznivy vysledek (Ri,z = 680 H); 
odpory /2i,a. jsem pak nahradil po- 
tenciometry 1000 H a kondenzator. 
Co (pfivodn£ trimr 30 pF) vzduchovfm 
otocriym kondenzatorem 500 pF - v§ech- 
no predem presne ocejchovdno na mtist- 
ku RLC t Po kazd6 zmene odporu /?i ,2 
aCobylvzdy filtr promefen (po250 Hz) 

. a nakreslena jeho kfivka. ^ V dalsfch 
merenich byla popisovana civka (kryt 
14 x 14 x 40 mm) nahrazena ferito- 
‘vym prstencem (0 32/23 mm; h = 
= 4 mm) o pfiblizne stejnd indukcnosti. 

Jakost civek byla velmi rozdilnd: 
v civka v krytu pfi 9 MHz mcla Q_ — 45, 
prstenec pfi 10 MHz Q.—210. Znovu 
bylo promefeno ndkolik nastaveni Ri, 
R% a C 0 . 


Tab. II. - Vliv zmin Co a R na filtr 9,5 MHz . 


ColpF] 

R(n] 

80 

j 
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10b 
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2160 
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0,0 

' • 0,4 

— 

— 

150 

nem£reno 
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2000 ■ 

1730 

, 1400 

3.4, 

2,0 

1,2 

— 

206 I 
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2740 

2300 

1940 

1600 
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3,8 
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1,2 
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Obr. 10 


Ze zjistenych krivek je mozn6 vyvodit 
tyto zavery: 

a) zmensovanim vstupniho a vystup¬ 
niho odporu R 1)2 se znatelne zmen§uje 
hloubka sedla f (rozdil mezi vyssim a 
nizsim vrcholem), zmensuje se vystupni 

. napeti vlivem vetsiho zatizeni zdroje^ 

' signalu. Sirka pasma se ponekud 
zvetsuje; ' * 

b) zvetsovanim kapacity kondenzatoru 
Co se zmenSsuje Sirka pasma Bq dB 
i Bqo dB (znatelne u vygsiho kmitoctu), 
sedlo se snizuje, nekdy pfechazi horni 
cist kfivky az.do jedineho (neznatel- 
ndho) vrcholu. Vliv zmeny Co na sedlo 
se vice uplatnuje pfi vetsim R\ a R%; 

c) zvetseni jakosti civky Q (ze 45 na 
210) se projevi nepatrne vet§im vystup- 1 
nim napetim u vetsich hodnot Ri a R 2 , 
jinak nema podstatny Vliv. (Vsechny 
tyto zivery byly potvrzeny na filtru 
s krystaly 3 MHz). Vysledky mefeni 
filtru st civkou v krytu jsou v tab. II 

* (pro ruzni /?i, R 2 a Co). Nahore ve 
zlomku. je vzdy §ifka pisma Bq dB, 
dole hloubka sedla. Z tabulky je zre- 
teln^ vliv podminek a) i b). Vliv pod- 
minky a) - zm£ny. i?i, i ?2 - lipe ukazuje 
obr. 9, v nemz jsou kfivky filtru pfi 
rfiznych hodnotach Ri 9 R%. Zde je videt 
vliv jddovini krystalu s niz§im kmito- 
6tem na pokles jejich vrcholu proti krys- 
tal&m nejddovanym. 

Taki vliv podminky b) - zmeny Co - 
je 16pe znazornen v obr. 10. Na, kriv- 
kach sejmuty'ch pfi ruznych kapacitach 
Co je videt, jak se meni §ifka pisma. 


a 

b 

c 



Obr. 11. Kfivka a - amatersky filtr, J 5 — 
^ 9,5 MHz - konecne zapojeni; kfivka b - 
tovdrni filtr , / 8 = 9,0 MHz - XF-9a 

‘ ; \ , 

Kone^ni mefeni 

Pomoci tabulky II a vsech ziskanych 
krivek vybereme vhodni hodnoty R 
a Co a odpory i kondenzator pripajime 
k prislusn^m bodum sestaveneho filtru. 
Konecnd mefeni kfivky filtru 9,5 MHz 
(R = 100 O, C — 100 pF) dalo vysle¬ 
dek podle obr. 11, v nemz je pro srov- 
nani zakreslena • i kfivka tovarniho 
filtru XF-9a (pro 9 MHz, vyrabe- 
n^ho v NSR). Po pfipojeni rezo- 
nancniho obvodu a nastaveni Ci a C 2 
(obr. 12a) * byla zmefena kfivka nakre^ 
slena na obr. 12b. Kondenzator C 1 raa 
1 vliv na horni cast'kfivky - nepatrne vetsi 
kapacita tvori sedlo 0,5 az 1 dB, men- 



Obr . 12a. Snimdnl kfivky s obvodem na vy-_ 
stupu filtru. Ostatni pfistroje podle obr: 8 , 
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Obr . 12b 





Obr, 13 


\ 




Obr, 15, Doporucend zapojeni elektronkoveho 
(a) a tranzistoroveho (b) krystaloviho osci- 
latoru pro filtr XF-9a. X$ — f = 
= 9001'5 kHz , Xq —/ = 8998,5 kHz 
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cj 


06r. 16. Prizpusobeni vstupniho (i vystup- 
niho) odporu filtru k rezonanfaimu obvodu 
Co, L : a) - odbockou na vinutl, b) - vazeb - 
vinutim, c) — kapacitnim delicem 


Obr. 17. Doporuce¬ 
nd zapojeni filtru . 
XF-9a do elektron¬ 
koveho a tranzisto¬ 
roveho budice (v,pros - 
pektu ). Podobnejako 
tento filtr md 
DL1VM ve svem 
tranzistorovem vysi- 
laci zapojen filtr 
McCoy (DL-QTC 
3/63, str. 104) 



si kapacita tvori zaobleny tvar - viz 
obrazek. Pro zachovam §ifky pdsma 
2,5 kHz bylo tfeba zvetSit kapacitu C 0 
o 30 pF. 

Konecna kfivka filtru s krystaly 
3 MHz je na obr. 13, zmefeni napeti 
jsou v tab. I. Tento filtr (R — 600 £2, 
C = 140 pF) je svymi parametry srov- 
natelny (ne-li lepsi) s tovarnimi filtry 
- ma napr. vetsi strmost boku nez filtr 
XF-9a. 

A opet nekolik poznamek k t£to 
casti. K mefeni vf napeti muzeme sice 
pouzit ruzna mefidla, ale naprosto pfes- 
ny vysledek da jedine spravne ocejcho- 
van 6 mefidlo (elektronkovy voltmetr). 
Krivka filtru 3 MHz (obr. 13) byla me- . 
fena tovarnim elektronkovym voltmet- 
rem, takze lze predpokladat, ze je pres- 
na. Kfivky v obr. 9 a 10 byly mer eny' 
meridiem 200 pA s diodou 1NN41 - zde 
se uplatnil vliv nabehovd casti charakte- 
ristiky diody a ti'm castecne ovlivnil 
vychylky, ktere nejsou linearni se zme- 
nou vf napeti. Tato nelinearita se nej- 
vice projevila pfi mefeni kfivek z obr., 
11 'a 12 , kde bylo pouzito mefidlo 
200 [jlA s tranzistorovymstejnosmernym 
zesilovacem a diodou - proto nesou- 
hlasi obr. 11 s kfivkou d- obr. 10 . 

Naprosto vyhovi mefeni do -35 az 
~40 dB; vsechny kmitocty v okoli 
kmitoctu filtru jsou potlaceny pod tuto 
uroven. Pokud se dopustime chyby na^ 
-40 dB namefenim dvojnAsobn^ho ne- 
bo polovicniho napeti, je to chyba 
±6 dB od -40 dB. Tato chyba pre- 
vedend na -60 dB pfedstavuje zmenu 
sifky pasma (soucasne i soucinitele K) 

o % pro obr. 11 a 12 , o % 

pro obr. 13. Tech +12 % ke kmitoctu 
5,1 kHz je sifka 5,7 kHz; K = 2,28 - a 
to je stale jeste dobr£. Pri -7 % je 
sifka 4,75 kHz; A*=l,9 — atoje lepsi 
nez dobr£. 


Tecf jeste nekolik slov k tvarov^mu 
ciniteli kfivky K. 

Podle vzorce 

Bq OdB 


K 


B& d 


jej mfizeme vypocitat pro vsechny 
filtry - LC, krystalov 6 i elektromecha- 
nick 6 . Pro ucely ■ SSB se doporucuje 
K — 2 az 2,5. Tento soucinitel v5ak 
nevyjadfuje strmost boku kfivky, ktera 
ma byt co nejvetSi pro dobr 6 potlaceni 
nezadan^ho postranniho pasma; na¬ 
prosto jej nelze pouzit u filtrfi s nesou- 
mernym tvarem kfivky! Pokud bychom 
meli dva filtry s sifkami na -60/-6 dB 
a) 4/2 kHz; b) 8/4 kHz, vidime, ze 
oba maji K — 2 , ale filtr a) ma strmejsi 
boky. Soucinitel K vyjadruje strmost 
bokfi jen ve spojeni s udanou sirkou 
pasma na jedne urovni (-6 dB). Snad 
by bylo dobr^ vzit si pfiklad ze strmosti 

elektronek - strmost S = — 7 -=^- a elek-, 
dig 

tricky sklon prevodni charakteristiky 
je tedy vyjadren jednotkou A/V (mA/V) 

- a strmost boku kfivky vyjddfit po- 
dilem rozdilu potlaceni mezi urcitymi 
urovnemi (dB) a odstupem kmitoctu 
bodu kfivky v techto urovnich (Hz). 

• Vzorec by pak byl: 


S = 


AP Pa — Pb 


Af ■ 


[dB/kHz; dB, 
kHz] 

a podle obr. 14 je pro urovne -6 dB 
60 dB'— 6 dB 


a -60dB: .S' = 


2,75 kHz —1,25kHz 


54 dB 


1,5 kHz 


: 36 dB/kHz. Vzorec 


S = 


2 (Pa Pb) 

Ba —■ 


[dB/kHz; dB, kHz] 


10k +250V 



Obr. 18. Z a P°j en l filtru McCoy do budifo 
s moinosti pfipojeni ALC (DL6HA , 
DL-QTC 9/65, str. 529) 


se pouziva pro vypocet sifek pasma ve 
dvou urovnich potlaceni a da i stejn^ 

vysledek (J = - = 

36 dB/kHz), ale pfedstavuje prurrier- 

6BA? 

(~6H31) 



Obr. 19. Jiny zpusob zapojeni filtru (Tlie 
Radio Amateur's Handbook 1964) 



CF183 


1k5 ■ ikS 



ALC 


Obr. 20. Dalsi moinosl zapojeni filtru 
McCoy ( The Short Wave Magazin 63j 64) 



Obr . 21. Filtr McCoy v amaterskem trans¬ 
ceiveru pro 80/20 m (s moznosti rozslrenl 
i pro 40/15/10 m). Autor: DJ4ZT, pra - 
men: DL-QTC 10/65, sir. 578 


nou strmost boku, Filtr s krystaly 3 MHz 
pH pouziti kapacity C 0 = 95 pF mel 
znacne nesoumerny tvar - bok nizsiho 
kmitoctu mel strmost 90 dB/kHz, ale 
bok vysSiho kmitoctu jen 24,5 dB/kHz 
pri sirce — 2,2 a Peo — 5,0 kHz a 
prftmerne strmosti Sp = 38,6 dB/kHz. 

Pro srovnani uvadim soucinitele K 
a Sp ( S ) pro vsechny krivky v clanku: 



K 

Sp(S) 

* Pg 

Poo 




[kHz] 

[kHz] 

Obr. 1 

2 ? 2 

36 
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3 
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9 

skoro stejne jako lOd 


10a 
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10b 
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53 
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13 

1,63 

72 
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Nejlbpe je videt velky rozdil mezi 
souciniteli K pri turner stejnb strmosti 
boku Pp v obr. 10 a mezi filtrem XF-9a 


Nastaveni kmitoctu krystalu pro nosnou 
t vlnu 

,Na tomto ukonu takb zalezi jakost 
signalu (viz zacdtek clanku); spatnym 
nastavenim da i dobry filtr spatny a 
nesrozumitelny signal a naopak. K na- 
stavenf pouzijeme stejny oscilator, jako 
bude XO ve vysilaci (prijimaci), nebo 
krystaly nastavujeme az v hotovem za- 
rizeni. Je vhodn6 pridat paralelne ke 
krystalu trimr 3 az 30 pF pro dodatecn^ 
nastaveni (- 250 Hz na9,5 MHz) —viz 
obr. 15a (doporucovanb zapojeni pro 
filtr XF-9a), tranzistorova verze je na 
obr. 15b. 

Pouzijeme podobnou metodu jako 
pri mereni filtru. Nejdrive krystal pro 
USB (s nizsim kmitoctem)— A: sejme- 
me kryt, vlozime do XO. Pomocny vy- 
silac nastavime na takovy kmitocet, 
aby vf meHdlo ukazovalo napeti odpo- 
vidajfci potlaceni krivky ve zvolenem 
bode umisteni nosnb - na kmitocet 
pod filtrem (obr. 1 - obr. 12b). Pokud 
stanovime tento bod na -20 dB, ma 
byt vychylka meridla 0,1 U max . Po 
zapnuti XO se z prijimace ozve nf kmi- 
tocet, ktery pfedstavuje rozdil kmitocti 
XO a pomocnbho vysilace. Paralelni 
trimr vytocime do poloviny a j6dov&- 




Obr. 22. Z a P°J en l filtru 9 MHz (firmy 
C. R. Snelgrove Co.,-VE) do obvodu trans- 
ceiveru pro 80/20 m.. Autor: VE3CTP , 
pramen: CQ_, Oct. 1964, sir. 28 



a obr. 13 pn stejnbm K rozdilne str¬ 
mosti Sp (vetM S p u obr. 13). 

Je moznb odvodit i dalsi vztahy (viz 
obr. 14): 

B a = + B h .. . urieni 

,sirky pasma na jinb urovni potlaceni, 

s, Pa —P'b v v- ' , , 

/ a —-^-• * . napr.pn umistem 

nosnb na uroven P'b je nezadan^ postranni 
pasmo potlaceno o vice nez Pa od kmi¬ 
toctu /'a, Pa = P'b - f aS . . . napr. 
pri umisteni nosnb na - uroven P'b je 
kmitocet /' A nezadan^ho postranniho 
p£sma potlacovan o Pa- 

Vztahy mezi souciniteli K a S: 


Obr . 24. Z a P°j en i filtru do obvodu tovarniho 
transceiveru HW-12 (Heathkit). Kmitoiet 
krystaloveho oscilatoru nosnS (X\) /nos — 
2305 kHz 


S = 


K = 


■ 2(P a — Pb). 

Bb(K— 1 ) 

2 (Pa —Pb) 
S Bb 


108 


Bb(K - 1 ) 
108 


-1 = 


S Bb 


1 


(Vzdy plati P A > Pb a tim i B A > Bn). 



Obr. 25. Zpfcob pfipojeni CW filtru k filtru SSB. Je moine kombinovat i filtr 
AM/SSB apod. X x « X 2 = X 5 = X 6 ; X 3 - Z 4 = X x - 2 kHz; X, = X B = X 5 - 

200 Hz 


Obr. 23. Z a P°j en l amaterskeho filtru do 
obvodu transceiveru pro 80 m. Autor: 
PA 0UHF, pramen : Elektron 7/64 , str. 207. 
X x , Xi = 5975 kHz , X 3 , X* = 5973,3 
kHz , Lx, L 2 - feritova kostHSka s jadrem , 
Lx - 40 + 3 z 9 Lz - 2x30 z bifildrne . 
Timer stejne zapojeni pou&va W3TLN 
(QST 6/63 , str. 27); Rx - 620, Xx ,2 
— 8551,5 kHz , A r 3 ,4 = 8550,3 kHz, pa¬ 
ralelne k Lz je keramicky trimr 35 pF 


.. nim snizime kmitocet krystalu A az na 
nulovy zaznej. Tim je kmitocet XO 
(nosn^) nastaven na uroven -20 dB. 
Zkontrolujeme mozn^ rozladeni kmi¬ 
toctu XO otdbenim trimru, znovu vrd- 
time na nulovy zaznej, krystal vyjmeme 
auzavreme. 

S krystalem o vySsim kmitoctu - F 
(pro LSB) - budeme zachazet stejne, 
jen pomocny vysilac nastavime na dru- 
bok krivky - takb na uroven -20 dB 
(0,1 Umax). Predpokladem je, aby 
kmitocet krystalu F byl pri trimru vy- 
tocenem opet do poloviny vyssi nez 
kmitocet pomocn^ho vysilace. 

Pokud by nektery z techto krystalu 
kmital na zadanbm kmitoctu t (/usb, 
/lsb) jen zmenou kapacity trimru - je 
moznb trimr vypustit nebo pridat dalsi 
pevny% kondenzdtor - ^mame- usetrenu 
praci s otviranim krystalu, jodovanim 
atd.. Bude-li kmitocet oscilatoru nizsi 
nez kmitocet pomocnbho vysilace, mu* 
sime pouzit jiny krystal vy§siho kmi¬ 
toctu (pro filtr z krystalu 9505 kHz 
krystal 9510 kHz), nebo kmitocet zvySit 
jemiiym odskrabnutim nastriku stnbra 
a potom teprve snizit najbdovdnim. 







se o to snaii jinde (Archiv production DGG aj.). 
Sbor je velmi bisty ncjen intonabnd, to' je jii.sa- _ 
mozfejme, ale i pokud jde o zpfcsob porizeni snim- 
ku .(bez interference). Zvuk je proto prijemny, 
moind it by neSkodil vixil dozvuk. Stereofonni 
jev vyzdvihuje ’ plastidnost hudebni struktury: 
v mondfonnim podini se velmi mnoho ztraci. 
Bohuzel. deska nekolik technicky ch zavad. 
Obal vysvdtlujici - po mem soudu vsakine- 
uplny text - » 

J. Quantz: Trio, K. Stamlc: Divertimento, 

J. Krumlovsky: . Parthia, G. Buononcini: 
Grazioso'e menuetto, |. H. Schmeltzer: Sonata 
a tre. Snimek stare komomi hudby, hrane nadobo-' 
vd ndstroje (viola-d‘amour, violone, theorba), coz. 
spolu s dosud pouiivanymi nebo dnes .bdznyini 
ndstrojifcembalo, Aetna, housle, pozoun, kontrabas) • 
vytvari pozoruhodnou atmosferu. Zvukove celkem 
nendrodny a komorne Iadbny snimek, technicky jen 
s mensimi kazy, lze doporucit (SV 8317 F). 

Franz Schubert; Rondeau brillant, Sonatina 
g-moll, Sonatina a-moll pro housle a klavir. 

Vaclav Snitil housle a Zorka Lochmanovd klavir i 
(SV 8325 F). Hudebnd neobydejnc zdarily snimek - 
tdiko Schuberta zahr&t lepe'. ,Ale i zvukovd uspo- 
koji;.housle-^klavir jsou jen misty ponekud ostrejSi. 
Pondkud -podivne je v rozestaveni - klavir takrka. 
uprostfed a housle prakticky v levem kanalu. Po 
technicke strance jen mensi .zavady, kterd pri tak- 
choulostivem repertoaru piece jen ru§i. 

Bela Bartok: Smy dcovykvartet fi, 4, JDmitrij 
^Sostakovic: Smy- covy kvartet'c. 7, Igor Stra- ■ 
(vinskij: Tri skladby pro smydcove kvarteto, 
♦Anton Webern: Sest bagatel. Hraje Slovenske 
kvarteto (SV 8333 " F). ,Vybomdzahran& komomi 
hudba XX. stoleti. Soub'or je na snimku vyrovn^n 
-.tbmbrovd i pokud jde o dynamiku; zvukove je 
.uspokojujici - i kdyz snad prilis komorne laddri. 
Technicky je dobrii strana s Bartbkovym kvarte- 
tem, na druhe strand mi deska znacny sum.- Cel- 
kovd pak obbasny praskot:; . ' 

Dusan Martindek: Simple ouverture (Symf, 
orchestr bratisl. rozhlasu B. Rezucha), Alexandr 
Moyzes: Sonatina giocosa pre 11 sl^ikovyck 
n&strojov (Slov. komorny orch., umelecky vedouci 
B. Warchal), Alexander Albrecht: Sonatina pre 
11 n&strojov (Soubor clenA Slov. filharmonie - L. 
Slovak), SV 8328' F. Soudobd slovenska hudba 
v pod&ni slovenskych umclcd, snimek urceny spiSe < 
specUilnimu zajmu. Ndstroje jsou rozmistdny pres- 
nd, orchestr vsak nemd potrebnou hloubku (do¬ 
zvuk). Tony zneji dosti su§e a nizke kmitocty jsou 
nahrany tak slabd, it je lze zesilovacem .,;korigo- 
vat" jen do. urCite miry. Celkove ne prilis prijemny 
zvuk. Technicky jen ojedineie kazy. a mirny Sum. 

Ze starsi prbdukce dve ukdzky: - T 

Pisnfc'Franze-Schuberta, Gustava Mahlera 
a Richar :a Strausse zpiv£ Elisabeth Rutgersovi, 
u klaviru A. HoleCek (SM 8092 C) 1 . Citlive vybran^ 
a muzikantsky obdivuhodnC. interpretovany kom- 
plet, zpev i klavir zvukovC velmi dobry, dostatek 
vy§ek a vhodn^ dozvuk. Krome’ojedinCleho „pre- 
slechu“ - snad zavincneho pohybem zpevacky - 
CistC„Bohu2el, technick^ str^nlia - u iechto mal^ch 
stereofonnich yfdesek' tCmCr tradidne - je znacne 
pod prijatelnou urovni. Vzhledem k.tomu, it jde 
o muzikantsky cennou desku, vyplati se namaha 
s predbCznym vyzkousenim exemplafe. 



Rub/iku vede' Inz. K. Harha, OKIVE 


' U SSB vysiladu musi vSechny zesilovaci 
stupne pracovat jako" line&rni zesilovade. 
Pokud pracujeme s malou urovni signalu, 
neni to yelk^ problem a vyuzivame viech 
zndmych zapojeni z prijimacovd techniky. 
VCt§i teikosti nastavaji u vf vykonovych stup- 
n<k, tedy u PA a vykonovych budicich stuphu.i 
Nasnade je pouiivdni zesilovadi .tfidy A, 
ktere teoreticky vdbec nezkresluji: Jejich 
nevyhodou Je nizkd udinnost a nutnost vypi- 
nSni pH prijmu. StAly anodovy proud i bez 
signdlu na ridici mriice (tedy bezbuzeni) zpii- 
sobuje totiz vyzarovani sumu v okoli kmitod- 
tu, na nejz je naladen anodovy obvod vyko- 
novdho zesilovade. Tato skutednost brdni 
poslechu slabsich stanic. -j ( 

Udinnost se zvdtsuje obvykle tim, 2e nasta- 
vime pracoyni bod zesilovade do .tfidy AB. 
Sumu se tim vsak nezbavime. Z tohoto hle- 
diska jsou vyhodndjSi tzvi linearizqvand zesi¬ 
lovade 1 tridy-C (se zavdrnou elektronkou), 
nebo zesilovade s uzemnenou mriikou. Po- 
slednd jmenovane, zesilovace maji radii pred- 
nosti (zvldSte jednoduchost zapojeni a odol- 
nost proti rozkmitdhi) i radu. nevyhod, 
z nichz nej vdtSi je pqtf eba velikeho budiciho 
v^konu. jejich vykonove zesileni je totiz v pru- 
meru 5a£10. .. 


Alexander Glazunov: .Koncert, Es-dur pro 
saxofon a smydcovy orchestr (K. Krautgartner, 
Symf. orch. FOK fidi V6clav Smetddek), Alexandr 
Arutjunjan: Koncert pro trubku a orchestr. 
(V. Junek, FOK Hdi V. Neumann) - SM 8083 C; 
Pomernd nezndme skladby prekvapujl svou melo- 
dickou svdzesti. Obe jsou zahrdny velmi.dobre a 
snimek vychdzi i po zvukove strdnce a t obdivuhod- 
ne: md dost prostqru, stereofonni-jev‘uspokojuje. 
Prdvd tak 'iako u predchdzejici desky kazi dojem 
technickd nedokonalost (nutno preclem prohldd- 
nout a prezkousct). * 

: Lubomir Fendrych 

Praiska dechovka. Supraphon DV 10216 (H). 

Dechovy orchestr Gramofonovych zdvodu za rizeni 
.R. Urbance a. dechovd hudba rizerid J. Bauerem 
hraji na tCto desce fadu populdrnich a velmi obll- 
benych melodii (Vainorskd, Pochod textildku atd.). 
Po technickd stirance pfedstavuje deska tdmdr maly^ 
zazrak v produkci SHV. Zvukove je nahravka do- 
konala, plastickd a. kmitoctovd mimoradne vyrov- 
nand. Je§te x obdivuhodndjM je povrch desky: ani 
pfi maximdlnim zesileni a - plnych vyskdch neni. ’ 
v. prdzdnjteh di^zkach temer iddny Sum a praskot. f 
Po.technicke strance^deska bezcsporu daiekq pfeddi 
uroveh nahrdvek prednich svdtovych Arem. Nepo- 
chopitelne vsak zustdvd,. prod je nahrdvka hudby, 
kterd to, nutnd nevyzaduje, tak dokonald, zatimco 
■ nektere* nahrdvky hudby vdzrie jsou velmi spatnd.. 

<., Pdtd v album Supraphonu. DM 10214-15 (G). 
Supralong 90006. Pestr> r sled nejpopularndjsich . 
pisnidek posledni doby ji i predem zajiShije dspdch 
vyddvanemu albu. Ve vyberu snad postrdddme 
vetsi zastoupeni 'obliben^ch big-beatovych skupin. 
Vedle velkych -uspdchu (Oh : baby, baby, Voldm 

- de$f, Dej mi pdr okoyfi.aj.) obsahuji desky i sp'or- 
ndji>i pisnicky (Suven^ry z Tokia, Super-anti-:..). * 
Alb'um je lisovdno jednak na’dvou deskach 33 LP, 
jednak na jedine desce Supralong. Povrch obou ver- 
zi je zhruba stejny, md mlm^ Sum a’stab^ praskot. 
Signdl'verze Supralong je vsak^mnohem slabs:, ' 
pomer! signdl/sum je tedy horSi. Oproti norm&lnl 
verzi md v5ak Supralong bohat§i kmitoctove spek-- 
.trum (obzvlaste ve v^Skach) a je zvukovd vyrovna- 
ndjSi. Zdaleka se v§ak technicky nemuie rovnat 
■s deskou lisovanou stejnou metodou (Supralong - 
90005), o ktere jsme zde psali nedavno. Zfejmd se 
tedy bude .jakost mdnit i u teto technickd novinky. 
Obaly obou verzi nesvedci o velkd pedi SHV v tom- ’ 
to smcru. Supralong je distribuovan v anonym-., 
nim obalu a ani na etiketd nelze zji^tit autory skla- 
deb a interprety (pohdvad2.se tarn samozrejmd 
neve/dou). Normalni verze je distribuovdna dokonce - 
v obalu potidtdnem textem k minulemu albu a ob- 

ysahujicim chybne objednad dislo. 

- Nezn^my Jaroslav Je2ek.' Supraphon SV 
9018 (GK). Kluboya deska, expedovana pr£v£ ’ 
v udobi, kdy jsme vzpominali nedozitych sedesatin 
J. J., obsahuje nekterd mend zname nebo i nezname 
Jezkovy, pisnd.i Obtlinbst interpretace Jezkovych 
skladeb byla mnohokrat zduraznovana a uvedenou 
desku asimebude.mozne povazovat v tomto smdru 

-za priliS zdarilou. Prvni strana je zdlezitost Cistd 
operni, J dhihd prekvapi napaditou aranzerskou 
praci a neprili§ presvedcivou hrou Vlachova or.- 
chestru. Kmitoctovd neni deska prili§ plna, zvukove 
je chudd, stereofonni'jev je.vSak velmi dobry. 


. Skladby Gejzy Dusika. Supraphon DM 
10220 (F). Pro posluchace nedostatednd informo- 
vaneho o slovenskd tanedni hudbd bude pravdd- 
podobnd deska prijemnym ‘ prekvapenim, i kdyi 
lze mit hlavnd k int:rpretacni strdnce (napf. hra 
rytmickd skupiny a celkovd ppjeti) jistd pfipominky. 
Technicky vdak deska neni prilis dobrd, je kmitod- 
tovd znadnd . nevyrovnand, zvuk je misty ostry, 
nepHjemny, dokonce zkresleny. Povrch je vsak 
dokonaly, bez nejmensiho sumu. Technickd kvalita 
jednotlivych nahravek znadnd kolisd. 

Flote + altsax —' Leo Wright. Amiga 
850056 (H). Vynikajici cernoSsky altsaxofonista 
a Aetnista L. -Wright nahrdl bdhem svdho pCisobeni 
v Evrope radu snimku (mj. i pro Supraphon). Na 
tdto’desce hraje jeStd s C. Greeneni," A. Condouan- 
tem (ktere zname z I. Prazskeho jazzoveho festi- 
valu) a nemeckymi hrddi (kontrabas - W. Kraesse 
a bid - H. Bartz). Na desce se projevuje rAzne 
stylove zamdfeni hlavnich solis tu C. Greena (za- 
mereni na blues) a L. Wrighta (bop), ktere *bude 
pravdepodobne pricinou nevyrovnaneho vykonu 
■ L. Wrighta (napr. Down Home Kansas City Blues). 
Takd rytmiku nelze priliS vysoko Kodnotit (kolisdnl 
7 tempa v Blues March). Zvukovd je ’ deska velmi 
nevyvazena, cod je patrnd -zpusobeno, tim, ze .jde 
o 2ivou nahrdvku; kmitoftovd je zkreslena-v hloub- 
kdch, vysky jsou dobrd. Povrch desky md praskot: 
Desku. lze koupit v Kulturnim a informadnim 
stfedisku NDR v Praze na Ndrodni tfide. 

K. Polddek: Bylo nds pet. Supralong 94002-3 
(80). Miuvenc siovo nekiade na zdzn’am - takovd 
ndroky jako reprodukce hudby a je tedy vhodnd 
.rychlost 16 % ot/min, ktery prodluzuje dobu zd- 
znamu na.dvojndsobek. Dalsi prodlouzeni 'prinddi 
system hustdho fezu, takie na jednu stranu‘desky 
se vejde zd'znam dlouhy 75 minur (proti obvykiym 
15 az 25 minutdm). Popularni rozhlasovy snimek 
Poldckova humoristickeho romanu Bylo ’ nas pdt 
(£te F. Filipovsky) mohl byt proto nahran. na dvd 
desky Supralong.' Kvalita snimku je vsak dost spatnd, 
hlas je zkresleny, deska md sum, praskot a obdas 
se ozyvajl dokonce jakesi rdny a bouchdnl. , . , 

Zajimavosti na Single a Extended Play. 

Na EP deskach V fadd oznacend ST 17XXX vy- 
dalo SHV nekolik zajimavych stereofonnich snimkd 
jazzove hudby. Na desce ST 17026 nahrdl bdhem 
sveho pobytu V CSSR soubor Miinchen AH Stars 
dtyri skladby z dixielandovdho a rannd swingoveho 
obdobi. Technicky vSak je deska dost spatndmd 
. velky §um a kmitodtovd je nevyrovnand (velmi slabe 
hloubky). Pred EP ST 17027 se zpdvackou Miriam 
je nutne varovat, i kdyd SHV predpoklddalo velky 
odbyt. a lisovalo desku ve velkdm ndkladu. Po 
hudebni i zvukove strdnce md snimek podprumer- 
nou amaterskou uroven (ohzvlastd „big-beatovd ( * 
skupina). ■ Na ST 17031 • jsou* * nahravky. JOCR 
(Hdla:t Marine a Ellington: C-jam Blues) predsta- 
vujici spisc dobrou remeslnou praci nei yznisujici' 
vykon. Velmi dobrd vsak je ST 17032 s kJayiristoii 
J. Korbssym za doprovodu bratri VitoaSu*. Deska je 
dobrd i kmitodtove,, skupina je zvukove dokonale 
sejmuta (obzvlaste klavir),' ruSi vsak mimy -Sum. 
V monauralni verzi riahrdla dosud mdlo znama 
beatovd skupina The Matadors, dve desky: EP 
0234, a SP 013697. i Po hudebni .strdnce 'jsou qbd 
desky vynikajici a zcela mimoradne a sfejne tvrzeni 
plati i o technicke kvalite.EP. SP je bohuzel zvuko¬ 
ve nevyrovnand a ruSena silnym prask^tem. ", 

Miloslav Nosdl 


Ze vdech uvedenych dOvodu jsou tudi2 hie- ob&lky. Z hlediska vstupniho obvodu pracuje 

dana,nova zapojeni, ktera by pokud moino zesilovac ve tride B; z hlediska vystupujsou 

spojovala vsechny tri pozadavky; linearitu, pomery znadnd slozitejsi. 

velkou ucinnost a minimalni anodovy proud U klasickdho zesilovade tHdy B je mM2kove 

bezbuzeni. .. * -predpcti nastaveno tak, ze pri kazde kladne 

V posledni dobd se objevil ndpad G2DAF,. pilvlne stoupa linearnd anodovy proud, za- 
reSici vsechny pozadavky. V podstate jde pornd pulvlna je znacne,zkreslena. , 

o obvykly zesilovad s tetrodou buzenou do V uvedenem zapojeni (podle G2DAF)'nemd 

mrizky, ale bez pevneho mriikoveho predpdti. Hdicl mriika. pevne pfedpeti. Protoie, vsak 

Podstatnd vsak na itomto zapojeni je skuted- soudasne i stinici mfiika* tna nulove. napett, 
nost, ze stejnosmerne napetiy pro druhou - tede velmi maly anodovy proud. Pfi pripoj’ni 
mrizku je ziskivaho usmernenim a zdvojenim maleho budiciho napeti je druha mfizka klad- 

budiciho napeti (viz obr.). * .-''-na, dimz se timdrhe zvdtfi anodovy proud. 

Nabijeci kapacity' zdvojovade jsou voleny V tdto oblasti.je uhel otevfeni 360f a zesilovad 
:tak, aby mely nizkou impedanci pro nosny,. 'pracuje prakticky ve’tride A. Pri dalsim zvy- 
kmitodet, ale velikou impedanci pro modulad- lovani buzeni se zvetsuje- i napdti na druhd 
ni signal. Bez signalii je potenci£l stinici, mfii- ^ mrizce, aid fidicf mrizk'a ma stble nulove 
ky hulovy a * koncova elektronka je tudi2 predpdti —‘anodovy proud dale roste! Zapor- 

prakticky uzavrena. Napeti na druhd mriice . na pulvlna budiciho napeti jiz zacina zasaho- 
- se obje'vi okamzitd se vznikem budiciho napeti ( vat za zlom anodove charakteristiky a zesilo- 
a je pfimo umerne amplitudd modiiladni . \vad ma uhel otevfeni menSi rie2 360 o , ale vdtSi 




net 180“ a pracuje tedy ve tride AB. Cim v£t5i 
e buzeni, dm vice se.zesilovac bli£i k reiimu 
prace ve. tridfc B. tihel otevf eni men§i nei 
180° neni mozny a vfetsi zkresleni tedy m&ie 
prakticky nastat pouze prebuzenim v klad- 
nych SpiCkach. 

U popsandho' zapojeni jsou anodove prou- 
dovd pulsy pri maximalm m buzeni vetsi nez 
anodove 1 proudovd pulsy pH stejnem buzeni 
u konvendnich linedrnich zesilovadu. To zna- 
mend, 2e pro stejny Spidkovy vystupni vykon 
uvedeneho linedrniho zesilovade potrebujeme 
menSi amplitudu budiciho signalu nei u ob- 
vykl^ch zapojeni. , 

Nakonec nekolik pozndmek k vlastni kon- 
strukci. Budici napeti se privddi na odpor R, 
ktery musi bytbezindukdni (paralelni spojeni 
ndkolika vhodnych hod not). Jeho velikost je 
treba vyzkouSet a budc zdle£et na pouzit^ch 
elektronkdch. Je prirozene mofnd pouzit 
pouze jednu elektronku. Volba elektronek pro 
zdvojovad napeti stinici mrizky zdleH na ma- 
xim&lni amplitude budiciho nap&ti a na po- 
trebnem maximalnim napeti druhe mfiiky 
elektronky pouiitd na PA. Vhodne jsou vakuo- 
v6 diody, pouzivand ve vysokonapefovych 
Castech televiznich prijimadu. 

Zavdrem preji hodnd uspechft v pokusech 
a douf&m, ze se o zlskand zkusenosti rozd&lite 
se vSemi na strankach naSeho dasopisu. 



Rubriku vede Jindra Macoun, OKtVR 


MEZInArODNI VYHODNOCENf 
ZAVODU IARU CONTEST 1965 

PrindSime predbfine vyhodnoceni prvnich sta- 
nic v jednotlivych kategoriich. (Ofiridlni vyhodno- 
' cenF s poradim vSech udastnikft jsme dosud od 
ddnskeho,E. D. R. nedostali). 

144 MHz - st£U 144MHz - prechodne 
QTH QTH 

1. DJ0ZW '38 075 1. IlLCK/p 39 401 

2. SM7BZX 30 321 ' 2. ON4TQ/p 38 166 

3. DJ1SL 29 482 3. OKIDE/p 23 309 

4. G2JF '27 406 -4.'G3UHF/p 27 773 

5. PA0HEB 27 090 5. DJ3FF/p 27 223 

6. OZ2ME 25 571. 6. GC3SHK/P 27 152 

7. OK2TU 23 234 7. OK3YY/p 27 001 

8. OZ90R 22 855 8. OKIKSO/p 25 087 

9. I1SVS 21 687 9. IlBXL/p - 24 417 

10. DM4ID 21 685 10. DJ20Z/p ' 23 629 

430 MHz - stale, * 430 MHz - prechodnfi 

QTH QTH 

1. I1SVS 2 402 1. OKlAHCK 2 895 

2. HB9SV 1 555 2. OK2ZB/P 2 186 

3. I1GU 1 265 -3. GC3SHZ/p 2 130 

' 4. OK1SO/P 1 730 

1296 MHz - st &U QTH 
■1. HB9SV326 

2. IlSHF 307 

3. G5FK 128 

I v rocniku 1965 dosdhly tedy na£e stanice velmi 
dobr^ch vysledkti. V pdsmu 70 cm ziskal presveddi- 
vd vitezstvi OKI AHO/p; v pdsmu 144 MHz dosdhl 
velmi cenndho uspdchu OK2TU, ktery je na 7. mis- 
td v silne obsazene kategorii stanic z pevneho QTH. 
K vysledku stanice DJ0ZW treba pripomenout, ie 
jeji QTH (Gross Arber - 1457 m) ji stavi do vyhodne 
pozice proti ostatnlm. V prechodriych QTH se 
OK1DE tentokrat nevyplatila nevyzkousend zmena 
V napdjeni antdnni soustavy (zdvada). Je zajimave, 
ie mimo prve dvd stanice jsou vysledky v tdto ka¬ 
tegorii vesmds slabSf ‘nei u stdtych QTH. 

Za netispokojive lze povazovat umistdni naSich 
stanic pracujicich na 70 cm ze st^leho QTHj kde 
neni mezi pry^mi p^ti ani jedinS stanice OK, ac by 
.k'tomu staCilo 1200 bodO. Prive tak se nabizeji 
urCite moznosti i na\23 cm ze stdleho QTH, kde 
pdty a Sesty maji po 16 bodech... 

V letodnim rofir.iku by se proto mely na5e stanice 
na tato pdsma zamdrit a pokusit se o dosaieni dal- 
5ich mezindrodnich uspechO i 6 zlskani pdkn^ch 
cen vypsanych pro vftSze v ndrodnim hodnoceni. 

OK1DE' 

28 ± 



Zdvod OL a RP 5. rijna 1966 

-Zdvodu se zdcastnilo celkem 13 OL stanic a 4 RP 
stanice. Deniky dosly od 12 OL, z nichfc 11 bylo 
hodnoceno. Denik nezaslala stanice OL6AEP, 
doufejme, 5e se priste polepdi. Hodnocena 
nebyla stanice OLl'ADV, ktera nenapsala destne 
prohldSeni. Je to Skoda, nebot tim Ivan asi definitiv- 
ne ztratil sve stdle treti mlsto. Zajimave je „zavo- 
deni“ stanice OL1AHA, kter^ uddlal jen jedno 
spojeni - asi na domluvu - a vie nic. To se pak 
opakovalo i v daldfm zdvodd v listopadu. Je to Skoda 
pro ostatni stanice, kterd by takd rddy spojeni navd- 
zaly. Pot£5itelnd je opet trochu vdtdi udast. Zdvod 
vyhrdla prekvapivd stanice OL8AGG, Karel, 
1OL6ACY, se- tentokrdte nezufastnil. Jeho bodovy 
ndskok se trochu sniiil.'Prekvapivy je postup sta¬ 
nice OL1AEM, kterd u i je na tfetim mlstd a prav- 
ddpodobne si je uhaj ' at do konce.Take OL9ACZ, 
OL4AEK a OL2AGC si zriadnd polep^ili v celko- 
vem hodnoceni, i kdyi sbiraji body jen po malych 
mnoistvich. Zuiastnuji se vdak zdvodfi pravidelne. 


-Vysledky zavodu miru 1966 

Zavod se konal ve dnech 24. a 25. zdri t. r. podle 
‘ novd upraven^ch podminek. Mdl velmi dobrou 
udast (oproti jinjhu zdvodOm) a hodnocenych stanic 
by bylo mnohem vice, kdyby byly dodrzovdny pod- 
minky soutdie (AR 8/1966) a kdyby se do dfcsledkii 
pfihli^elo k jjVseobecnym podminkdjn** (viz str. 29 
( AR 2/1966)! Ji i nekolikrdt jsme upozornovali, 2e 
'pfi hodnoceni zdvodfc se budeme dilslednd ridit pod- 
minkami! Ndktere stanice zaslaly deniky opoiddne 
a tim se pfipravily o velmi dobre umisteni. Napr. 
OK1ZQ by byl obsadil druhd misto v jednotlivcich 
' a OK3KAS dokonce prvni misto, Kromd nich je 
jeSte celd fad a stanic, jeji chi operateri nedovedli 
zdvod do konce, nebof vdasnd zasldni vysledku podle 
pravidel se poditd jako nedilnd souedst zdvodu. Proto 
se nehodnotily i stanice OK1AME, OKlGT, 
OK2BBI, OK2LN, OK2KMR, OK3CFE, OK2- 
4569, OK2-15214, OL1AEE, OK2BKJ, OK2KGE 
a OK3CFS, Diskvalifikace zavindnd nepozomym 
vyplndnim deniku postihla 7 stanic (moind, ie se 
budou’ zlobit, nedd se vSak nic ddlat a je to pouieni 
pro pfiste): OK1KWV, OK3SH pro chybdjici 
prohldSeni, OK3KKE neuvedl pdsmo, OK3CEG 
neuvedl vlastni volaci zrvaiku! OLlABX neuvedl 
vlastni okresni znak a OKI APS a OK2UZ uvedli 
gpatny okresni znak. Takd denikii zaslanych jen 
pro kontrolu je nevhodne mnoho-15: OK1ADT, 
OK1AFN, OK1AKL, OK1AQT, OKI ARH, 
OK1ASE, OK1TA, OK2BCB, * OK2BGM, 
OK2BOY, OK2BQZ, OK2KBH, OK2KOS, 
OK3CCI, OL4AEK. To je celkem 36 stanic, kterd 
■ se zdvodu zudastnily, ale do celkovdho vysledku ne- 
zasahly! Hodnocenych stanic bylo 78 (z toho 16 ko- 
lektivek, 37' jednotUvci OK, 13 OL a 12 RF). Pfi- 
pocteme-li k nim 36 nehodnocen^ch stanic, zname- 
nd to u6ast 114 stanic! I kdyi to neni nijak mnoho, 
je to jeden z nejlepe obsazen^ch zdvodd posledni 
doby. V porovndni s celkovym poitem vydanych 
koncesi je vsak u6ast stdle maid. Z tech 114 stanic je 
to v %: 


kolektivek ..14 % 

jednotlivcti OK . . . '.32,5 % 

jednotlivefi OL ..11,4 % 

posluchaCfl . . . . . . . ... . . . . 10,5 % 

nehodnocen^ch .31,6 % 

' coi je temer tfetina!! 
A to snad stoji za zamydlenl... 

Potfeditelnd je rychlost,'s jakou byl zdvod vyhod- 
nocen: zdvod se konal v zdfi a v lednovdm iisle 
jsou vysledky! 


Volaci znadka 

QSO 

Ndsob,. 

Body 

1. 

OL8AGG 

.’11 * 

11 

363 

2. 

OL1AEM 

11 

11 

363. 

3. 

OL9ACZ 

" 10 

10 

300 

4. 

OL5AGW 

10 

10^ ■ 

300 

5.' 

OL1AHU 

10 

10 

300 - 

6. 

OL9AEZ 

. 10 

9 

270 

7. 

OL4AEK 

10 

9 . 

252 

8. 

OLlABX 

9 

i 9* 

246 

9. 

OL2AGG 

8 

8 

" 192 

9. 

OL2AGC 

8 . 

,8 

192 

10. 

OL9AFN 

6 

6 

108 

11. 

OL1AHA . 

1 

1 

3 

“IT 

OK3-14290 

56 

12 

2016. 

2. 

OK3-4477/2 

'50 

12 

1800 

3: 

OKI-12590 

35 

9 

918 

4. 

OKI-17141 . 

27 

• 8 

648 


A opet uvadim pfehled poradi po 10 kolech. Jak 
je viddt, koneind nastal „pohyb“ a presuny. O lep§i 
koneine umisteni bojuje je§td mnoho stanic. Bojuji 
take RP stanice, zvld§t4 OK3-4477/2 se snail pred- 
stihnout OK2-15214 a to se mu take uz povedio. Po- 
, kud se zdcastni i. posledniho zdvodu, svd misto 
uhdjf. 

Pofadi po deseti kolech 


1. OL6ACY 

82 • 

. 1. 

OK3-14290 

30 

2. OL9AEZ 

64 

2. 

OK3-4477/2 

24 

3.-4. OL1ADV 48 

3. 

OK2-15214 

21 

OL1AEM 48 ■ 

4. 

OKI-12590 

13 

5. OL5ADK 

44 

' 5. 

OKI-17141 

11 

6. OL4AEK 

39 


OKI-16135 

7 

7. OL6ADL 

33 

1 7. 

OKI-99 

5 

8. OL9ACZ 

28 

8. 

OK2-266 

2 

9.-10. QL7ABI 

26 




OL2AGC 

26 




11. OL5ADO 

25 




12.-13. OL5ABW 

24 




' OL1ABK 

24 




14.-1S.OL6ABR 

20 




OL6AEP 

20 





Rubriku vede Karel Kaminek* 
OK1CX 


Dik patri OK IMP, kten? ukdzal, ie se takovdydd 
daji zvlddnout, pfistoupi-li'se k hodnoceni zdvodu 
takd. zdvodnfm tempem! . ^ 

Vsechny stanice, ktere se zdvodu zuiastnily, do- 
stanou podrobnd vysledky. Uvddim jen prvnich 
deset z kaidd kategorie, kterd dostanou diplomy 
(pocet spojeni, nasobitel,*po6et bodi celkem): 



OK kolektivlcy: 


1 . 

OK3KAG 

195 

161 

92 736 

2. 

OK3KCM 

194 

153 

89 046 

3. 

OK1KZB 

168 

124 

61 752 

4. 

OK1KFV 

154 

125 

57 250 

5. 

OK1KDT • 

150 

121 

53 240 

6. 

OK1KOK, 

141 

97 

40 449 

7. 

OK2KEY 

U3 . 

94 

31 866 

8. 

OK1KSL 

109 

92 

29 900* 

9. 

OK3KEU 

.107 

88 

27 896 

10. 

OK2KYD 

76 

67 

15 008 


Ndsleduji: OK2KGV, OK3KVE, OK3KII, 
OK2KGP, OKI KAY a OK2KWQ. 



OK jednotlivci: 


1 . 

OK2BHX 

231 

181 

125 433 

2. 

OK2QX . 

220 

170 

111 860 

3. 

OK1QM 

202 

159 

96 354 

4. 

OK1ZN 

. 196 

150 

87 900 

5. 

OK2BKT 

175 

137 

71 925. 

6. 

OK2BOB 

1 175 

137 

62 487 

7. 

OK1ALE 

163 

128 

62 030 

8. 

OK3IR 

151 

127 

57 531 

9. 

OK1AHG 

154 

120 

54 960 ‘ 

10. 

OK3CCC 

139 

122 

50 630 


Ndsleduji: OK2B-JU, OK2BGS, OK3RI, OK3BA, 
OK2BIT, OKI ANO, OKI ACB, OK1WC, OK1ND 
OK3CBN, OK1AAU, OK1AFY, OK1AOV, 
OKI AIN, OK3CDN, OK1ZW, OK1AQK, 
OK1ALG, OK2BCX, OK2ABU, OK1AKW, 
. OK2BMZ, OK2HI, v OK2BGB, OKI APB, OK2BJY 
a OKI MG. 


OL stanice: 


1 . 

OL5ADK 

149 ' 

104 

46 488 

2: 

OL6ACY 

139 

98 

40 680 

3. 

OL4AFI 

114 

87 

29 580 

4. 

OL4AER 

108 

81 

26 244 

5. 

OL9ACZ 

99 

75 

22 275 

6. 

OL1ADV 

93 . 

71 

19 667 

7. 

OL3 ADS/1 

86 

65 

16 640 

8. 

OL9AEZ 

74 

57 

12 564 

9. 

OL1AEM 

, 60 

72 

12 528 

10. 

OL6ADL 

51 

37 

5 661 


Ndsleduji: OL6AEP, OL5AFR a OL7AGP-. 


SMitMAZtUBM 















Posluchadi: 


1. OK2-4857 

557 

154 

85 778 

2. OK3-4477/2 

3. OK 1-12590 

434 

149 

64 666 

367, 

116 

- 42 572 

4. OK2-11187 

218, 

180 

39 240 

5. OK3-14290 

382 

92 

35 144 

6. OK2-3868 

172- 

126 

21 672 

7. OKI-7289 

356 

43 

15 308 

8. OK2-14893 

241 

53 

12 773 

9. OKI-18852 

162 

*62 

10 044 

10.. OK2-20501 

121 

73 

8 833 


Nasledu ji: 'OKI -17141 a OK3-16457. 



„S6S” 

.Bylo udeleno 20 diplomO CW. Pfismo doplnovaci 
znamky je uvedeno v z6vorce. 

CW: d. 3227 LZ1BK, Plovdiv, c. 3228 CR6GS, 
Nova Lisboa (14), d, 3229 HA6KNB,/ Salgotarjan 
(14), d. 3230 Y04AH, Braila (14), d. 3231 
DM2AUF, Jessen/EJster, c. 3232 DM4BO, Beriin- 
-Grunau, d. 3233 DM4UBO, Ber'in—Kopenick, 
d. 3234 DM3PBN, Auerbach (Vogtland) (21), 
d. 3235 DM3PCH, Merseburg (14), c. 3236 
DM3MBL, Dr&zdany (14), d. 3237 DM2BNI, 
Erfurt (14), d. 3238 DM3LOG, Magdeburg (14), 
d. 3239 DM6AA, Rostock (14), d. 3240 DMOLMM, 
Lipsko, d. 3241 DM3XUE, Angermunde, d. 3242 
DM4YEL, Drdidany (21), c. 3243 DJ7ZE, Hil- 
desheim-Drispenstedt (14), c/ 3244 OK3CEG, 
Nitra, d. 3245 YU3CCD, Lendava (14), d. 3246 
LZ2RF, Balcik. , 


,,ZAtT" 

JV uvedenem obdobibylo vydAno 9diplom0ZMT, 
a to d. >2063 a i 2071 v tomto poradi; 

LZ1BK, Plovdiv, LZ1KDZ, Sliven, HA3GA, 
Kaposvar, DJ80J, Heiligenhaus, DJ2FL, Dra- 
kenburg,'YX4WB, Galatz, DJ5HL, Frankfurt, 
DM3VYO, Berlin a DM2BZN, Karl-Marx-Stadt. 


„ioooK“ 

DaBich 23 stanic, z toho ll v Ceskoslovensku 
ziskalo zdkladni diplom 100 OK a to: 

c. 1662 (380, diplom v OK) OK3CGZ, Zilina, 

d. 1663 (381) OLOAFQ, PreSov, d. 1664 DL7EJ, 
Berlin, d. 1665 SM5AMF, Nykoping, d. 1666 
OE5PHL, Lambach, d. 1667 (382) OJC2BPF, 
Brno, c. 1668 (383) OL7ACB, Sumperk, d. 1669 
(384) OL4AES, Csti,nad Labem, d. 1670 (385) 
OK2BIU, Brno, d. 1671 (386) OK1KTL, Praha 9, 
c. 1672 DL7EY!, Mnichov, d. 1673 DJ40M,Wald- 
kraiburg, c. 1674 SM7CSG, Nybro, c. 1675 DL7CS 
Altdorf, d. 1676 HA1VF, c. 1677 DM2AGN, 
Reichenbach, c. 1678 DM3ZWH, Bernburg, 

c. 1679 DJ4AJ, Meinerzhagen, c. 1680 (387) 
OLOAFP, Presov, d. 1681 (388) OK2FJ, Gottwal- 
dov, c. 1682 SP3AUZ, Nowa S61, d. 1683 (389) 
OL4AEK, Liberec a d. 1684 (390) OK1NC, 
Cesky^ Brod. 

„200 OK“ 

Doplnovaci znamku za 200. predloienych 
QSL listku z Ceskoslovenska obdriel: 

60 OL5ABW k z&kladnimu diplomu d. 1258, 

d. 61 OL4ABE k d. 1291, d. 62 OK3CDN k d. 
1407, c. 63 OE5PHL k d. 1666, d. 64 YU3RD k d. 
301, -c. 65 OK1KBC k d. 1535, d. 660K3CCC k d. 
883, d. 67 OK2BCN k d. 678 a c. 68 HA5KDQ 
k d. 262. 

/ 

,,300 OK" 

Za 300 predloienych listku z OK dostane doplno- 
vaci znamku d. 21 k z&kladnlmu diplomu c. 1258 
OL5ABW, d. 22 OKI IQ k d. 1030, d. 23 OK2BCN 
k c. 678 a d. 24HA5KDQ k d. 262. 

„400 OK" 

Za 400 rOznych listkO z OK byla pridelena 
doplnovaci znamka d. 8 stanici OL5ADK k zAklad- 
nimu diplomu d. 1397, d. 9 OL5ABW k d. 1258, 
a. 10 OK2QX k a. 840, a. U OK2BCN k d. 678 
a c. 12 HA5KDQ k d. 262. 

,,500 OK“ 

■ DalSi stanici, zatim skutecne vzAcnou pfi ziskani 
potvrzenl od 500 ceskoslovenskych stanic, je 
OL7ABI, ktery dostal k zAkladnimu diplomu d. 1261 
zn&mku teprve s c. 3. DalSi jde opdt do zahranidl 
pro HA5KDQ s f. 41c zakladnimu diplomu d. 262., 
Uspech deskoslovenske stanice je ovsem dosaien 
vyhradnd na 160 m. A.chcete zkusity co to je zfskat 
potvrzene QSL listky od peti set OK stanic...? 
Gratulujeme jak driiteli doplfiovaci znamky tak 
i tdm, co mu to umoinili...! _ ; 

„P75P“ 

3. tfida 

Diplom d. 170 ziskala stanice DM2BCN, Roland 
Schlosser, Marienberg, c. 171 * SM0BNX, Ake 
Sundvik, Tringsund, c. 172 0K20P, ini. Franti- 
§ek Fend, Brno a d. 173 OK1ABP, JiH Havel, Pra¬ 
ha. 

2. tfida 

. Doplnujlci listky predloiili a diplom 2. tfidy 
obdrieli: d. 64 OK3AL, ini. Milo Svejna, KoiSice 
a d. 65 OK1ABP, Jifl Havel, Praha. 

V5em na5e upfimne blahopfanf! 

hP-ZMT" 

Nove diplomy byly udeleny tdmto posluchad- 
sk^m stanicim : 

a. 1117 OKI-11373, Pavlu Pdkndmu, Povrly, 
o. tJsti nad Labem, c. 1118 DM-1751/J, Dieteru 
Wieduwiltovi, Zeulenroda, C. 1119 DM-1862/J, 
Berndu Rossmeislovi, Poessnech, c. 1120 DM-0757/ 
/M, Jurgenu du Puits-z Lipska a c. 1121 DM-2431/ 
/L, Siegmaru Forsterovi z Freitalu. 

„p-ioo ok“ 

DalSI diplomy byly zaslany: 
d. 457 (209. diplom v Ceskoslovensku)' OK2-5793, 
Karlu Haklovi, Brno, c. 458 (210.) OKI-15502, 
Viktoru Jelinkovi zPrahy, d. 459 (211.) OKI-15659, 
Milanu Dlabacovi takd z Prahy, d. 460 (212.) OKI- 
-15823, Oldrichu Zukalovi z Vimperka a d. 461 
DM-153/3N, Jurgenu Leopoldovi z Karl-Marx- 
Stadtu.- 

„P-200 OK" 

Doplfiovaci znimku za predloienych 200 potvr- 
zeni o poslechu Ceskoslovenskych stanic dostane 
OK3-6999, Juraj Dankovic z Trendina s d. 5 k dip¬ 
lomu c. 407. 


„RP OK-DX KR0U2EK“ 

3. trida - - 

Diplom c. 535 byl priddlen stanici OK 1-99, 
Josefu Trojanovi, Sazava, d. 536 OKI-15502, 
Viktoru Jelinkovi z Prahy, c. 537 OK3-22055, 

Milanu Ciglerovi, Bansk^ Bystrica, c. 538 OK2- 
-15486, V^clavu Krygeiovi z Ostravy a c. 539 
OKI-17141, Ini. Vlastimilu LukaSkovi, Rosice 
nad Labem. 

2. tfida 

Diplom 2. tfidy dostal rovnCz Josef Trojan, 
Sazava, OKI-99 s c. 196 a s d. 197 OK2-266, Sta¬ 
nislav Orel* Brno. 


1. trida'* 

Dlouhou dobu nic a nyni najednou byly vyrizeny 
ityri iidosti o 1. tridu tohoto obtiineho posluchad- 
skdho 'diplomu. S radosti jsme tedy naddlovali: 
diplom d. 48 byl zasl4n stanici OK2-15308, Ja- 
roslavu Havlidkovi, Slapariice u Bma, d. 49 OKI-99, 
Josefu Trojanovi ze S&zavy, d. 50 OKI-11861, 
Josefu Motydkovi ze Sumperka a d. 51 OKI-1553, 
Janu Vranovi z Dobrenic, o. Hradec Krfdove. 
Congrats! • . 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od 
krbu 

Po deseti mdsicich je situace v ligdch takov^, ze 
zejmdna mezi RP bude boj ai do posledniho hldSeni. 
OKLIGA - 1. OK1AHV 11 bodi (petkrAt prvni, 
jednou Sesty), 2. OK2BIT 25 bodii 
(64-5+3-1-24-7 + 2), 3. OK1NK 39 
bodfl (124-2 + 4 + 11 + 3 + 7), ndsle- 
duji (znacka/pocet bodft): 4. 

OK2BOB/41, 5+ OK2BCH/46, '6. 
OK2HI/49, 7. OK3IR/51, 8. 

OK3CCC/55, 9. OK1QM/56 a 10. 
OK3CAZ/70. Pak daBich 16 stanic, 
kterd poslaly alespoh 6 hlASeni 
OKLIGA - 1. OK3KAS 6 bodii, sestkrfit prvni, 

' 2. OK3KEU 12 .bodii, sestkrit druhy, 

3. OK2KMR 17 bodfl (4+3+3+2+ 
+4 + 3), d&le 4. OK1KOK/18, 5, 
OK2KOS/21, 6. OK1KUA/48, 7. 
OKlKBN/53,5, 8. "OK1KCF/55. 
Tedy tidast malA,,zm£ny temdf zddne. 
Ze by kolektivky .tak mdlo vysilaly ? 
OL LIGA - 1. OL6ACY 7 bod ft (pdtkrfit prvni. 

jednou druhy), 2.-OL5ADK 12 bodii 
' ‘ (jednou prvni, .ctyrikrdt druhy a jed- 

1 • nou tfeti), 3/ ai 4. OL1AEE a 

OL4AFI 16 bodtf, 5. OL4AER/27, 
6. OL1ABX/29, 7..0L1AEM/33, 8. 
OL1 ADZ/36. Situace stejn& jako 
v kolektivkfich. ‘ 

RP LIGA - 1. OK2-3868 17 bodd, 2. OK3- 
, -4477/2 28 tiodfi, 3. OK3-16683 30 

bodfc, 4. OKI-99/32 b., 5. OKI-15773 
/35, 6. OKl-;8365/45, 7. OKI-13146/ 
. /57, 8. OKI-18852/60, 9. OKI-12590/ 

/64, 10.-11. OK2-266 a OK3-12218, 
oba 69 bodii a dalsich 24 stanic, ktere 
zaslaly nejmCnd 6 mdsidnich hlMeni. 

Sportovni kalenda^ zavodu a soutezr 
pro rok 1967 

Podle dlouhodobdho kalendSre na rok 1966 az 
1970 budou v roce 1967 uspoMdany tyto soutdie 
a zdvody: 

Celorocni: OK, OL, RP a SSB lig'a - podminky 
viz AR 12/1966, str. 28 a 26. 

Telegrafni ponddlky na 160 m - podminky v AR 
1/1966, str. 30. 

Kr&tkodobe zavody: Zavod 10, W - druhou nc- 
ddli v lednu, tj. 8. ledna 1967. 
Podminky v AR 12/1966. 
Zdvod ien - radiooperatd- 
rek - prvni nedele v breznu, 
'tj 1 . 5. bfezna 1967. Podminky 
v AR 2/1966, str. 30. 

Z&vod SSB - podminky 
v AR 3/1967. Novy zAvod. 
Z&vod miru - posledni so- 
botu a neddli v z&fi, tj. 23. 
a 24. ziifi 1967. Podminky 
v AR 8(1966 , str. 28. 
Radiotelefonicky zavod 
druh^ sobota a neddle v pro- 
sinci, tj. 9. a 10. prosince 
1967. v 

Podminky v AR 11/1966, str. 

OK DX'Contest - druhou 
neddli v listopadu, tj. 12. 
iistopadu 3967. Podminky 
v AR 5/1966, str. 30. 

Pri vsech zivodech a soutdiich plati „Vseobecne 
podminky**, .pokud neni feceno jinak. Jsou zve- 
rejndny v AR 2/1966 na str. 29. Neplndni podminek 
znamena diskvalifikaci a tudiz zbytecnou praci 
a n&mahu. 


Mistrovstvi republiky radioamateru, 
na kratkych vlnach / 

Mistrovstvi republiky radioamateru na krat¬ 
kych vlnach ma obdobne .usporad^ni (az na zivod 
SSB) jako.v r. 1966. Vyhodnocuje se na zAklade 
vysledkii techto krAtkodobych zavodi: 

a) Zdvod mtru 

b) OK DX CONTEST 

c) Radiotelefonni z^vod nebo Zavod SSB 

d) OK LIGA (u posluchaCO RP LIGA) 

Ostatni podminky viz str. 30, AR C. 1/1966. 

•X- 

Diplomy v r. 1967 budou. vyd^vany za. stenjych 
podminek jako v r. 1966. Rovndz DX ZEBRICEK 
ziist^vd prozatim beze zmCny a terminy hlascni jsou 
v2dy k 15. unoru, kvdtnu, srpnu a listopadu 1967. 





„ Unor.byva nejen m&sicem, v n£mz vrcholi 
zinia,, ale take mcsicem, v nemz muzeme 
obvykle zaznamenat nejiypictcjsi podminky 
,„zimniho“ charakteru. Jejich’nejvyraznej^imi 
znaky je rychly vzrtist pasma ticha k ve£eru,_ 
jeho prechodne zmenSeni okolo pulnoci a dru- 
hy vzrust k ranu s maximem asi mezi Sestou; 
a sedmou hodinou.' Ve£erm. pokles kritickiho 
kmitobtu vrstvy F2 je tak rychly, ze se velmi 
brzy uzavrou p&sma 28 MHz a 21 MHz a nekdy 
i pasmo dvacetimetrov£. A tak vetSina pfecho - 
nychr DX'podminek probehne ha techto pds- 
mcch rychleji nez Jsme zvykli.' Zato behem 
noci budou zlep§en& podminky na. pdsma' 
Ctyricetimetrovem a . dokonce ani pasmo 


• os m de sdti metrov£ a stosedesdtim'etrov£ v neni 
bez, ..vyhlidek; DX, podminky budou v§ak* 
pouze p del tras neosvetlenych Sluncem a na 
3,5 MHz i 7 MHz vyvrcholi asi. jednu hodinu 
po vychodu Slunce kratkymi, zato vsak velmi 
£asto vyborn^mi podminkami na Novy Z6- 
land.. DX podminky na pasmu stosedesati- 
metrovem, zejmena ve druhe polo vine noci, 
budou v unoru za cely rok nejlepsi a nemiisi to * 
byt Jen „tradi£ni‘* smer na vychodni 5&sti 
USA a Kanady. Tyto posledni-podminky bu¬ 
dou v^raznfejSi.v prvni polovine mfisicej poz- 
deji se zhorSi a do poloviny brezna rychle 
zmizi. ■ 


Naproti tomu denni podminky, ktere bu lou ^ 
na vsech p&smech ycelku o nSco hor3i,ne2 byly * 
v lednu, se koncem mesice budou zyolria zlep- 
ioyat a toto zlepsov&ni bude v. prvnich'brez-’ 
novych-' dnech jcste pokraCovat. Nejl£pe to 
pozname na desetimetrovem pismu, ktere 
v. klidn^ch dnech v dcnnich hodindch fiasto 
o2ije signaly onech DX stanic, z nielli se k nAm 
vlny $iri po cest& Sluncem' osvetlene. Toto ■ 
vgechno je^ vsak zretelne z naSich obvyklych 
diagram&fjen pripo'meneme, te se mimbfdd-^ 
nd vrstva • E se short-skipy v dnbru temef 
nevyskytne,'proto4e.se jsji rofini cyklus poma- 
lu blizi k minimu. ^ * , 



.Rubrtku vcde in?. Vladimir Srdt'nko, 
OK1SV 


„DX ZEBftieEKf 

Stav^k 15.- Iistopa.iu 1966 
Vysilaci 
CW/Fone • 

OK1FF 314(327) OK2KMB 174(204) 

‘ OK1SV- '301(316) 0K1-WV 166 (195) 

OK3MM 277 (281) 0K20Q - 163 ^ 179 ) 

OK1ZL *255 (260) OK1AHZ 160 (198) 

.OK3EA 254 (258) OKIQM 149 t (170) 

OK1MP 249 (252) OK1KTL' 144 (168) 

OK1CX ‘ 246 (253) OK1ZW 142 (142) 

OK2QR ;245 (256) OK2KNP 132 (142) 

^■OKIFV 243 (260) OK1NH 123 (132). 

OK1MGN239 (247). OK3IV 114(150) 

OK1VB ' 238 (253) OKIPT 110(140) 

OK3DG . 236 (238) OK2KGD 110 (132) 

OK3HM 233 (240) OR3CCC 102 (131)' 

- OK1AW 216 (235) OK1AJM ;98 (125) 

OKI US- 213 (236) OK2KFR 83 (106) 

OK1GL • 205 (215) OKI AIR 83'(101) 

' OK1BY" 200 (230) OK2ICVI . 83 (99) 

OK3IR 200 (213)' OK1ARN 81 (92) 

OK1CC . 199(215) OK3CEK - 76 (91) 
"\OK2KOS 1 192 (214) OK1KOK 73(111) 

-.OKI VK 190 (195) OK2BZR . 66‘ .(77) 

r OK2QX; 17.9 (198) OKICIJ 58,(93) 

OK1BP 175(198) OK2BSA 50(113) 

Fone 

OK1ADP 232 (255)' OK1NH' 7i (80) 
OK1ADM 230 (255) . OK1AHZ 70.(135) 

'OK1MP 218 (225) OK2KNP 55 (65) 

' OK1VK .170 (175) ■ OK1BY *50(117) 


PosluchaCi 

OK2-4857 289 (314) *'OKI-6906' /108 (180) 
OK2-1393 250 (270) OK 1-741-7 105 (184) 

' OKI-9097 242 (310) OK2-4285 * 105 (170) 

OK2-11187 234 (254) OK2-266 - 300 (186). 

OK2-15037 213 (278) OK2-2U18 ‘ . 100 (100) 

OKl- / 25239 * 210 (275) OKI-2689 94 (97) 

OK3-8136 -167 (266) OKI-13570 ' 90 (162)" 

OK2*8036 164 (220) OK2-932 )' ’ 86 (153) 

OK3-12218 150 (230) OK2-12226 83 (195) 

OK3-6999 ' "136 (260) OKI-20242 . 82 (152)* 

OKI-99 , 134 (211) OKI-16702 73 (153) 

OK3-4477 ■ 129 (237) OK2r25293 - 72 (124) 

OKI-9142 125 (200) OKI-15561 68 (139) 

OK 1-6701 124 (223) OKI-12425 , 66 (138) 

OK2-15174 T21 (133) OK2-15214. 61 (126) 

OKI-12233 ' 118 (203) OKI-12948 ,- 59 (89) 

OK2-20143 115 (157) OKI-9074 . 56 (106)' 

OKI-12258 110(198) 

pxcc 

Podle zpr^vy dasopisu GQ bude Rockal Island 
od It 1; 67 uzn&n za novou zemi DXCC^a bude mit 
znaiku GR. Rovneit ostrov Sark, odkud nedavno. 
vysilala expedite Yasme, ma bvt dodatetne uznan 
za novou zemi (na Colvinovych QSL je uveden 
Sark jiz jako ^Independent Island**), Naproti tomu 
ARRL neuznala za nove zem6 Ebon Atol a Cor- 
moran Reef. ' ' / - . ■ 

V Britske Guayane doslo be zm£ne prefixu: 
inis to dosavadniho VPl.zacala-pouzivat pre¬ 
fix 4U2. Jakb prvni odtud pracovala stanice 
4U2BZ atona 14 075 kHz. ! 

% 8F4 - ^Sumatra je rovnez oficidlne uzndna za 
zvlaitni zemi -DXCC! Pracuje tam-stdle jestt sta- 
nice VT0GTA/8F4 na .vdech .pasmech^(od 3j5 a i 
do 28 MHz) a snadno se ddld. r ,' 

1 r r - v '• 

. b X - ex ped i ce ’ 4 

Od Jano, C02BO, do§ly jiz zpravy.a foto-^ 
grafie z expedice na ostrov Pinos. Expedice 
mela hned na podatku smulu — Jii pri nakl6r 
dani Jim spadl priJimac Collins 51J-1 a.posko-, 
dil se tak, ze nepracoval ; filtr a' oscilator 
driftoval. VysilaCi se nestalo nic (byl to Col¬ 
lins S-line 32-S-l.) Podminky na 3,5 a 7 MHz- 
behem v^pravy nebyly, a tak expedice praco- * 
vala'Jen na 14 a 21 MHz. Price expedice vSak 
byla hned druh^ den narusena- hurikdnem 


Inez, kter^ m£l rychlost 250 km/hod..a postu- 
poval pfimo ma Pinos, takie nakonec byla' 
nafizena evakuace a expedice nastesti v£as 
odletla do Havany. Hurikdn se pak prcHnal - 
niciVou silou pfes eelou Karibskou oblast. 

,Jano sdeluje ddle, ze QSL. listky ro'zesle, 
jakmile budou vyti£t£hy;.v§icfini je dostanou, 
pamatiije i na poslucha£e.\ I* kdyz tedy ex¬ 
pedice nedopadla takf jak si C02BO a CM2BL 
* predstavovali, patri-jim .uprlmny dik vsech, 
kteri spojcni s C04 navazali. ' ^ 

Expedice Yasme - manield Colvinovi -.se podle 
-nejnovejsi zpravy prdv£ presunuji z Azor (CT2YA) 
na vzdcny ostrov St. Thome & Principe, odkud 
vyjedou pod znatkou CR5. , * , * 

Expedice Dona Millera, W9WNV, v sou£asn£ 
dobe op&t vzrusuje nervy vSech DX-mani 
sveta. Novou expedici zahajil'-Don na ostrove 
Desroches, kam dorazil jen n£kolik dni po 
skonteni. uspeSne expedice V^9BC/D a 
VU9TC/D. Don pou£ival znacku V >9AA/D . 
a byl pfevdzne jen v na SSB (stezoval si 
Harveyovi, VU9HB, ha poruchu klifiovace). 
Qdtud odjel Don na ostrov Farquhar (lezi 
. severn£ od Matlagaskaru), odkud sc objevii 
;pod znatkou VCf9AA/F. Na telegrafii jyl snad 
necelou.hodinu a cely £as pracoval SSB. Jc 
/ otazkou, zda VfJ9/F bude ci nebude novou 
'"■'zemi pro DXCC, ale zda se, ze nadeje je! . 
Don se podle m£ho- sledovani zdi-iel na 
Farquharu 3 dny^-a pak se presunul na ostrov 
Aldabra, odkud'vystlal pod znackou V 39AA/A 
dne 17. 11. 66 a na-'CW byl op£t Jen velmi 
kratkou dobu a.jinak jezdil ‘vesmSs jen SSB. 
Podminky nebyly nejvhodn£jsi a tak ho z OK 
^udclalo jen milo amateru/ Nato Don ihned 
t odejel s na ostrov Glorioso, odkud se ozval pod 
znackou FR7ZP. I zde byl na CW jen asi 
hodinu, ale spojehi se dtlala vyborne, na^ 
tu jeho opravdu, pekelnou rychlost ddvani. 
Don rikal, ze se tam zdrzi 2 az"3 dny a ie jede. 
na' ostrov Tromelin, odkud pry pojede cely 
C 3»-\VW-DX-Coritest. - ‘ 

•Jose, CR7GF, ktery ho mel'doprovazet na- 
vetsinfi mist teto'expedice, .je zati’m (v dobe 
uzaverky .t. 1.) ria Comoro Islands, a vysila 
pod,zna£koUvFH8GF. Sd£lil OKI ADM; ze se 
•pfipoji k expedici ai na Tromelinu. Dhvodem 
byly asi finaneni naklady," CR7GF ty musel 
na Glorioso jen ‘ letecky (cestu zajiSiovab 
5R8AM), a za 3 a2 '4 dny by pro neho musel 





















letoun znovu, aby ho dopravil zpAt na Mada¬ 
gascar. To, ie z Tromelinu pojede i Don, je 
jedina zachrana telegrafistu, nebo( Jose, 
CR7GF, je skalni SSB. 

DalAi osud Donovy expedice neni dosud 
znAm — hoyori se vSeobecne o jeho piano- 
vane cestA na Chagos, Agalegu, Brandon i Ro¬ 
driguez. Jine zprdvy hovori zase o tom, 2e 
iato. cast expedice skonAi jiz 8. 12. 66, ne <ot' 
Don chce byt na vanoce doma v USA. Protoze 
pak ma proti pfivodnimu pi anu zpofdeni, lze 
pfedpokladat, ze program nezvtddne. 

• Poti2e-v§ak jsou s jeho-C SL, W4ECI nam 
v&tsinu nasich t SL vraci s'poznAmkami, ie 
spojeni „neni v logu", co2 je sice nesmysl, ale 
jak'to bude d&le, nikdo nevime, CR7GF £dda 
QSL rovnez via W4ECI. * , . ■ 

— Expedice'VS9ARV aspol., hlasena na 6. listo- 
pad 1966, *mAla mimorAdnou smCilu. Vyjeli na 
ostrovy Kuria Muria -podle plAnu, ale dostali se 
s lodi do cyklonu, ktery jim smetl s paluby bednu 
s transceiveremKW2000A a priiimaAem Heathkit, 
a nakonec vylodAfii nebylo vfibec moznA, Proto ' 
pokraAovali v ceste na Bahreiny, kde se snaiili 
ziskat n A jak A nahradni zarizeni. 

Nejnovejgi senzaci ma byt expedice VK5XK 
a.VK4SS na ostrov Lord Howe, pripravovanA 
jit delSi dobu. Definitivni termin mel byt od 
23. .11. do 10. 12. 1966, pou2ite znacky lomeny 
VK2.V : * Contestu jsem je vSak vilbec nesly- 
Sel. Nadeje na spojeni nebyly valne, protoze 
tato.expedice mfela k dispozici pouze bateriove 
zarizeni s prikonexn 25 VV a antenu GP pro 
14 MHz. Pokud jste meli Stesti a spojeni s nimi 
navazali, zaslete SL na VK4SS. 

Jenda, OK1AKQ zjistil, ie W2SAW se pnpra- 
vu je na svoji prvni cxpedid. Gilcm je ostrov Soccoro 
a znaAka bude XE5L. Zatim vsak neznAme termin, 
ani dAlku trvAni expedice. ■ • ■ > 

Zpravy ze sveta - 

Gibraltar, ZB2, Se stane od cervence 1967, 
velikou vzacnosti, nebot’ vSech 5 tamnich kon- 
cesionaru postupnA presidli jinam. Udclejte 
si proto vsichni ZB2 vAas, pokud tam amatAri 
jsou! . 

,Objevila se moinost, jak ziskat dluznA'QSL od ‘ 
stanice VP8GQ - oznamil, 2e QSL bude rozesilat* 
po navratu'd mfi. Oneraterem je totif G3LET. 
Podle casopisu QMF jeho QSL vyrizu je takA G3PAG.' 

Obdobne-se nAm podarilo zjistit, 2e-9VlNV je 
G3KMQ; na jehoz domaci QTH je mozno zasilat 
QSL. ^ 1 . 1 

r SL od AP5HQ (East Pakistan) jsou zrejme 
nedobytnA i pro ostatni svAt: SM7TV si ^e- 
fejne'stezuje, ie mu zaslal uz.12 directu za 
12 r&znycti spojeni — ale .. SL stejnA^ nedostal. 

G3MFE oznamuje, ie odjifdf do ZS9 na nAkolik 
‘tydnCi. NeuvAdi vgak znaAku, pod kterou odtamtud 
bude vysilat. 

Svetovi DX-mani vyslovili podezreni, 2e 
F9UC/FC, ktery sv£ho'6asu velmi pilne a delU 
dobu pracoyal stylem expedice .— byl pirdt. 
QSL od neho totiz od roku 1963 nikdo nedostal. 

FH8CD je stabilnf stanici na. .Comoro Islands 
a bw6 na 14‘MHz SSB i CW vzdy kolem 16,30 
GMT. NejcastSji pouziva kniitoity 14 112 (i pro 
0^)^060 14 140^2. 

Ke zmfne prefixu do£lo v Norsku: * Spic- 
berky (Swalbard). maji nyni .prid&len prefix 
JW, ostrov Jan Mayen prefix JX a norska uze- • 
mi v-Arktide prefix 3Y. , • - . 

South t Georgia ,VP8 ie nyni op^t dostupna. 
Pracujj tam stanice VP8AN a VP8HY, ob£ CW 
vecer na 14 MHz. ' - t 1 

' Novou stanici v Afgh&nist&nu je YA1DAN, 
jehoz »TH je Kabul a byva na 14 MHz kolem 
02.00 GMT. . . . ( 

ZA1BB je podle.;zprSvy Long Island DX Associa¬ 
tion prav^! Pracuje obvykle na 14 079 kHz a to 
od 00.00 GMT a QSL prtf zacne rozesilat co nej- 
dfive. . 

B^val£ ZD7BW oznamuje, 2e vysilal z ostro- 
va Sv. Heleny jen v obdobt od 7. 8. do 23. 11. 
1963 a vsechny i SL jiz rozcslal. Od uvede- 
n£ho data byla jeho zna£ka zneuzita pirity. 

9G1FG’oznamuje, ze v listopadu 1966 vysilal 
z Burundi-pod znatkou 9U5FG. QSL za toto obdobt 
zasilcjte na jeho domovskou znacku, . 

Juan Fernandez Island, CEOZI, je dosa^itel- 
ntf na 14 MHz — pracoval s nim napr. Vasek, 
OK1FV. ' . ■* 

CEOAO - QTH South Shetland, ie cinn^ hlavnft 
na 7000 kHz' obvykle kolem 08.30 GMT. Podivejte 
seponem! ' 

CR3KD pouiiva kmitofict 21 060 kHz CW 
a pracuje na 21 MHz obdas i fone-AM. Je to 
CT1KD, na jeho2 adresu zasilejte QSL. 

^ FW8RC - Wallis Island^ je ,temef pravidelnS 
k dosazeni na 14 /Milz v* ned£li od 07.00 GMT — 
pohrlchu jen na SSB. . 

' KH6IF je reaktivov&n a pracuje obvykle od 
T0.00 GMT CiV na 14'MHz. Je to vzaeny Mar¬ 
cus Island,-zemS pro DXCC! 

, Nejaktivnt j3l stanice na Okinavi,' KR6.US, MM>* 
UC, JZ, LL, JM a CO konajvorganizovan^ pokusy 
na pismu 28 MHz a velmi r6dy by navazaly spo- 
jenf i s OK,/ ' • ’ 

' ZL4CH na Campbell Island oznamuje, ie je . 
tinny pone j vice v sobotu a nedeli. Pouiiva 
krystal 14 053 kHz a 'pracuje vidy od 03.30 
.GMT. ' ' V ■ - ‘ ‘ 
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Pohled z QTH expedice C02B0 C04 na Pinos 
. Island — ho{‘elJ3olony } odkud expedice vysilala 


VK9MI na ostrov^ Macquarie^oznamuje, ie pra¬ 
cuje pravidelne v sobotu od 05.30 GMT a pouiivd 
J kmitoce’t .14 045 kHz. J / 

Na fone se objevila stanice VP2RV (pracoval 
s ni nap#. Franta, OK1LY), u ktere dosud ne- 
' zn&me OTH. Pokud o nTnekdo ncco vite, na- 
piSte ndm! , - , 

\ . Znaiku 4Z4 mail povolenu nekter6 stanice 
,4X4 pro svetovi z^vody. Neni to tedy 2adna novA 
zeme, ale plati do WPX. Pracoval jsem napf. jiz 
. "se 4Z4NAB, sly§el jsem 4Z4NAZ. 

KB6FZ slySel Lada, OKI-128, na 21 MHz 
v 16.08 GMT. Podivejte se/ po nem,"je to 
! vzdenost prvni tridy. ' ^ v 

• OK7CSD op#t 'vysfia na 1 14 MHz - jen Skoda, 
ie jsme jeStt anj nevid^li jeho QSL. • 

1 Novou stanici v HR je HR8AW. Byla slygena 
ji2 na ntkolika mistech ,v. OK na 14 036 kHz, 
obvykle mezi 15.50 a£ 17.10 GMT. 

Zajimav# prefixy pro WPX hlasi OK2-17322: 
slysel na 14 MHz stanice: HI3 AGS, HI7LZ, a to ko¬ 
lem 19.00 at '20.00 GMT, dale pak YU8PCF, I0KDB 
a I0RB/4U‘(hlAsi OK2-3868). ' . - 

ST2BSS pracuje dosud ;ze SildAnu a byl 
koncem , rijna 1966‘ve 20.45 GMT na 14 MHz 
na SSB. ■ r 

( Podle zprAv od W2FYT moAno ocekAvat potize 
. s QSL z expedice Dona, W9WNV, v karibskA ob- 
Iasti (Serrana Bank'; Navassa a dalsi). Tato expedice 
se konala pravd£ppdobne jen pro uzavreny kruh 
predplatitelu. Spravne • k ' tomu vgak pripomlni 
OKlJD,'ze i &dna kase se rieji tak horkA, tili ne- 
ztrdcejme nadeji, treba QSL pfijdou! p 
• . CR9AH zmenil mana2Ara a po2aduje nyni - 
-'.QSL via W7ZAS. BjjvA nyni tasto a velmi silny 
na 28 MHz. ■ - ' . 

VR4CR je opet aktivni a objevuje se na pAsmu 
kolem 07.00 GMT na 14 089 kHz, ntkdy ji2 i na 
■ 14 020 kHz.-. • " 

V Antarktide je nyni cil£ 2ivot. VK0KM mA 
QTH Mawson a je . dobr^ pro diplom. P75P, 
“dale.se pb delsi odmlce ozvaly stanice UA1KAE, - 
UA1KAE/2 a UA1KAE/6-QTH Vostok, por 
sledni na SSB. . „ .* 

Pokud nekdo potfebuje VK8-N6rtherh Territory ; 
do diplomu WA-VK-CA, jsou tam nvni aktivni 
- stanice yK8AV, VK8KK, VK8HAa VK4ZR/VK8., 
Pracuji vesmes na 14' MHz. : * . 

Kdo potfebuje dodelat diplom WAS, at se 
podiva naveder na pdsmo 21 MHz. Pracuji - 
tam temff denne' WA0JLG a W0PHR (oba 
South Dakota), WA7GES (Nevada), W7QYA 
(Montana, op Yl 1 Florence), K70RN (Wyo¬ 
ming), K7WTW (Arizona), W7ITN (Idaho) 
a cele spousty stanic z Colorado! v 

QSL od VP6KL lze urgovat u G2KL, ktery je. 
soucasne operatArem uvedene znacky. . 

. - Pod,' znafkou YU7LKV pracoval SM0KV, 
ktery byl. i operaterem znatky SM0KV/M1. 

OK1HA zjistil, ie. ostrov Chausey, o kterem' 

. jsme se v naM rubrice rzminili, leti v zAIivu St. 
Malo, 15 km zapadne ,od .mesta' Granville a asi . 
30 km jihovychodnf od Jersey Islands. Dommvam 
l se, Se tedy‘neni velikA nadeje na jeho uznanl za 
novou zemi pro DXCC; * - ’ 

VP2SJ. pracoval z ostrova St. Vincent a 
2 Ad A QSL via VE40X. 

VP8JD byva obias na 2LMHz po 17.00 GMT; 
Jsou to South Orkney! , 

KS4GC na Swan Island je stAle velmi finn^ 


' na 14 .i 21 MHz CW (zde asi od 13.00 GMT) 
a 2AdA OSL via box 1148, Miami, Florida. 
V posledni dob£ se odtud ozval jestd KS4CD,. 
rovn£2 na CW. ' 

' FB8XX na KerguelenAch b^vA znovu u'nAs sly- 
. Set po 09.00 GMT. QSL nyni poiaduje zasilat 
via FR7ZD. 

Na 21 MHz se objevily dve-vzAcnA africkA 
zeme: 9X5AB (11.00 GMT) a 9U5CB (15.00 
GMT). Podivejte se po nich. 

Na 7 „ MHz pracuje nyni tAmff pravidelnS 
VS5JG, a to okolo 9.00 GMT. Stoji urtitS za trochu 
pohlfdini! ; . 

ZnAmy Uruguay sky amatAr Enzo, CX2AJ, 
zemfel. Pracoval na pasmech pres 30 rokA. 
Jeho syn, Enzo junior,, oznamuje, 2e prevzal 
otcovu znafku. 

QSL-manaiAri vzAcnych stanic, pokud se mi 
podanlo je zjistit: HP9FC via VEIDH, K4ERV/. 
KB6 via K4MQC, MP4QBB via K4TJL, PA9CU . 
via PA0HEN, VQ9RH via K5QVH, CT3AR (pouze 
‘od 12. do 19. 7. 66) via K6CYG, EL2AT via 
W4NJE, KJ6DB via KH6EOQ, VP5RB via 
‘ WlWR, 3A0DX via K6CYG,‘ ZD8BUD via 
K4DEN a ZB2AP via WA8GJK. 

Souteze —^diplomy'- 

Diplomy WAZ obdriely tyto nase stanice: 
A. 2309 OK2BCI, A. 2318 OK1ABP a^A. 2320 
OK1AAW. v; . 

Diplomy WPX (zAkladni) pak zfskaly v posledni 
'dob& nase stamce: -t.. 731 - OK1BB, A. 733 
OK30M, A. 734 - OK2DB a C.-735 - OKIABP. 

USA-CA Award je zrejme v popfedi zAjmu 
amatArA, i kdy2 jeho ziskani se zdalo^zprvu 
□esplnitelne: vSech 3000 okresA USA mA po- 
tvrzeno jit1 amatAru (vesmAs W), 1500 okresu 
jit 53 stanic, 1000 okresA 104 stanic a zAklad- 
nich 500' okresu dokonce j if 585 amatAru! 

Nov^, zajimavi? a mimoto velmi cenn^ diplom 
vydavA nyni QRP-Club (raanaferem je W0GWT). 
Jmenuje se „100.mile-per-Watt-Certificate^ a ziski 
. jej ten amater, ktery s QRP navAfe DX-spojeni 
tak, aby pfeklenutA vzdalenost byla 1000 mil (nebo 
vAtsi) na T watt pHkonu!! Diplom mAie ziskat' 
i posluchaA, ktery prokAfe poslech takovA QRP 
, stanice. Data o‘■spojeni a SASE se majf zaslat na 
W0GWT. Jsou vydAviny i doplhovaci znAmky za 
jednotliva pdsma*a druhy provozu. (Napf. VK4ZB 
ma 8 W a ie zde slySet a i 569!). 

Do dnesniho Aisla ■ prispAli tito arantiri 
vysilaci: C02BO; OK2 R, OKI AW, OKIlV, 
OKI AFN,OKI ADM, OKI JD.OK1HA a OK1CG. 
DAle pak tito posluchaci: OK2-21118, 

‘ OK3^16486, OK 1-128 (nejvice a nejpodrobnAji), 
.OK2-4857, OK2-3868, OKI/13123 a OK3 6999. 
V§em VAm dAkuji za velmi hezke DX-zpravy 
a prosim i o dalsi hiasenl o vsech zajimavos- 
tech z DX-sveta. ; ' 


Radio (SSSR), A. 11/68 

y - , * PoAitaAovA technika v eko- 

nomii a planovAni - 
1 ,-r I I f Antenni zesilovac pro 

VW U t// IIL 430 az 440 MHz’ - Z mis- 
9 j /JT w j- trovstvi liskaru-'Abeceda 
J I f 1 sportu - Nov^ dip- 
/V. lom Jubilee ■ Award - 

' / 7^. -Projekce barev - PredA- 

- / It* & 'jt Uvka miniaturniho mo- ' 

/ M mF jw torku - DP-6 1 pro.'pohrin 

V dj/Lj AF magnetofonu Kmito- 

Atove charakteristiky elek- 
^ tronick^ch hudebnich 

^ nAstrojA - Televizni pri- 

-- jfmaA VeAer - Navrhbv^ni 

■ tranzistbrpv^ch pfijimaAA - Filtr pro SSB se dvAma 
krystaly.- Prepinace svAtelnych girland na vAnoc- 
nich stromcfch - ‘ Piezoelektricke rezonAtory — 
Pfijimac YEF-SpidoIa-10 - Superhet venkovskeho 
radiaomatera^ - MomAz -tranzistoru a soucastck^na 
sasi - Usmernovace - ElektronkoviJ vMtmetr - 
Zkratky elektfotechn cttych zarizeni - Ze zahranici 

- Na§e konzultace - System znaAeni zahraniinich 

vakuov^ch elektronek - Jak zjistit vystredAni : kmi- 
tacf clvky repfoduktoru. v , 

Radiotechnika (MLR), A^ 11/66 
Tranzistorova technika (15.) - NastavovAni mezi- 
frekvenAnich obvodu - MAreni kapacit elektron- 
kov^m voltmetrem - BudiA pro SSB - MikrovlnnA 
technika - Radiotechnika zgcinajiciho radioveho 
posluchaAe - MAreni anodove ztrAty elektronky - 
Maly vysilaA pro amaterskA pAsma - ZAklady ba- 
revne televize - Opravy televizoru AT550 t pro obA 
normy * Televizni sends - DevltiprvkovA televizni- 
antena - SelenovA usmernovace (2.) - Tranzistorovy 
zesilovaA 5 W - Zaqalovani v automobilu - Zkou- 
seni vysmpnich transform5tqr6 - Logicke obvody - 
Tranzistorovy zesilovac. ' . < L - 

Radioamator i krbtkofalowiec (PLR), c. 10/66 

Elektronicke -mefici- pristroje ‘na poznanskem 
veletfhu - ElektronickA kytara (2) - ZnaAeni polo- 
vodiAovych soucastek v zahraniAi - LadAni : stanic 
■na VKV varicapem - Skolni radiostanice’pro 3£ 
a 7 MHz - 35. vyroAi polskych radioamateru -'KV - 
VKV - Jednoduchy tranzistorovy pfijimaA ( - Nov A 
knihy. ; * \. * 







.jako kaldou prvni stfedu\v mesici maji 4. 2. OL vysUali 
svuj zdvod na 160 m. 

. 4, 2. 00.01 al 5. 2. 24.00 GMT se kond ARRL Contest, 
fone 3 1. cast 

. DM Activity Contest zacina 5. 2. v 07.00 a konci ve 13.00 
SEC. ' 

,. 11. 2. konci prvni etapa maratonu na VKV. 

,. 12. al 13. 2. v dobe od 18.00 do 24.00 GMT probehne 
SP9 VHF Contest. 

.na 13. a 27\ 2. pripadaji pravidelne telegrafni potidelky. 

/od 18.2. 00.01 GMT do 19.2. 24.00 GMT sekond CWcdst 
ARRL Contestu. 

. ve stejnych dnech, tj. 18. a 19. probehne i RSGB Contest 
v pasmu 1,8 MHz , prvni cast. 

. 19. 2. je ul podruhe SSB liga, podmlnky v AR 12/66. 

. 25. 2. ve 14.00 zalina font last francouzskeho REF 
Contestu, ktery skonci 26. 2. ve 21.00 GMT. 


Funkamateur (NDR), 6. 10/66 

PolovodiCovy nf zesilovad vysoke jakosti na pIo§- 
nych spojfch - Tranzistorovy adapter pro pasmo 
80 m - Vstup a vystup u SSB - 2. ndmeckd mis- 
trovstvl organizace GST Elektronickd urdeni 
velikosti listu - Meric pomeru stojatych vln - 
Stabilita oscildtoru 10' 6 po dobu 30 min. - jenom 
referdt? - Blikad pro motorove vozidlo - Stavba 
mdriciho zafizeni pro nf*- Mf dil pro stereofonii - 
Svdtlo jako nosid informaci - Usrodrnovade se 
atabilizaci napeti - tJvod do techniky elektronickych 
hudebnich ndstrojti (10) - Kybernetika (9) - Mdreni 
kmitodtu s presnosti krystalu - Tranzistorovy su- 
perhet pro hon na liSku v pdsmu 80 m - Filtr. s jed- 
nim postrannim pasmem s krystaly vysokych kmi- 
toctfi - CQ-SSB - KV - Dalkovy pfijem televize - 
VKV - DX. 

Radio und Fernsehen (NDR), 6. 19/66 

Modern! pulsn! elektronky - Selektivn! zesilenl. 
a integrovane obvody - Variace na tdma maly pfi¬ 
jimad - Lady, prenosny televizor fy Graetz - In- 
formace o elektronk&ch (41), E(P)L500 - RT40-vy- 
sokofrekvendni vstupni dil pro rozhlasovd pfiji- 
mace - Problemy kontroly vybuzeni a kapacity 
magnetofonoveho pdsku a gramofonove desky (2) - 
Mdfide kmitodtu pro amatdry-vysilace - Omezovac 
proudu jako integrovan? obvod - Hlasity telefon 
s moinost! zprostredkovdni ~ Jednoduchy jedno- 
kandlovy analyzdtor pro impulsy od 2 mV do 400 V: 


I K S 1 8 ® E 


Prvni tucny rddek Kcs 10.80, dal§! Kds 5,40. PH- 
sludnou ddstku poukaite na ucet £. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi dasopisO 
MNO, inzerce, Praha'1, Vladislavova 26. Uzdvdrka 
v 2 dy 6 tydnii pfed uverejndnim, tj. 25. v m&sici. 
Neopomente uvest prodejni cenu. 


PRODEJ 

Ceskoslovenskd televize Ostrava 
odprodd a zasle na dobirku: ' 
sklendnd pojistky 0,08 A 700 ks & 0,77 Kds 
objtmky miniaturnich elektronek 50 ks k 5,71 
objimky oktal PK 497 02 15ksdl,— 
objimky lamel Ell 35.ks k 1,35 

izolator RD 514 65 40 ks k 1, — 

prosvdtl. tladitka 5 FK 460-10 3/7 30ks a 26,49 
mikrotelefonni vloiky FE 56000MB 
„ , 30 ks k 10, — 

fadid 1 AK 533 45 2 seg. vln. prep. 17 ks k 21,50 
knoflik XF 246 00 10 ks k 9,54 

knoflik KN 20 44 ks k 1,20 

knoflik 3 PA 246-03 Mines 28 ks k 0,99 
pijecf odka NTN 012 B3,2 500 ks k 0,078 

pdjeci odka NTN 012 B4,3 1000 ks k 0,8 


* Radio'und Fernsehen (NDR), d. 20/66 

'' XI. valnd shromdiddni CCIR - K otizkam 
stereofonie ve studiu i u posluchade rozhlasu (1) - 
Novinky v obvodove technice - Specifickd vlast- 
nosti prvku integrovanych obvodO - K hddnocen! 
ruSivych hlukfi pohonnych zarizeni gramofonCi - Nf 
zesilovad pro komerdni tidely (1) - Informace o polo- 
vodiilch (9), pokyny pro montiZ polovodiiovych 
diod - Tranzistorovy generator nap£tl sinusovdho 
a pravouhleho pnibdhu - Lipsky podzimn! veletrh 
1966. 

Radioamater (fug.), 6. 11/66 
'VysUad na 144 MHz, 25 W - Grid-dip-metr - 
Tranzistorovy nf_ zesilovad (1) - Omezovad nf 
urovnd v modulitoru - Od nivrhu k realizaci vy- 
silade KV (2) - Elektronicky Sum a-jeho mdreni - 
Tranzistorove stabilizitory napdt! - Elektronicky 
preplnad pro osciloskop - Prod SSB prenos - 
Konstrukce lineirniho stupne SSB - Barevni tele¬ 
vize (3) - Jugoslivskd elektronicke mdKci pristroje - 
Diplomy - DX - Mistrovstvi Jugoslivic v honu na 
liiku - Novinky z IARU. 

Funkamateur (NDR), (. 11/66 
Pfijimad VKV na plosnych spojich - Zapojen! 
pfepinade pro elektrickd otvfrini dveri - Tranzis¬ 
torovy konvertor pro 2ms ploinymi spoji - Takd 
amateri mohou konstruovat elektronicke pristroje - 
Jak je zapojen tranzistorovy televizor - Zlepseni 
pfijmu v pismu 2 m pomod antdnniho zesilovade - 
Jednoduchy mdrici pripravek k zjisfovini cinitele 
nelineirniho zkresleni - LiSka v Poznani - Setkini 
amatdrCi v Berline - Prepinini pfijem - vysilini 
podle DM3GC - Zapojeni katodovdho sledovade pro 
nidrid efektivniho napdti podle VPhitea - Usmdrho- 
vade se stabilizaci napdti (2) - t^Tvod do techniky 
elektronickych hudebnich nistrojfi (11) - Moduladni 
zesilovad 15 'W pro 2m- Filtr pro pfijimac s velkou 
selektivitou - Kybernetika (10) - Pfijimad pro hon 
na lisku v p&smu 80 m - Mdreni kmitodtu s pres- 
nosti krystalu (3) - DAlkovy pfijem televize - KV - 
DX - SSB.' 


Kino Kvdten v Broumovd prodd starSi zesilovad 
FP 20 - ■ Jupiter vdetnd 3 ks reproduktorovych 
kombinaci. 

Torn Eb, zdroj, sluch., 7 n^hr, el. (400). 

J. Marik, Zeleznidni 211/8, Liberec 11 . 

FUGe i 6 , piv. starv, schdma (350). V. Ecer J 
Roudnice n.L. 1280 (Litomdrice). 

* TX 80-15 m, 150 W, modul., elbug, zdroj, panel, 
konstr. (1500), DL10 a 7 n£hr. RV (400), si(. 
trafo 2 x 480 V, 200 mA (60), 2 x 6 A 8 , 2 x 6G7, 
2 X 13P1S 3 x 2P29L (k 5), 3 x P35 (i 8 ), Sddl. 
tech. roc. 58—62, 63 mimo 10 , 12 (k 20 ). V Sebesta, 
Druistevnickd 4, Havifov XIII. 

Magnetofon Blues s prisl., vyb. stav (650). 

L. Roob, Tr. Tepid 86 . I 


Ctendfe - radioamatery 

upozornujeme na vyddni pfirudky autora 

Jiriho Maurence 

ROZHLASOV^ PRijfMACE 

MODERNl KONSTRUKCE 

kterd seznamuje se v§emi dmhy rozhlaso- 
vych prijimadu, ktere jsou na na^em trhu, 
s jejich technickymi vlastnostmi, odbomym 
zapojenim, uzemnenim a dalSim perspek- 
tivnim vyvojem, Obsahuje rovndi strucnd 
vysvdtleni zdkladnich pojmO a ndzvtl 
pouiivanych v tomto oboru. Je'doplndna 
ndzornymi schema ty a grafy. 

Cena bro 2 . vytisku - 6,50 Kds. / 

Brozurku si zdjemci mohou koupit v nove 
otevrene prodejnd Vydavatelstvi obchodu 
v Praze 1, Ve Smedkdch 28, pripadnd zaalat 
objedndvku na adresu: Vydavatelstvi 
obchodu, nam. M. Goikdho 11, Praha 1. 


Jakostni zesilovad 50 W, 3 vstupy, 2 x EF22, 
EBL21, 2 x 4654, 2 x, AZ12 (1250). J. Chalabala, 
Svatoplukova, Uh. HradiStd. 

1H33, 3L31 (15), 1L33 (10,) RL15A (20), nove. 
M. Blaiek, K. Vary, Moravsk& 39. 

Magnetofon Sonet Duo (1700), 10 p£sk(i (300). 
J. Stdrba, Kozinova 1170, tJsti n. Orl. 

Metry 100 mA 125 x 105 (k 100), PzlO do 
200 'MHz (& 40). Milan Gulda, Nad vodovodem 
252, Praha-MaleSice. 

Vystupni transformatory 2 x 8000 £1/4 Q 3 ks 
(k 25) (vhodne napf. pro elektron. EL84 v dvojdin. 
zapoj.) 1 x 5000 Q/4Q 1 ks (4 5). J. Libich, CT, 
Vladislavova 20, Praha 1. 


Noys? magnetofon B41 4- 2 pasky PE41 (2100), 
kvalit. radioprijimac Stradivari 3, 6 rozs., 11 el., 
4 repro (1500). L. Roob, Trend. Tepid 86 . 

Amer. wobbler vys. frekv. *(1500). Josef Pley, 
Tdboritskd 1082/31, Praha 3. 

Mgf hlavldky Siemens dtvrtstope, snimaci, 
zdznamovd, mazaci (300), magnetofon Supraphon 
bez pivodni skrind, ddm skrin typu Erkel + repro 
(700), motorek k diktafonu Korespondent 190 V/ 
/0,13 A, 2400 ot/min (80), sifovd trafo 2 x 260 V/ 
/0,15 A, ddlend, 38 V/0,9 A, 32 V/0,9 A, 6,3 V/‘ 
/1,5 A (50), vysavad nemecky Omega + prisl. 
(230). M. Spousta, Slovinskd 47, Brno XII. 

Mdfidlo DHR5, 100 mA (100), repro PN63218 
0 16 cm (30). F. Kalvoda, Sebranice 6 , o. Svitavy. 

KOUPfi , 

Trial z EMIL A, nepoSkozeny. Z.' Cdslavsky, 
Vychozi 3, Praha 4, tel. 432-314 vecer. 

Nutnfe potfebuji Xtal 3650 kHz. Zach, 

Tazovice I, p. Volenice, o.'Strakonice. 

Kvalit. Xtal 1 MHz do kalibr. 7-10-20 MHz, 
Xtaly pre transceiver podia AR d. 12/65, 

AR d, 9/66. I. Balogh, 1. mdja d. 7, Zlatd Moravce. 

v^m£na 

Rx K 6 rting, HRO, M. w. E. c.,' KWeA, R1155, 
BC348, RM31, FUHeC, Xtaly -60 kHz, 1,1 MHz, 
EK10 dim za^ELlO, RV12P2000. J." Loukota, 
Londynskd 2, Osti n.L. ‘ > 


Dne 1. prosince 1966 byl zahdjen prodej vyrobkil 
n.p. Tesla Lanskroun, zdvod Jihlava, v prodejnd 
Drobnd zbozi, Jihlava, Komenskeho 8 . 

Nabizime Vdm k osobnimu vybdru i na dobirku- 

tyto druhy kondenzdtorfl: 

kondenzdtory epoxidove 

kondenzatory zastfiknutd 

kondenzdtory s umdlym dielektrikem 

autokondenzdtory , 

otodnd kondenzdtory-miniatumi 

odruSovad kondenzdtory 

Drobnd zbo^i' JIHLAVA 

Prodej na RADIOAMATER Praha 1, titnk 7 
nabizi: 

stavebnici Radieta v novdm provedeni skrind 
(prenosny kabelkovy typ) Kds 320. Fotoodpory 
100-250-750-lk5 pri 100 lx, prvni jakost (45), 
druhd jakost lk5 s toleranci llb-7kpfi 100 lx(12). 
Radiobrokat: §edostribrny s cernou nitkou 140 x 
x 100 cm (35). Dr2dk tuikovych baterii do Dorise 

(6.50) . Budici a vystupni trafo pro T58 2 X 103NU70 
(13). Vystupni trafo pro T61 2 x 0C72 (7), trafo 
2PN 67601 vhodnd pro pfevinuti, obsahuje fer. 
E jddro, stredni sloupek ? x 7 mm, kostru, trminek 
a kontaktni destidku pro ploSnd spoje (13). Feritovd 
E jddra typ 930 014, rozmdr sloupku 3x3 mm 
(0,45), 930 016 5 X 5 mm (1,50) 930 017 7x7 mm 
(1,80), 930 018 8 x 8 mm (3) a 930 019 12 x 12 mm 

(5.50) . Elektronky druhe jakosti za zvldStd vyhodne 

ceny: UCH21 (4,50), EM11 (5). Katalog radiotech- 
nickdho zboii Kds 5, — Te2 poStou na dobirku. 

Prodejna RADIOAMATER, 2itnd 7, Praha 1. 

Prodej na radiosoud&stek Vdclavskd ndm. 25 
nabizi: 

Obrazovky, elektronky a tranzistory pro rozhlasove 
i televizni prijimade, normdlni i druhofade (zasildme 
t tt na dobirku). Stavebnice tranzistoroveho pHji- 
mace Maj (Kcs 225), Radieta (320). Fotendometry 
drat. WN 69050 rOzne hodnoty (26), WN 69170 
rOznd hodnoty (15) a miniaturni TP 68000 ( 8 ). 
Velky vybdr potenciometrii rOznych druhO pro 
novd i starSi pfijimade. Reproduktor oval 16 cm 
(28) a ARZ 689 (smetdk) (32). 

*Vyprodejru radiosouddstky: Elektrolyt. kondenzd- 
tor ELKOS 50 -j- 50 uF TC 533 (2). Kondenzdtor 
. TC 903 100 uF 12 V (2,50), TC 903 10 p.F 12 V (2). 
Civky krdtkovlnne ( 1 ). Reproduktory 0 7 cm 
(25,20). Kandlovy volic Astra - Narcis (55). Gra- 
mofonovd pfenoska.PK3 (39). Gramofonovy moto¬ 
rek NT 190 120-220V 2800 ot. (45). Sluchatko pro 
tranzistorovy pfijimac Monika nebo Doris (100), 
pro^Iris, Aiwa, Koyo nebo Standard (30). Mikro- 
fonni kabelovd spojka 5 m (42), 10 m (60). Prodlu- 
2ovad mikrofonni kabel 10 m (58), 15 m (78). 
Radioamaterska smds v sddku (3). - Veskerd radio- 
soucastky zasleme tei, podtou na dobirku. (Neza- 
silejte penize pfedem nebo ve zndmkdch). - Pro¬ 
dejna radiosouddstek, Vdclavske ndm. 25, Praha 1. 



